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Creacion Estandar de Conservacion




Creacion de un Nuevo Estandar de Conservacion

Una de las posibilidades que ofrece HDM-4 es incorporar actividades de conservacion y
mantenimiento, las cuales son asociadas a los distintos tramos definidos en la
modelacion. Para ello, el Object Maestro contiene un set de Estandares de Conservacion
definidos. Estos han sido diferenciados por tipo de superficie, localizacion geogréfica, tipo
de via y volumen de transito.

Sin embargo, es probable que en algunos casos las politicas de conservacion se
encuentren establecidas previamente y que no correspondan a ninguna de las que el
software contiene precargada en su banco de estandares. Para ello es que se desarrolla
el presente instructivo, el cual es una guia paso a paso de la creacion de un estandar de
conservacion dentro del software HDM-4.

El primer paso para crear un nuevo set de estandares sera presionar en el menu lateral (a
la derecha de la interfaz principal) en “Nuevo” y seleccionar “Estandar de conservacién”
(Figura 1).
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Figura 1. Crear Nuevo Estandar de conservacion

Al crear un nuevo estandar se desplegara la ventana de la Figura 2, donde lo primero sera
definir un nombre y un cddigo del estandar, ademas de indicar el tipo de superficie sobre
la cual actuaran las distintas actividades a definir. Las opciones de clase de superficie
son; Asfaltica, Concreto y No Pavimentada. La seleccion del tipo de superficie permitira
acceder al banco de actividades que HDM-4 contiene predefinidos para cada una.



Estandar de conservacion: Estandar Ejemplo
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Figura 2. Definir Nuevo Estandar de conservacion

En la ventana de la Figura anterior, el menu lateral permite la creaciéon de una “Nueva
Accion”, lo cual sera el primer paso para definir el conjunto de acciones que contendra el
estandar de conservacion. Al crear una nueva accion se despliega la ventana mostrada
en la Figura 3, donde se solicita el Nombre y Cdadigo de la accion. La clase de superficie
se encuentra blogueada debido a que fue establecida en la definicién del estandar.

Luego, se debe establecer sobre que elemento de la via se actuara y es a partir de esto
gue se despliegan las opciones de accion. Los elementos sobre los que pueden actuar las
acciones son: Acotamientos (Bermas), Calzada, Carril de trdnsito no motorizado, Diversos
(utilizado para los costos rutinarios anuales) y Especial (que incluye acciones de
Emergencia y de caracter climatico).

En relacién a las acciones, al final del instructivo en las Tablas 1, 2 y 3 se presentan las
opciones que permite seleccionar el software, a partir del elemento sobre el que se actla
por cada tipo de superficie.
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Figura 3. Nueva Accién del Estandar.



Para explicar la forma de definir las acciones se crearan acciones ejemplo, indicando
cada una de las caracteristicas que deben ser completadas.

En primer lugar se definird una accion en Diversos, la cual comunmente es reconocida
como Rutinaria, lo cual implica remocion de basura, limpieza de baja, limpieza de drenes
y obras de arte. Para ello se coloca un nombre y cédigo, se selecciona el elemento como
“Diversos” y la actividad como “Diversos” (Figura 4). Al aceptar se desplegara la ventana

LT

de la Figura 5, la que contiene 3 pestanas “General”, “Intervencion” y “Costos”
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Figura 4. . Creacién de Accioén “Rutinaria”
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Figura 5. Caracteristicas Generales “Rutinaria”.

La pestafia “General” contiene el nombre, el cédigo, el tipo de carpeta y el tipo de
elemento sobre la que actla, ademas del nombre definido por el software. Por otro lado,
la pestafia “Intervencion” (Figura 6) define el criterio para iniciar la accion, lo cual puede
ser definido por un umbral de condicién (algin deterioro en particular, nivel de transito,
nivel de congestién), un afio en especifico o un intervalo de tiempo.
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Figura 6. Pestafia Intervencion.

Para definir el umbral de intervencion se debe ingresar en “Afadir Criterio”, lo cual
desplegara la ventana de la Figura 7. En la seccion superior de la ventana, se debe
seleccionar cual sera el criterio a utilizar (lista desplegable) y el valor establecido por el
modelador (recuadros en blanco). En una accién “Diversos” o Rutinaria, los criterios
recomendados por el software son el definir desde que “Afo” se comienza la accion o
cada cuanto “Intervalo” de tiempo se realiza, sin embargo se puede seleccionar el criterio
que el formulador estime conveniente, modificando las opciones de seleccibn de

parametros (parte inferior de la pestafia de la Figura 7).
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Figura 7. Afiadir criterio de intervencién.

El software permite agregar mas de un criterio de intervencion, lo cual se puede realizar
de dos formas; condicionando la ocurrencia de todos los criterios para que se
desencadene la accién o independizando cada uno de los criterios. Para la primera
situacién solo basta con ingresar a “Afadir Criterio”, definir el parametro, el umbral y se
afiadira el criterio junto con la expresion “Y”. En el caso de la segunda forma se debe
agregar la expresion “OR” y luego anadir el nuevo criterio.
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Figura 8. Afiadir més criterio de un criterio de intervencion.

En la pestafia “Costos”, se deben ingresar los costos unitarios Econdmicos (Sociales) y
Financieros (Privados) por la unidad correspondiente definida dentro de HDM-4.
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Figura 9. Pestafia Costos.

La segunda accién que se creara como ejemplo sera la de Bacheo. Para ello al momento
de definirla se debe seleccionar “Calzada” como el elemento donde se realiza la accion
para que en el menu desplegable de acciones sea posible seleccionar “Reparaciones”. Se
procede de la misma forma que en la accidn Rutinaria, con la diferencia que los criterios
de intervencion recomendados se ajustan a las caracteristicas de la accién (Figura 10).
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Figura 10. Criterios de Intervencién recomendados Bacheo.

Otra diferencia con la accién Rutinaria, es que en Bacheo se debe deben definir los
Efectos de la accion (Figura 11). En este caso se establece como efecto el porcentaje de
baches que son reparados y la demora que se tendra en la reparacion, una vez se gatille
la accion.
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Figura 11. Pestafia Efectos.

La tercera accion que sera definida es Fresado y Recapado. Al igual que en la accion
anterior el elemento donde actia la accién es en la Calzada, con lo cual es posible
seleccionar “Fresado y reemplazo”.

Al crear la accién aparecen 6 pestafias que definen la accion. Por un lado estan las
pestafias ya mencionadas; “General”, “Intervencion”, “Costos” y “Efectos”, y por otro estan
un par de pestaias nuevas; “Disefio” y “Valuacién de Activos” (Figura 12).



i Accién . “. @

MHombre: |Fresado v Recapada
Codigo: |FRYREC Cancelar

Claze de sup.: Asfiltica

Elemnento: | Calzada

=
=

Actividad: |Fresado yreemplazo

LI Mombre de esta accidn

Figura 12. General Fresado y Recapado.

Las pestafias General, Intervencion y Costos son similares a las acciones anteriores, con
la consideracion que los parametros recomendados para definir el umbral de intervencion
se ajustan a las caracteristicas de la accién de mantenimiento. La pestafia de Efectos se
modifica respecto a la de bacheo, pues se deben establecer los parametros de condicion
del pavimento una vez se han realizado los trabajos (Figura 13). Para ello se debe definir
la irregularidad y profundidad del ahuellamiento posterior a la accion, lo cual puede ser
deducido o definido por el usuario. Adicionalmente se pueden incorporar propiedades de
textura superficial como resultado de los trabajos.
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Figura 13. Efectos del Fresado y Recapado.

En la pestafia Disefio se establecen las caracteristicas especificas del trabajo a realizar.
Para el caso del fresado y recapado se establecen las caracteristicas del material de
recapado, espesor de la nueva capa, el coeficiente de resistencia y la profundidad de
fresado (Figura 14). Los pardmetros que deben ser ingresados para definir el Disefio
seran particulares para cada accion que sea incorporada en el estandar de conservacion,
asi como también habra acciones a las cuales no sera necesario definir parametros de
disefio (como las dos acciones ejemplificadas anteriormente).
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Figura 14. Disefio Fresado y Recapado

Hay acciones que generan una mejora en la estructura del pavimento, como un recapado,
lo cual genera un activo remanente en la via. Para ello, HDM-4 permite realizar la
“Valuacion de Activos”, donde se puede especificar un valor residual de la nueva capa
construida y ademas definir los pardmetros de vida util ya sea en afios o en Ejes
Equivalentes (ESAL). Esta accion puede ser o no considerada, dependiendo si en el
andlisis y evaluacion del proyecto se realiza con Valuacion de Activos.
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Figura 15. Valuacion de Activos Fresado y Recapado



Finalmente, una vez definidas todas las acciones del estandar de conservacion este
guedara almacenado en la base de datos del Object. Esto permitirA que pueda ser
asignado a los tramos respectivos una vez se comience a trabajar con las herramientas
de analisis, particularmente con la herramienta Proyecto.
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Acciones de Conservacion

En las siguientes tablas se resumen cada una de las acciones de conservaciéon que el
software HDM-4 posee precargadas en su banco de informacion. Se encuentran
diferenciadas por tipo de superficie (Asfalto, Concreto y No Pavimentada) y por elemento
sobre el cual actta la accion.

Tabla 1. Acciones por elemento en Superficie Asfaltica

Acotamientos (Bermas) Trabajos en Acotamientos

Doble Riego de Sello

Doble Riego de Sello con Correccidn de forma

Drenaje

Fresado y Reemplazo

Fresado y Reemplazo Parcial

Mortero Asfaltico

Reconstruccion de Pavimento

Rejuvenecimiento

Reparacion de Bordes

Reparaciones (Bacheo)

Calzada - p
Riego de Impregnacion

Riego de Sello

Riego de Sello con Correccion de forma

Riego de Sello y lechada asféltica

Riego de Sello y lechada asfaltica con correccidn de forma

Sellado de Grietas

Sobrecarpeta con asfalto ahulado

Sobrecarpeta de mezcla densa

Sobrecarpeta de mezcla drenante
Sobrecarpeta delgada

Carril de transito no motorizado | Reparacién de carriles de transito no motorizado

Diversos Diversos

Emergencia

Especial

Invierno




Tabla 2. Acciones

Elemento

por elemento en Superficie Concreto
Concreto

Accion

Acotamientos (Bermas)

Trabajos en Acotamientos

Calzada

Acotamientos de Concreto

Colocacion de drenes laterales

Fresado (Cepillado)

Reemplazo de Losas

Reparacidn a espesor parcial

Reparacidn a espesor total

Restitucion de la transferencia de carga

Sellado de juntas

Sobrecarpeta Ligada

Carril de transito no motorizado

Reparacion de carriles de transito no motorizado

Diversos Diversos
. Emergencia
Especial - g
Invierno

Tabla 3. Acciones

por elemento en Superficie No Pavimentada
No Pavimentada

Elemento

Acotamientos (Bermas)

Accién
Trabajos en Acotamientos

Recarga/Tratamiento Superficial

Calzada

Recargas Aisladas

Renivelacion

Carril de transito no motorizado

Reparacion de carriles de transito no motorizado

Diversos

Diversos

Emergencia

Especial

Invierno




