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Presentacion

El presente documento Estudio Metodologia para la Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Desarrollo Urbano contiene la metodologia propuesta de formulacién y evaluacion de proyectos
del subsector Desarrollo Urbano, que permita presentar y analizar de manera objetiva y
homogénea los proyectos de Parques Urbanos y Espacios Publicos, en el marco del Sistema
Nacional de Inversiones (SIN).

Hasta el presente, los proyectos de parques urbanos y espacios publicos han configurado sus
caracteristicas de manera arbitraria, dependiendo del ejecutor del proyecto. Esta situacién crea
dificultad para evaluar y recomendar este tipo de proyectos, ya que por lo general incluyen
componentes que es dificil de justificar y evaluar.

La metodologia a desarrollar permitira contar con estandares objetivos y evaluar proyectos con
criterios de eficiencia, incorporando con ello las caracteristicas basicas que la sociedad estd
dispuesta a invertir en la infraestructura de desarrollo urbano ejecutada mediante inversion
publica. Al mismo tiempo, permitird aplicar criterios homogéneos al momento de recomendar la
ejecucién del proyecto.

Agosto 2016.
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. Antecedentes

1.1 Contexto

Hasta el presente, los proyectos de parques urbanos y espacios publicos han configurado sus
caracteristicas de manera arbitraria, dependiendo del ejecutor del proyecto, lo que se verifica en
la cartera de proyectos de inversién de los ultimos afios. Esta situacion crea dificultad para evaluar
y recomendar este tipo de proyectos, ya que por lo general incluyen una diversidad de
componentes que se deben justificar y evaluar con la especificidad correspondiente.

Por otra parte, la edificacidon del espacio publico se caracteriza por ser muy dindmica y diversa en
sus sistemas constructivos y en los usos o servicios que se incorpora en su oferta. Por este motivo,
si bien se requiere contar con una metodologia homogénea de presentacién y evaluacion de
proyectos, se debe tener como principio que esta metodologia permita que los procesos de
innovacidén se sigan desarrollando en esta area de inversidon publica, en concordancia con la
tendencia internacional.

Un segundo principio subyacente a esta metodologia es planificar estos equipamientos con un
enfoque centrado en el uso, es decir, dirigida a la realizacién de las diversas actividades
demandadas por la comunidad, asi como los requerimientos propios del desarrollo urbano. Por
este motivo, los servicios e infraestructuras que se propongan en estos proyectos, deben estar
fundamentados en un estudio adecuado de la demanda.

El espacio publico debe ser capaz de acoger a diversos tipos de usuarios segun su edad y sus
intereses, por lo que es necesario que el programa arquitectonico de los proyectos defina con
claridad la combinacion de las areas de circulacidn, las areas de estancia y las areas de actividad, y
los servicios que estas areas incluyen.

La identificacidon y definicion de las actividades sociales y urbanas que se permitan en estos
proyectos va determinando las caracteristicas de los componentes que se requiere incluir para
satisfacer los diversos usos. El tamafo de los diversos componentes, asi como la magnitud de la
inversién, de acuerdo a este enfoque, debera estar en funcién del tipo y nimero de usuarios o
beneficiarios del proyecto.

Un tercer principio de la metodologia de formulaciéon y evaluacién de proyectos Desarrollo
Urbano, es reconocer la complejidad que tiene el analisis de las alternativas en la formulacion de
los proyectos, dados los numerosos factores de decision que estan involucrados. Particularmente,
este es un aspecto con muy poco desarrollo metodolégico en la documentacién del SNI, y, es un
aspecto insuficientemente trabajado en los perfiles de las iniciativas de inversion que se han
materializado, sin importar el monto de la inversion.

Como se requiere que al andlisis de alternativas se le preste mayor atencion en el proceso de
formulacion de estos proyectos, se justifica que en el proceso de pre-inversion se exija, para
determinado tipo de proyectos, la realizacion de una etapa de pre-factibilidad para realizar un
analisis mas completo y profundo de las alternativas identificadas en la etapa de perfil.

Un cuarto principio orientador de la propuesta metodoldgica considera que la integracion del
proyecto con el entorno urbano directo es una variable integrante de la metodologia de
formulacién y evaluacién, dada su relevancia. . Por esta razén, la metodologia busca que estos
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proyectos realicen efectivamente un analisis urbano, identificando las funciones urbanas que
cumplen y analizando la integracidn al entorno donde se localizan.

Los factores externos de estos proyectos, tales como el aumento de la actividad comercial debido
al incremento en los flujos de personas, y el aumento en el valor de las viviendas debido al
mejoramiento del entorno, se consideran a priori muy significativos cuando se trata del desarrollo
urbano, y aumentan proporcionalmente en funcién al tamafo del proyecto, asi como a los
servicios que se incluyan

Un dltimo principio orientador de esta metodologia apunta a la necesidad de contar con un Plan
de Gestion de estos espacios publicos para asegurar el uso y su perdurabilidad en el tiempo, dada
la diversidad de los espacios e infraestructuras que incorporan, y los costos que puede involucrar
su mantenimiento.

En este sentido, es necesario incorporar en estos proyectos de Desarrollo Urbano, en la pre-
inversidn, la planificacion de la gestidon, indicando en esta metodologia los contenidos minimos
que deben incorporarse.

Recorrido Bibliografico

Para la revisiéon de la experiencia internacional en planificacién e inversidon en espacio publico
urbano se consulta la siguiente bibliografia, en orden alfabético.

— Armando Arteaga Rosero, Espacio publico y legislacién. Discurso de base en la transformacién de
ciudades en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, 2012.

— Arturo Ardila Gomez, Curitiba: una historia de cambio en la ciudad y en los planes. Tercer Curso de
Gestion Urbana para Latinoamérica, Lima, Peru, 2003. Banco Mundial.

— Carlos Verdaguer, Evaluacion del espacio publico. Indicadores experimentales para la fase de
proyecto. Departamento de Urbanistica y Ordenacion del Territorio, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, 2005. Investigacion de Doctorado.

—  César Angel Pefia Salmén, Metodologia para la planificacién de dreas verdes urbanas. El caso de
Mexicali, Baja California. Universidad Auténoma de Baja California, México, 2011.

— Congreso Internacional La Ciudad Viva como URBS. Quito, julio de 2009. El caso de Curitiba, Brasil.
www.laciudadviva.org.

— Constanza Martinez, Nueve claves para convertir los espacios publicos en destinos exitosos. Revista
Electronica Plataforma Urbana, 26 de noviembre de 2012.

—  Criterios de clasificacion de parques y areas verdes urbanas de libre acceso en México. Secretaria
de Desarrollo Social (SEDESOL), Gobierno de México, 1999.

— Daniela Bahamondes, Municipalidad de Curitiba: un cambio necesario.
revistaplaneo.uc.cl/2015/04/20/municipalidad-de-curitiba-un-cambio-necesario/.

— Decreto 1504 de 1998, Colombia. Ley 9 de 1989, Colombia.

— El Estatuto de la Ciudad de Brasil, un comentario. Secretaria Nacional de Programas Urbanos y
Ministerio de las Ciudades de Brasil. 2010.

— Equidad territorial en Medellin. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) como motor de la
transformacion urbana. EDU, Alcaldia de Medellin, BID. 2014.

— Elementos poblacionales para el ordenamiento territorial. Guia metodoldgica 2, Serie Poblacidn,
Ordenamiento y Desarrollo, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogot3,
Colombia, 2006.
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—  Fukuda Hayakawa, luri, Planeacién urbana en Curitiba. Universidad Auténoma del Estado de
Meéxico, Toluca, México, 2010.

— Gehl Architects, Public spaces and public life: the city or Adelaide. Gobierno Sud Australiano, Ciudad
de Adelaida, Comité Ciudad Capital, julio de 2002.

— Gehl Architects, Public spaces and public life: Perth 2009. Ciudad de Perth, Ministerio de
Planificacion, Cultura y Artes del Gobierno de Australia Occidental.

— Hacia una nueva politica urbana para Chile. Estudio de casos internacionales. MINVU — PNUD,
marzo de 2013.

— Jan Gehl, Ciudades para la gente. ONU, Habitat. Copenhague 2013 (publicacion de Ediciones
Infinito, Buenos Aires, 2014).

— Jan Gehl y Lars Gemzoe, Nuevos espacios urbanos, Dinamarca 2002 (publicaciéon por Editorial
Gustavo Gili, Espafia).

— Jason Byrne y Neil Sipe , Green and open space planning for urban consolidation. A review of the
literatura and best practice. Universidad de Griffith, Programa de Investigacién Urbana, Ussues
Paper 11, marzo de 2010.

— Jennifer Natland, Urban by design: an evaluation of public spaces in downtown New Westminster.
Universidad Simon Fraser, Canadad, 2007.

— Josep Maria Montaner y Zaida Muxi, Curitiba: hacia la ciudad ecoldgica. Publicado en La
Vanguardia, 12 de julio de 2006. En: www.arquifuturo.jimdo.com/curitiba-ciudad-ejemplar/.

— La creacion de lugares para la gente. Un protocolo de disefio urbano para las ciudades de Australia.
Departamento de Infraestructura y Transporte del Gobierno de Australia. En
www.cafedelasciudades.com.ar

— Lina Ojeda Revah, lleana Espejel, coordinadoras, Cuando las areas verdes se transforman en
paisajes urbanos. La vision de Baja California. El Colegio de la Frontera Norte, 2015, México.

— Lineamientos para el disefio e implementacion de parques de bolsillo. Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda (SEDUVI), Autoridad del Espacio Publico, Gobierno de la Ciudad de México, 2012.

— LOW, Setha. Transformaciones del espacio publico en la ciudad latinoamericana. En bifurcaciones
[online]. nim. 5, verano 2005. www.bifurcaciones.cl/005/Low.htm.

— Luis Hair Duefias Gémez, Andlisis urbano — arquitecténico del espacio publico. Un marco
conceptual. En Designia, vol 2 N2 1, 2013, Universidad de Boyaca, Colombia.

— Manual de disefio de espacio publico. Direccion General de Obras Publicas de Zapopan, México,
2009.

— Maria Victoria Pinzén Botero, Espacio publico, cultura y calidad ambiental urbana. Una propuesta
metodoldgica para su intervencion. Investigacién & Desarrollo, Vol 18, No 1. enero-junio de 2010,
Universidad Nacional de Colombia.

— Maritza Amelia Rangel Mora, Indicadores de calidad de espacios publicos urbanos, para la vida
ciudadana, en ciudades intermedias. 532 Congreso Internacional de Americanistas, julio de 2009,
Ciudad de México.

—  Margarita Maria Angel Bernal, Empresas de Desarrollo Urbano (EDU): el operador de las grandes
transformaciones en Medellin. En: Equidad territorial en Medellin. La Empresa de Desarrollo
Urbano EDU, como motor de la transformacion urbana. Abril, 2014.

— Mecanismos de recuperacidn del espacio publico. Guia metodoldgica 5, Serie Espacio Publico,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotd, Colombia, 2005.

— Plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanistica de Sevilla.
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Infraestructuras para la Sostenibilidad del
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Ayuntamiento, Servicio Observatorio de Sostenibilidad Urbanistica y Agencia de Ecologia Urbana de
Barcelona. 2008.

— Plan Maestro de Espacio Publico, Bogotd, 2006.

—  Places for People 2015, Establishing a platform of evidence to shape Melbourne’s future. Reporte
Estrategia de Ciudad y Lugar, Ciudad de Melbourne, octubre de 2015.

—  Pedro José Salvador Palomo, La planificaciéon verde en las ciudades. Espafa, 2003. Ed. Gustavo Gili.

— Ramiro Flores-Xolocotzi y Manuel de Jesus Gonzalez-Guillén, Ensayo: planificacion de sistemas de
areas verdes y parques publicos. Programa de Estudios Urbanos y Ambientales, Colegio
Mexiquense. En: Revista Mexicana de Ciencias Forestales, vol.1 no.1 México, enero - junio 2010.

— Ramiro Flores-Xolocotzi, Manuel De Jesus Gonzalez-Guillén. Consideraciones sociales en el disefio y
planificacion de parques urbanos. Economia, Sociedad y Territorio 2007.

— Rubén Talavera, Luis Miguel Valenzuela, Julio Alberto Soria, La calidad peatonal como método para
evaluar entornos de movilidad urbana. Documents d’Analisi Geografica 2014, vol. 60/1, Andalucia,
Espafia.

— Serie Espacio Publico. Guia Metodoldgica 9. Espacios Publicos de Calidad. Andenes, alamedas y
ciclorrutas. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Viceministerio de Vivienda y
Desarrollo Territorial, Direccion de Desarrollo Territorial, Republica de Colombia, 2005.

— Sistema de espacio publico Plan Basico de Ordenamiento Territorial de Tocancipa 2014 — 2025,
Bogota, Colombia.

— Stephanie Johnston, How Adelaide revitalized itself through placemaking. Citiscope, abril de 2015.

— Vicente Gamez Bastén, Sobre sistemas, tipologias y estandares de areas verdes en el planeamiento
urbano. Revista electrdnica Disefio Urbano y Paisaje vol Il N2 6. Universidad Central de Chile, 2005.

— www.iadb.org/es/temas/desarrollo-urbano/brazil-programa-integrado-de-desarrollo-social-y-
urbano-del-municipio-de-curitiba.

— www.blogs.iadb.org/urbeyorbe/2014/04/05/por-que-el-renacimiento-de-medellin-es-un-modelo-
de-exportacion/.

— www.cidades.gov.br/index.php/o-ministerio.

— www.curitiba.pr.gov.br/idioma/espanhol/cidadeintegrada.

—  www.ippuc.org.br.

—  www.guillermotella.com/articulos/los-espacios-verdes-publicos-una-delicada-articulacion/.
— www.morethangreen.es/la-curitiba-de-jaime-lerner/. Abril 17 de 2012.

— www.ougam.ucr.ac.cr/index.php/comunidad/guia/que-es-un-area-de-influencia/ Universidad de
Costa Rica.

Andlisis de la Cartera de Proyectos

Luego del analisis a los proyectos presentados en el Sistema Nacional de Inversiones entre los afios
2010 y 2015, se seleccionan 57 proyectos de inversion del subsector Desarrollo Urbano con
carpeta digital, cuidando que las iniciativas seleccionadas correspondan a Plazas, Parques y otros
tipos de espacios publicos. De este modo, se descartaron a priori, iniciativas relacionadas a
infraestructura deportiva y equipamiento.

El analisis se centrd en los elementos de postulacion que permitieran caracterizar los proyectos,
como la definicion de la poblacién, las areas de influencia, la identificacién del déficit y la
metodologia de evaluacion de alternativas, entre otros elementos.
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De este analisis se desprende que el 57% de las iniciativas revisadas incorpora elementos de
participacién ciudadana, dejando evidencia de ello en los perfiles, siendo las encuestas el medio
mas utilizado.

Gran parte de los proyectos (89%) cuantifica a los beneficiarios, aunque no hay un patréon comun.
Este nivel de identificacién se explica porque es un dato requerido en la Ficha IDI.

Al contrario de lo anterior, pocos proyectos logran identificar elementos de capacidad de las
iniciativas (13%), como la capacidad tedrica, permanencia de usuarios, usuarios equivalentes,
capacidad maxima de la infraestructura. Estos elementos son importantes al momento de conocer
las brechas y el impacto del proyecto en la comunidad en el que se inserta.

Respecto al area de influencia, casi la totalidad de las iniciativas logra identificarla, aunque no hay
uniformidad respecto a ella. Mientras lo mas comun es utilizar la comuna o su drea urbana como
area de influencia, pocos se aventuran a definir areas distintas a una divisién geografico-
administrativa. En el caso de las areas de estudio, se aprecia que 2/3 de las iniciativas la logran
identificar, aunque en su mayoria la equiparan al drea de influencia.

Por otro lado, no hay claridad absoluta al momento de identificar el déficit existente. En este
sentido, la comparacidn con los estdndares de 9m2 por persona parece ser lo mas utilizado por los
formuladores.

Situacidn similar pasa con la estimacion de la demanda, la que sélo es explicitamente mencionada
por dos tercios de los casos revisados. Aqui, lo mas comun es que la demanda se equipare a la
poblacién identificada previamente, realizando estimaciones INE para las proyecciones. Pocos
estudios construyen estimaciones propias a partir de estudios secundarios o propios.

En términos generales, no se profundiza en la determinacion de la demanda por servicios, siendo
frecuente que se centren en el déficit de espacios publicos como un concepto general.

Respecto a la infraestructura requerida en el proyecto, no siempre se es explicito. Las menciones
mas frecuentes en los proyectos hacen referencia a las dreas de circulacién (como veredas,
senderos o explanadas) y areas verdes (zonas arboladas, césped, flores o jardineras), las que se
relacionan estrechamente con el concepto de las iniciativas.

En este punto destaca la poca presencia de servicios higiénicos en los proyectos. Si bien esto no
quiere decir que no estén contemplados en la construccién final de las iniciativas, son
mencionados sélo en el 30% de las iniciativas revisadas.

Sumado a la poca homogeneidad en que los formuladores indican la infraestructura de sus
iniciativas, se suma a que pocos incorporan un plan aproximado se superficies para esta
infraestructura.

En lo relacionado a los estandares de disefio, son las caracteristicas de iluminacién lo mas
reportado en las iniciativas de inversion, sin embargo, la eficiencia energética y la sustentabilidad
ambiental son los elementos menos presentes. Nuevamente existe poca homogeneidad en el
reporte de estas caracteristicas y es poco claro en los fundamentos de ella.

Al analizar los métodos de evaluacion, se aprecia poco desarrollo en la identificaciéon de
externalidades (15%) y las que aparecen corresponden principalmente a elementos positivos de la
iniciativa, pasando por alto algunos elementos que afectan negativamente al entorno en donde se
emplaza el proyecto.
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Para la evaluacion, el 56% de las iniciativas utiliza 20 afios como la vida util de la infraestructura,
aunque en algunos casos no se logra aislar del periodo de evaluacidn. De esta forma, los proyectos
con vida util mayor al periodo de evaluacién son evaluados sin considerar el valor residual.

Sélo 5 iniciativas identifican un modelo de negocios y, en general, se detectan debilidades en la
formulacion en los espacios publicos de gran magnitud.

Al momento de seialar los costos de mantencidon y operacién, no se aprecia un estandar
homogéneo en las iniciativas, y se suele agrupar en una partida ambos conceptos.

Si bien el plan de mantenimiento es un requisito fundamental para hacerse cargo de la
sustentabilidad de los servicios en el tiempo, sélo 11 proyectos, de las 57 analizadas, informan
dela existencia de un plan de mantenimiento, sefalando sus principales caracteristicas.

Finalmente, casi la totalidad de los proyectos identifican distintas alternativas (principalmente
relacionadas a los distintos tipos de materialidad), aunque sdlo dos tercios informa respecto a la
“situacién base optimizada”. A partir de ellas, 53 iniciativas realizan la evaluacion mediante costo
eficiencia

1.2 Definicion de Proyectos del Subsector Desarrollo Urbano

Definicion de Espacio Publico

En el subsector Desarrollo Urbano existen diversas definiciones relacionadas con el espacio
publico, que predominan y se utilizan de distinta manera en la formulacidon de los proyectos,
algunas de las cuales forman parte de las normativas urbanas.

La referencia general es la definicion contenida en el documento Espacios Publicos -
Recomendaciones para la Gestién de Proyectos (MINVU 2007), donde se define el espacio publico
como un bien destinado a la satisfaccion colectiva de necesidades urbanas, que se caracteriza por
la condicidn de libre acceso por parte de la ciudadania. Puede ser de propiedad publica o privada,
en tanto conserve los fundamentos que lo definen.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construccion (OGUC) define conceptos centrales que se
tienen como referencia para la planificacidon urbana y la inversidn publica, conceptos que estdn
relacionados con los bienes nacionales, por lo cual también se agregan estas definiciones.

— Bienes Nacionales: Son aquellos bienes cuyo dominio pertenece a la nacién toda (articulo
589 Cédigo Civil).

— Bienes Nacionales de Uso Publico o Bienes Publicos: Son aquellos bienes nacionales cuyo
uso pertenece a todos los habitantes de la nacidén, como calles, plazas, puentes, caminos,
el mar adyacente y sus playas (articulo 589 Cdadigo Civil).

— Espacio Publico: bien nacional de uso publico, destinado a la circulacién y esparcimiento
entre otros (Articulo 1.1.1. OGUC).

— Area Verde: superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o
circulacion peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos
complementarios (Articulo 1.1.1. OGUC).

— Area Verde Publica: bien nacional de uso publico que retne las caracteristicas de ser un

area verde (Articulo 1.1.1. OGUC).
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— Parque: espacio libre de uso publico arborizado eventualmente dotado de instalaciones
para el esparcimiento, recreacién, prdacticas deportivas, culturales y otras actividades
(Articulo 1.1.1. OGUC).

— Plaza: espacio libre de uso publico destinado, entre otros, al esparcimiento y circulacién
peatonal (Articulo 1.1.1. OGUC).

Las definiciones de los conceptos incluidas en la OGUC son inclusivas, siendo el de Espacio Publico
el que contiene los demas conceptos, concepto circunscrito en el bien nacional de uso publico.

El Espacio Publico puede ser un Area Verde o no, mientras que el Parque siempre tiene esta
caracteristica.

El Area Verde es una caracteristica de los espacios publicos conformados por especies vegetales,
ya que comparten las funciones de esparcimiento o circulacién. Mayoritariamente los proyectos
de espacio publico contienen especies vegetales, por lo que este atributo, drea verde, no aporta a
la definicidon del objeto de los proyectos.

En este sentido, el concepto de Area Verde estd ampliamente superado para las definiciones de
los espacios urbanos, siendo sélo un atributo mas, aun cuando puede ser el componente mas
relevante de un proyecto.

Al comparar las definiciones de espacio publico se puede concluir que las indicadas en la
normativa vigente no se han actualizado a la evolucidn actual del espacio publico como categoria
urbana, a las funciones que cumple actualmente y a los lugares donde se materializa, mezclando el
concepto de espacio publico con caracteristicas como el area verde y con la propiedad de éste. En
la definicion de espacio publico deben prevalecer los siguientes fundamentos: el uso publico, el
libre acceso y el espacio al aire libre'.

Por este motivo, es deseable que las definiciones contenidas en la normativa urbana se actualicen
a futuro.

Espacio publico para proyectos de inversion publica.

Para efectos de esta metodologia, espacio publico es un bien destinado a la satisfaccidon colectiva
de necesidades urbanas al aire libre, que se caracteriza por la condicidn de libre acceso por parte
de la ciudadania, y con una disponibilidad de uso de al menos 6 dias a la semana en horario
diurno.

Los lugares y la propiedad donde se realice este tipo de inversidn publica queda establecido en la
normativa vigente del Sistema Nacional de Inversion.

Definicion del objeto del proyecto

El concepto de Espacio Publico permite abarcar de manera amplia todos los proyectos del
Subsector Desarrollo Urbano, lo que ademas se verifica en la cartera de proyectos de inversion.
Asimismo, la clasificacion del objeto de los proyectos de Desarrollo Urbano es coherente con las
definiciones establecidas en las normas urbanas. De esta forma, el subsector se identifica con el
Espacio Publico, siendo el objeto de todos sus proyectos.

El libre acceso se refiere a que es un acceso no dISCFImInatOFIO, pero puede no ser necesariamente gratuito.
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La clasificacidon considera proyectos para 3 tipos principales de objetos: Parques, Plazas y Otros
Espacios Publicos.

Se consideran plazas y parques de manera independiente, ya que la gran mayoria de las
iniciativas de inversion se realizan en estas tipologias, agrupando el resto de los proyectos en la
categoria general de otros espacios publicos, que es capaz de abarcar todo el resto de areas a
intervenir. En “Otros Espacios Publicos” se identifican los tipos Costanera, Borde Costero,
Mirador, Paseo Peatonal y Temporal Experimental.

Si bien las plazas y parques también son espacio publico, dada la relevancia de estas areas se
justifica identificarlas de manera independiente, permitiendo ademas diferenciarlas entre si, lo
gue permitird establecer exigencias para cada tipo de proyecto.

La clasificacidn para los tipos de objetos de los proyectos se presenta en el siguiente diagrama.

Diagrama 1. Definicion del Objeto de Proyectos de Espacio Publico

DEFINICION DEL OBJETO DE PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO

TIPO SUBTIPO
Parque Natural
Plazas Cerro
Otros Espacios Publicos Barrial o Vecinal
Costanera De Bolsillo

Borde Costero Civico

Patrimonial (Zona Tipica, de Conservacion

Mirador
o Emblematica)

Paseo Peatonal P :
Botanico o Ambiental

Temporal Experimental :
P P Comercial, Mercado

Turistico

Los subtipos son las caracteristicas mas mas distintivas de los tipos de proyectos, y son categorias
mas abiertas que no se aplican a todos los tipos de proyectos. La utilidad de reconocer los
subtipos radica en que permiten identificar los énfasis o contenidos especificos que es necesario
analizar en la formulacién de los proyectos y su evaluacion.

Dado el tamafo y localizacion de los parques, estos no cumplirdn funciones tan especificas como
las plazas u otros espacios publicos.

En la definicidn del objeto del proyecto, se debera emplear el subtipo de mayor importancia en la
clasificacion del proyecto, cuando éste tenga diversas caracteristicas. Asimismo, no sera
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obligatorio definir un subtipo cuando las caracteristicas del proyecto no se ajusten a las
subtipologias indicadas.

Se pueden considerar a modo de ejemplo las siguientes clasificaciones:

Parque Natural.

Parque Botanico.

Plaza de Bolsillo.

Plaza Civica.

Mirador Turistico

Paseo Peatonal Patrimonial

Paseo Peatonal Comercial

Para efectos de esta metodologia de inversién publica, las definiciones para el tipo de objeto
principal se presentan a continuacidn, realizando una descripcién de los conceptos con apoyo en
las definiciones mas convencionales utilizadas:

Plaza: espacio libre de uso publico destinado, entre otros, al esparcimiento y circulacion
peatonal, de una superficie menor a 2 hectareas.

Una plaza es un espacio urbano publico, amplio y descubierto, en el que se suelen realizar
gran variedad de actividades. Las hay de multiples formas y tamafios, y construidas en
todas las épocas, y no hay ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y
vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera como salones urbanos’.

Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. En ellas se concentran gran
cantidad de actividades sociales, comerciales y culturales. Las funciones simbdlicas, tanto
politicas como religiosas son de gran importancia en estos espacios”.

Parque: espacio libre de uso publico, arborizado dotado de instalaciones para el
esparcimiento, recreacidn, practicas deportivas, culturales y otras, de una superficie de 2
hectdreas o superior.

Un parque urbano es un parque que se encuentra en una zona urbana o presta servicios a
los habitantes de ésta, es de acceso publico a sus visitantes y en general debe su disefio y
mantenimiento a los poderes publicos, en general, municipales. Regularmente, este tipo
de parque incluye en su mobiliario juegos, senderos, amplias zonas verdes, bafios publicos,
etc., dependiendo del presupuesto y las caracteristicas naturales”.

Los parques urbanos son elementos importantes en la traza urbana por los potenciales
beneficios ambientales, sociales y econdmicos que pueden producir. Por tales motivos es
importante reconocer que la planeacion de los parques es materia de estudio e
investigacion en las escuelas de urbanismo y planificacién urbana. Igual de importante es

? Obtenido de Grupo consultor para la Gestion del Espacio Publico (GEP). Los espacios de la centralidad barrial: La calle y

la plaza.

* 1d. Nota anterior.
* Obtenido de Consideraciones sociales en el disefio y planificacién de parques urbanos. Ramiro Flores-Xolocotzi, Manuel
De Jesus Gonzalez-Guillén. Economia, Sociedad y Territorio 2007.
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reconocer que estos espacios deben contemplar el uso recreativo que le dan muchos
grupos sociales ya que el objetivo de los parques es proporcionar un servicio recreativo
que vaya de acuerdo a las necesidades y gustos de los posibles usuarios’.

— Espacio Publico: espacio libre de uso publico, destinado a la circulacidn, esparcimiento y
otras funciones urbanas.

Se llama espacio publico o espacio de convivencia, al lugar donde cualquier persona tiene
el derecho a circular, en paz y armonia, donde el paso no puede ser restringido por
criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental. Por lo
tanto, espacio publico es aquel espacio de propiedad publica, dominio y uso publico®.

En el aspecto legal, podemos decir que el espacio publico moderno proviene de la
separacion formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad publica. Tal
separacion normalmente implica reservar desde el planeamiento, suelo libre de
construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios publicos) para usos sociales
caracteristicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades
culturales y a veces comerciales, etc.)’.

En cuanto al uso, el espacio publico es el escenario de la interaccién social cotidiana,
cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte fisico de las actividades cuyo fin es
satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los limites de los intereses
individuales®.

El espacio publico tiene ademds una dimensidn social, cultural y politica. Es un lugar de
relacion y de identificacién, de manifestaciones politicas, de contacto entre la gente, de
vida urbana y de expresidn comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio publico se
podrad evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que
facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su
capacidad de estimular la identificacion simbdlica, la expresidn y la integracion cultural®.

En la terminologia utilizada espacio libre de uso publico es sinénimo de espacio publico, y el
concepto de espacio libre hace referencia a que el espacio publico urbano es por naturaleza al aire
libre.

En la tipologia de proyecto, plazas y parques se diferencian sélo por el tamafio de las areas que se
intervienen, aun cuando en la practica, otra diferencia caracteristica es la mayor dotacién vegetal
o de areas verdes en los parques en comparacion con las plazas, siendo esta es una diferencia
empirica mas que conceptual.

El tamafio que diferencia a ambas dareas es discrecional, y se justifica en el marco de la
metodologia de acuerdo a la utilidad que ofrece esta definicién para efectos de diferenciar
contenidos en la formulacién de los proyectos en ambos tipos.

Las areas de menor tamaifio son mas limitadas en acoger infraestructuras y servicios, son mds
especializadas, y tienen mas restricciones en las opciones de disefio. Ademads, implican un monto

> 1d. Nota anterior.

® Obtenido de Transformaciones del espacio publico en la ciudad latinoamericana: cambios espaciales y practicas
sociales. Setha Low. 2005.

71d. Nota anterior.

#1d. Nota anterior.

°1d. Nota anterior.
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de inversidon menor que areas de mayor superficie. En esta clasificacion, las plazas incluyen areas
de menor tamano a 1 hectdrea, denominadas a veces como plazoletas o plazuelas.

Las diferencias justifican diferenciar entre parque y plaza, determinando que las areas de menor
tamafio tengan menos exigencias metodoldgicas en la fase de pre-inversion.

A medida que el tamafo de los proyectos aumenta, se deberdn tener en cuenta factores
vinculados al desarrollo urbano, donde las infraestructuras deben cumplir funciones de
estructuracidon urbana, aportando con servicios de ciudad mas que vecinales o locales. Por
ejemplo, en proyectos de mayor superficie se podran considerar infraestructuras para mercados
al aire libre o ferias libres (uso comercial), paraderos de locomocidn colectiva (uso conectividad),
areas civicas para fiestas o ceremonias, etc.

El tamafio propuesto de 2 hectareas para diferenciar parques y plazas genera un punto de corte
qgue discrimina a aquellas dreas que son parques sin lugar a equivocacién, ya que es difusa la
tipologia de los proyectos en el rango de tamafio entre 1y 2 hectareas, y no existe acuerdo en esta
materia.

Serd opcional para el evaluador clasificar como parque un proyecto de entre 1y 2 hectdreas, si las
funciones que cumple sobrepasan la escala de barrio o si el atributo principal es el area verde.
Asimismo, en la revision del proyecto el analista puede proponer el cambio de definicidn
presentada para evitar una clasificacién errénea. En este caso, el proyecto debera pasar por las
etapas de pre-inversion definidas para este tipo de proyecto.

La principal funcion de las definiciones es homologar el uso de las terminologias por todos los
profesionales que interactian en el sistema de inversién.

Las definiciones para los tipos contenidos en otros espacios publicos son las siguientes:

— Costanera: Intervenciones a lo largo de avenidas o terrenos aledafios a cuerpos de agua
como el mar, los rios o los lagos, para la consolidacion de paseos de borde costero, que
pueden o no requerir sistemas complementarios de contencién debido al impacto de los
bordes de agua.

— Borde Costero: Intervenciones sobre las playas asociadas a cuerpos de agua como mar,
rios o lagos, o en bordes de los mismos, con una incidencia relevante del relieve costeroy
sus accidentes geograficos, que requieren generar proyectos complementarios de
contencidn u otras formas de manejo de las aguas para la seguridad del uso.

— Mirador: Intervenciones en forma de galeria o balcon que sobresale del espacio donde se
inserta, dotandolo de un espacio con grandes vistas al entorno. En turismo y recreacién el
término mirador es mas especifico a lugares o estructuras que disponen de una vista
amplia de su entorno, los cuales suelen estar ubicados generalmente en lugares de
alturas. Un mirador es un lugar o punto elevado desde el cual puede contemplarse con
facilidad un paisaje urbano o natural, o un acontecimiento.

— Paseo Peatonal: Intervenciones orientadas a transformar espacios publicos vehiculares
para el uso total o parcialmente exclusivo de las personas a pie, en vias definidas como no
estructurantes. El espacio publico vehicular también puede peatonalizarse temporalmente
debido a acciones de gestidon orientadas a la generacién de espacios recreativos
estacionales, como por ejemplo ciclo-recreo-vias en fines de semana.

— Temporal Experimental: Intervenciones en espacios publicos existentes, que modifican la
ciudad transformando calles o plazas en espacios publicos innovativos, cambiando la
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topografia natural de la ciudad para atraer y reunir a los ciudadanos por diversos
intereses. Estas intervenciones por lo general son temporales.

Tabla 1 Definicion de Tipos de Proyectos de Espacio Publico

Plaza Espacio libre de uso publico destinado, entre otros, Hasta 2 hectareas.
al esparcimiento y circulacién peatonal.

Parque Espacio libre de uso publico arborizado Desde 2 hectdreas.
eventualmente dotado de instalaciones para el
esparcimiento, recreacién, practicas deportivas,
culturales y otras.

Otros Espacios Espacio libre de uso publico destinado a la Sin limitacion.
Publicos circulacion y esparcimiento entre otros.

Acompafando al tipo de objeto principal, se definen otras categorias que acompanan la definicién
del proyecto dandole contenido mas especifico, de acuerdo a las funciones que cumplen en
relacion al desarrollo urbano. Estas categorias no son taxativas y se pueden ampliar a futuro en la
metodologia, en funcién del desarrollo urbano.

Las definiciones de subtipo no estan basadas en los servicios que prestan los proyectos, tales como
area verde, recreativo, deportivo, etc. por lo que la definicidn del objeto es anterior a la definicién
de los servicios. De esta forma, un proyecto puede cambiar en el tiempo sus servicios,
manteniendo su tipologia principal.

El origen de los subtipos proviene principalmente de las caracteristicas de los proyectos de espacio
publico de la cartera de inversioén.

Las definiciones para el subtipo de objeto son las siguientes:

— Natural: Intervenciones urbanas dirigidas a conformar un espacio natural donde
predomina la vegetacidon, con caracteristicas paisajisticas y/o bioldgicas especiales o
autéctonas del lugar. Se caracterizan por dar importancia a variables ambientales y de
conservacion.

— Cerro: Intervenciones en accidentes geograficos urbanos que se caracterizan por ser
terrenos en altura, que pueden ser utilizados como areas verdes urbanas y disponer de
acceso al uso publico.

— Barrial o Vecinal: Intervenciones de espacio publico que se distingue solamente por estar
destinadas a atender a un territorio urbano acotado, que tiene una denominacion que le
da identidad (barrio) o no (vecinal).

— De Bolsillo: Areas libres inferiores a 1000 m2, destinadas al encuentro y recreacién de
vecinos residentes o peatones que circulan por los barrios. Se caracterizan por utilizar
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pequefios predios urbanos, espacios muchas veces desperdiciados en las ciudades, tales
como azoteas de edificios publicos, patios de oficinas publicas, areas libres entre edificios,
bandejones en avenidas y paraderos de transporte publico.

— Civico: Intervenciones orientadas a potenciar las actividades ciudadanas, de participacion,
interaccion y convivencia social de los ciudadanos, para el fortalecimiento de la identidad
y la cohesidén social. Se caracterizan por tener una explanada para la realizacién de estas
actividades.

— Patrimonial: Intervenciones orientadas a la recuperaciéon y mejoramiento del patrimonio
existente, debiendo respetar el cardcter patrimonial bajo el cual han sido definidos.
Comprende proyectos en Zonas de Conservacion Historicas (ZCH), espacios publicos
ubicados en torno a edificios declarados Monumento Histérico o dreas declaradas como
Zona Tipica.

— Botanico o Ambiental: Intervencién especializada orientada a la educacién ambiental y a
la simple contemplacién, para crear un d&rea demostrativa de especies vegetales
representativas, nativas o introducidas, en que se incluye la identificacién, descripcion,
clasificacidon, distribucién territorial, caracteristicas reproductivas, fisioldgicas,
morfoldgicas, relaciones reciprocas, relaciones con los otros seres vivos y efectos
provocados sobre el medio en el que se encuentran.

— Comercial o Mercado: Intervenciones orientadas a generar espacios comerciales al aire
libre, y se caracterizan en que destinan parte importante de su superficie para la
instalacion temporal de mercados, ferias libres, ferias artesanales, u otras diversas
actividades comerciales

— Turistico: Intervenciones de espacio publico destinadas a ofrecer servicios de estar y
recreativos a visitantes en zonas urbanas con alta visitacion turistica.

La definicidn y clasificacion de las infraestructuras se realiza en concordancia con los tamafios de
los proyectos y las funciones que cumple, teniendo en vista las definiciones normativas y las
caracteristicas de las inversiones que actualmente se realizan en el pais.

A medida que la especializacién aumenta, las infraestructuras también serdn mas especificas a los
usos requeridos.

La diversidad de funciones y actividades convierte a los parques y espacios publicos en areas vivas
de la ciudad, y las hace mas rentables desde el punto de vista socioecondémico.

A nivel internacional se ha innovado significativamente en funciones y usos de estos espacios, por
lo que la metodologia de formulacién de estos proyectos permite que en el pais se desarrollen
proyectos innovadores y de estandar internacional.
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Identificacién de los Componentes de Infraestructura

A nivel de perfil, se debe identificar con mas precisién los componentes de la infraestructura que
sera parte del proyecto, ya no sélo la identificacion de los servicios que prestard el espacio
publico.

A continuacidén se presenta la clasificacion de los componentes de infraestructura de un proyecto
de Espacio Publico los que siempre deben ser evaluados como parte integrante de las diversas
infraestructuras y funciones que contemple el proyecto.

Tabla 2 Componentes de Infraestructura de Espacios Publicos

Areas Tipos de servicios Infraestructuras

Comunes De urbanizacion Proteccion de alcorques, tapas de registro, sumideros para
evacuacion de aguas, rejillas de ventilacion area verde,
ventilaciones de subterraneos o plantas de tratamiento,
contenciones de terreno o cursos de agua, instalaciones de
agua para riego y bafios, instalacion para incendios con grifos o
hidrantes, instalacion eléctrica para luminarias y fuentes de
poder, controladores y temporizadores de iluminacion, salas de

magquinas.
De servicios publicos Conexiones wifi, bafios publicos, teléfonos publicos, casetas de
informacion turistica.
Orientacion, Soportes de paneles y sefialética, paneles anunciadores o de
interpretacion, informacién (de caracter general, turistico, cultural, de ocio,
informacion y seguridad, normas de uso, etc.), paneles y letreros
publicidad interpretativos de vestigios historicos y culturales o vegetacion
singular, relojes y termémetros.
Proteccion de Barandillas, pilarotes o bolardos, horquillas de cerramiento en
peatones vias peatonales, pompeyanos en calles circundantes (lomos de

toro), vallas u otro tipo de barreras protectoras

Ambientacion Luminarias de distinto tipo (para areas de estar, deportivas,
senderos interiores, veredas y calles circundantes), Relojes,
Juegos de agua, Orfeones y pérgolas, Murales, Materas o
jardineras

Ambiental y paisaje Areas verdes y de cobertura arbérea, Contenedores separados
de reciclaje de residuos, Sistemas de reciclaje de aguas grises,
Viveros para provisidn de vegetacion y sistemas de compostaje.

Valoracion del componente paisaje, vegetacion singular y
cultura, a través de miradores, informacion sobre la cultura
local, interpretacion de especies, cercos en torno a arboles
afiosos, obras de arte estacionales o permanentes, etc. (si
amerita).

Seguridad Palenques, vallas protectoras, cerramientos, lonas, rampas
metdlicas, elementos de sefalizacion fluorescente y de
iluminacién, pompeyanos en calles circundantes (lomos de
toro), sefialética de velocidad, cdmaras de seguridad, botones
de pdnico, cierros nocturnos.
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Areas Tipos de servicios Infraestructuras

De estancia Mobiliario urbano

(recreacion
pasiva)

De circulaciéon

Infraestructura de

Bancos, pasamanos, barandas, jardineras, papeleras,
bebederos o surtidores de agua, evacuatorios caninos, cubos
de basura, dispensadores de bolsas para fecas de mascotas,
soportes para aparcamiento de bicicletas, cubiertas sobre
areas determinadas para proteccion frente al clima.

Senderos peatonales, Sefiales de trafico y semaforos en el

circulacion entorno directo, Marquesinas de paradas de transportes
publicos, Pavimentos especiales para integracién y continuidad
con veredas y calles en el entorno.
Estacionamientos y parquimetros, Ciclovias interiores
De actividad Infraestructura Areas abiertas duras y verdes multifuncionales, Areas de picnic,
(recreacion recreativa Juegos para distintas edades, Ciclovias recreativas
activa) Lagunas navegables para paseos en bote
Infraestructura Mdquinas de ejercicio outdoors, Canchas y multicanchas para
deportiva deportes en equipo (tenis, futbol, véley, basquet, juegos

Equipamiento
comercial

tradicionales chilenos), Skatepark

Kioscos fijos de prensa, flores o alimentos, venta de souvenirs,
Terrazas de snack fijas o de temporada, Instalaciones fijas para

ferias libres y artesanales, Carritos de comidas, Restaurantes,
cafés, libros cafés.

Anfiteatros, auditorios, teatros, museos, centros de
interpretacion, librerias, bibliotecas, casas de cultura,
instalaciones para exposiciones en general.

Equipamiento cultural

Equipamiento social Centros comunitarios y/o sociales

Fuente: Elaboracion propia en base a fuentes bibliograficas.

El chequeo de los componentes de infraestructura permite estandarizar la preparacion y analisis
de los proyectos, cuyas caracteristicas dependeran del tamafio y funciones de las infraestructuras
del proyecto. La justificacion de la existencia o no de estos componentes, asi como de sus
caracteristicas, van organizando de manera homogénea los proyectos.

Idealmente, la metodologia de formulacion de los proyectos y su posterior disefio debiera estar
apoyada por la definicidon de estdndares para cada componente. Idealmente se podra contar con
un catdlogo de mobiliario y equipamiento para proyectos urbanos, donde se reflejen, para cada
elemento, dimensiones, medidas de ocupacion en planta y en altura, a fin de poder determinar su
ubicacién en las aceras y los otros espacios de uso publico.

La infraestructura deportiva que podra formar parte de los proyectos de espacio publico,
formulados por esta metodologia, serd aquella conformada por instalaciones abiertas y techadas.
Las primeras corresponden a espacios deportivos emplazados a la intemperie, y las segundas son
espacios deportivos ubicados bajo una cubierta que tiene al menos tres costados abiertos, aun
cuando estos espacios puedan tener instalaciones para publico techadas y cuente con
edificaciones cerradas que contengan areas auxiliares como camarines, administracion, etc.

Todos los espacios deportivos en instalaciones cerradas deberdn formularse con la metodologia
de formulacién de Infraestructura Deportiva.
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Definicion de los procesos de inversion

La presentacidn de las iniciativas de inversidn al Sistema Nacional de Inversiones, en relacién al
proceso de inversion, debe cumplir lo establecido en las Normas, Instrucciones y Procedimientos
para el Proceso de Inversién Publica (NIP).

Las definiciones para los procesos validos para los proyectos de Espacio Publico, asi como el
esquema logico para la seleccidn del proceso del proyecto se presentan a continuacion.

Tabla 3 Procesos de Inversion

Proceso Definicion Condiciones en que aplica

Construccion Iniciativa de inversién destinada a Responden a brechas de cobertura, e
dotar de nuevos espacios publicos o implican la realizacion de una nueva
materializar nuevas dreas al interior infraestructura que incrementa Ia

de espacios publicos existentes. oferta de la red de espacios publicos.
Reposicion Iniciativas de inversién destinadas a  Se realizan cuando el espacio publico
la renovacién parcial o total de existente ya no presta servicios de
espacios publicos existentes, forma satisfactoria, ya sea por término
deteriorados o no, con o sin cambio de su vida util, como por otro motivo
de capacidad y/o calidad del mismo. que no le permita satisfacer las

necesidades de la sociedad.

Normalizacién Iniciativa de inversién destinada a Se realiza en espacios publicos
modificacion de un espacio publico existentes y en funcionamiento normal
existente con la finalidad de que corrientemente no responden a
adecuarlo a ciertas normas estandares o normas vigentes.
predeterminadas.

Mejoramiento Iniciativa de inversion destinada a Corresponde a la inversién realizada
aumentar la calidad de servicio de un  para incrementar la calidad de un
espacio publico existente. servicio de modo de alcanzar algun

estandar deseable pero no

necesariamente  exigible por la
normativa vigente.

Ampliacién Iniciativas destinadas a aumentar la  Se llevan a cabo cuando, habiendo una
capacidad de un espacio publico brecha de cobertura, se busca
existente (area total o servicios), sin incrementar la oferta de servicios de
modificacion de lo existente. una infraestructura que esta operando

normalmente.

Conservacion Iniciativa de inversién tendiente a Se realizan para recuperar una
mantener los estdndares que infraestructura de su deterioro natural,
corresponden a un funcionamiento durante el transcurso de su vida util, y
predeterminado del espacio publicoy que es considerada de forma anticipada
que fueron definidos como basicos a en la formulacidn del proyecto que dio
la hora de determinar la vida atil del origen al espacio publico.
espacio publico.
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Diagrama 2. Esquema Seleccidn Procesos de Proyectos de Espacio Publico
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Las condiciones para las actividades de Conservacion de estas infraestructuras urbanas, quedan

establecidas en las indicaciones de las NIP, y se modifican en dichos documentos.
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La Conservacion es valida Unicamente cuando la infraestructura se encuentra dentro del periodo
de vida util considerado en el horizonte de su evaluacién original. Por ende, esta inversién debera
justificarse en funcién del monto y caracteristicas de la mantencidn considerada en el flujo de caja
del proyecto que dio origen al espacio publico.

Cuando el proyecto a mantener haya concluido su vida util estimada, y todavia se encuentre en
uso, se deberan realizar estudios estructurales, funcionales y de demanda para evaluar y definir el
tipo de proceso de inversiéon adecuado.

El equipamiento, para efectos de este sector, no se considera una iniciativa de inversidon
independiente, por lo que siempre el mobiliario urbano sera un componente de un proyecto,
debiendo formar parte de uno de los otros procesos de inversion.

Etapas de la pre-inversion

Aguellos proyectos que por su complejidad requieran un estudio mds profundo de las alternativas
de solucidn, deberan presentar un estudio de prefactibilidad para postular a la etapa de disefio.

Los estudios de pre-factibilidad seran obligatorios para los parques urbanos, y para las plazas y
espacios publicos de mayor complejidad, dado el subtipo, de acuerdo a como se presenta en la
siguiente tabla.

Tabla 4 Tipos de Proyectos que requieren Estudio de Pre-factibilidad segtin proceso de inversion

Tipo Subtipo Construccion Reposicion Ampliacion = Mejoramiento = Normalizacidn
Parque Todos los Sl Sl Sl Sl, cuando el NO
subtipos costo supera
50% de la
inversion
original

Plaza y Otros Todos los NO NO NO NO NO
Espacios subtipos
Publicos de
tamafio igual
omenoral
hectdrea
Plaza y Otros Subtipos NO NO NO NO NO
Espacios servicios de
Publicos de escala barrial

tamafio mayor
a 1 hectarea

Plaza y Otros Subtipos de S| S| S| SI, cuando el NO
Espacios servicios de costo supera

Publicos de escala comunal / 50% de la

tamafio mayor = intercomunal inversion

a 1 hectarea original

Estudios de Perfil y Prefactibilidad en general tienen los mismos contenidos, pero el segundo
(Prefactibilidad) involucra usar informacidén de caracter primario que conlleva mayor uso de
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recursos, para proyectos que requieren mayor profundidad y reducir la incertidumbre hasta un
nivel aceptable, permitiendo identificar de forma clara la mejor alternativa de proyecto.

Cuando un proyecto puede clasificar en mas de 2 opciones de procesos, predominara en la
definicidn el siguiente orden de proceso: Reposicidn, Ampliacién, Mejoramiento y Normalizacién.
En todos los procesos de inversién, los proyectos siempre deben formularse normalizados, es
decir, en acuerdo a las normas y estandares vigentes al momento de la postulacidn.

Las iniciativas que ingresan al SNI deben cumplir con los requisitos para la presentacion oficial de
las iniciativas de inversion establecidos en el NIP y en las orientaciones especificas establecidas en
los programas sectoriales. Los antecedentes requeridos para la presentacidn de los proyectos a la
Etapa de Disefio o Ejecucién, se presentan a continuacion.

Tabla 5 Antecedentes requeridos para el andlisis de admisibilidad y evaluacién

ANALISIS DEL PROBLEMA
Identificacion del Problema u Oportunidad
Definicién del Area de Estudio
- Descripcién del Area de Estudio
- Caracteristicas generales.
- Mapa de la Red de Espacio Publico.
- Gestidn actual de las infraestructuras.
- Descripcién de la Poblacién del Area de Estudio
- Proyeccién de la Poblacién
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Definicidn del area de influencia
- Delimitacién del Area de Influencia
- Descripcién General del Area de Influencia
- Poblacién del Area de Influencia
- Proyeccién de la Poblacién
Demanda Actual y Proyectada
- Estimacion de la demanda
- Proyeccién de la demanda
Andlisis de la Oferta
- Diagnéstico de la Red de Espacios Publicos
- Estimacion de la Oferta y la Capacidad Actual
- Control de Estandares de Calidad
Analisis urbano
- Descripcién Entorno Urbano
- Efectos Urbanos
Déficit Actual y Proyectado
- Estimacién del Déficit
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- Déficit de Capacidad
- Déficit Urbano.
- Déficit de Estandar de Calidad
IDENTIFICACION Y DEFINICION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Analisis de la Alternativas
Identificacion de la Solucion
EVALUACION DEL PROYECTO Y PLAN DE GESTION
Evaluacién del Proyecto
- Cuantificacion de los Costos del Proyecto
- Evaluacion Costo Eficiencia
- Evaluacion Costo — Beneficio
Plan de Gestion y Conservacién
- Plan de gestién
- Plan de Mantenimiento
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

Resultados de la Participacion Ciudadana
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1.3 Normasy Estandares Sectoriales

Para la preparacién de los proyectos de espacio publico se tendrdn en cuenta las definiciones y
normativas sectoriales, referidas a normas técnicas, estdndares de oferta y estdndares de
demanda.

Las normas y estandares de referencia son los siguientes:

- Ordenanza General de Urbanismo y Construccion (OGUC).

La OGUC contiene normas obligatorias, definiciones -de espacio publico, areas verdes,
accesibilidad universal y ruta accesible, entre otras de interés, en el titulo sobre
disposiciones generales-, realiza, en su titulo 2 De la planificacién consideraciones sobre
permanencia y desplazamiento de todas las personas en forma auténoma y sin dificultad,
caracteristicas y dotacidn de estacionamientos y salidas vehiculares, realiza, en su titulo 3
Sobre la urbanizacién, consideraciones sobre permisos de obras y sus tramites, y realiza,
en su titulo 4 De la arquitectura, consideraciones sobre las condiciones de habitabilidad
asociadas al uso publico de los espacios y sus garantias de accesibilidad. El comentario
anterior no exime la obligacidn de revisar el texto de la OGUC en su totalidad.
http://www.minvu.cl/opensite_20070404173759.aspx

- Circular DDU 176 general sobre discapacidad.
Realiza recomendaciones metodolégicas para la elaboracién de planos seccionales de
disefio accesible en el espacio publico.
http://www.minvu.cl/opensite_20070621120807.aspx

- Itemizado técnico de construccidn y requisitos minimos para parques, plazas, areas
verdes y areas deportivas. DITEC MINVU. (En proceso de publicacién)

Este documento se encuentra en proceso de publicacién por parte del MINVU y establece
los requisitos técnicos para la construccion del espacio publico. Dichos contenidos adn no
se encuentran disponibles.

- Manual de elementos urbanos sustentables, MINVU. (En proceso de publicacion)

Este documento se encuentra en proceso de publicacién por parte del MINVU. Si bien
dichos contenidos aun no se encuentran disponibles, la pagina WEB del MINVU
http://csustentable.minvu.cl/item/15082/ relata, en sintesis, el contexto en el cual surge
este Manual, vinculado al proyecto Desarrollo de estandares y pilotos para elementos
urbanos sustentables. Se preparé en conjunto con la Corporacion de Desarrollo
Tecnolégico (CDT) de la Cdmara Chilena de la Construccidn, y cuyo principal propdsito es
generar principios, criterios y estandares sustentables para el disefio y construccion de
elementos urbanos en Chile, de manera de orientar el desarrollo de espacios urbanos
sustentables y adaptados a las necesidades locales, para acelerar la transicion de las
ciudades hacia una mejor calidad de vida.

- Espacios publicos. Recomendaciones para la gestion de proyectos. DDU, MINVU.
Este documento del MINVU realiza consideraciones sobre la planificacidn, inversion,
operacion y evaluacién para proyectos de espacios publicos, analizando factores
especificos necesarios de considerar en las distintas fases de elaboracion de proyectos del
sector y realizando recomendaciones para su aplicacién.
http://www.minvu.cl/opensite_20111007123511.aspx
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- Accesibilidad garantizada en el espacio publico para personas con discapacidad
permanente u ocasional. Facilidades e implementos urbanos para el desplazamiento
seguro de personas con discapacidad visual, MINVU.

Este documento contiene estdndares constructivos tendientes a garantizar la accesibilidad
universal en el espacio publico y estd particularmente orientado a implementar,
progresivamente, una franja multiusuario sobre aceras y adecuar los cruces de calzadas,
con la intencién de facilitar el desplazamiento de todo tipo de transeuntes, brindando
especial atencién a las personas con discapacidad, tanto permanente como ocasional.
http://www.minvu.cl/opensite_20070420144114.aspx

- Diseiio universal en el espacio publico. SERVIU 2013.

Manual que establece criterios de diseifo accesible obligatorios para aquellos proyectos u
obras que se ejecuten en las calles de tuicién del SERVIU Metropolitano, sean estos
publicos o privados, en concordancia con la legislacién vigente. Tipifica la discapacidad,
especifica los componentes del espacio publico, establece tipologias y realiza
consideraciones para cada componente.

- Espacios urbanos seguros. Recomendaciones de diseiio y gestion comunitaria para la
obtencidén de espacios urbanos seguros. MINVU, Ministerio del Interior, Fundacién Paz
Ciudadana.

Este documento fue elaborado bajo el concepto de la sensacién de seguridad y confianza
de la comunidad en su espacio urbano, con el objetivo de objeto difundir conocimientos y
herramientas concretas para que el disefio de espacios urbanos y sus caracteristicas
ambientales, y la promocién de la participacién ciudadana en este proceso, contribuyan a
mejorar la percepcidn de seguridad y reducir los delitos de oportunidad en las ciudades. Se
basa en los criterios de prevencién de la delincuencia mediante disefio ambiental
(disciplina CPTED), lo que considera tanto elementos espaciales como comunitarios.
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/07/2003-11-17_espacios-
urbanos-seguros.pdf

- Ciudades inclusivas. El derecho de todos los ciudadanos a desplazarse con seguridad.
MINVU.

El propdsito de este documento es que, en todas las obras en que se intervenga el espacio
publico urbano se estudie la factibilidad de dotar las aceras y los cruces de calzadas con
implementos tactiles y sonoros que resulten necesarios para superar las dificultades de
desplazamiento. Incluye especificaciones técnicas de huellas tactiles y dispositivos de
cruce.

- Listado de Valores Unitarios SERVIU.
Corresponde a una Resolucién Exenta del MINVU donde se fijan los valores unitarios de
construccion por metro cuadrado que se deben consultar para confeccionar los
presupuestos de obras. Corresponden a costos de construccion oficiales sobre los cuales
corresponde aplicar los derechos municipales por concepto de Permisos de Construccion.
http://www.minvu.cl/opensite_20080311104413.aspx
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1.4 Temas Emergentes

La funcién determinante que cumple el espacio publico en la dindmica de las ciudades y en el
desarrollo urbano en general, requiere que se considere en el andlisis de las alternativas y en el
disefo de las soluciones, los procesos de innovacién en estos proyectos urbanos y los temas
emergentes que estan surgiendo en la formulacidn de los proyectos.

Movilidad Urbana Sustentable

Proyectos cuyo disefio esta orientado al paradigma de movilidad urbana sustentable, es decir,
centrado en las personas, los ciclistas y en el transporte publico. Intervenciones que tienen como
objetivo redistribuir el espacio vial disponible y asignarles un 50% de éste a los peatones y
ciclistas, y promover el acceso al transporte publico e intermodal. En general se implementa en
areas existentes de mucha circulacidn, realizando mediciones de flujos y usos.

Mediciones de Valores del Espacio Publico

Las caracteristicas deseables de los Espacios Publicos y las mediciones de éstas es un tema en
discusidn. Las cualidades del Espacio Publico y sus mediciones fueron propuestas por Project for
Public Spaces (PPS) en un diagrama, donde se proponen cuatro atributos principales: Sociabilidad,
Usos y Actividades, Accesos y Vinculaciones, y Confort e Imagen, comprendiendo caracteristicas
intangibles y criterios medibles.
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Normalizacidén del Espacio Publico a la Norma de Accesibilidad Universal

Modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, actualizan las normas
urbanas en funcién de las normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusién Social de Personas
con Discapacidad. Se establecen definiciones para la circulacién peatonal apta para cualquier
persona (Ruta Accesible) y herramientas como planos de accesibilidad para verificar el
cumplimiento de estas normas.
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Plazas de Bolsillo

Proyectos que buscan transformar pequefas areas urbanas deterioradas o sin uso efectivo para
convertirlos en espacios publicos confortables con mobiliario urbano para estar y socializar, con
servicios de cafeteria, WIFI e iluminacion. En general son lugares de encuentro en zonas urbanas
con alta circulacién peatonal.

Espacio Publico en Entorno Rural

Proyectos que se realizan en localidades de entorno rural, donde el espacio natural tiene una
predominancia en el paisaje y en la vida de la comunidad. En estas localidades, preminentemente
rurales, el Espacio Publico destaca como un hito de gran importancia para el desarrollo urbano y
para las actividades civicas locales.

Inclusion del agua en la vida urbana

Proyectos de diversa escala buscan hacer mas accesible y cercana la relacion de los ciudadanos
con el agua en los entornos urbanos, ya sea incluyéndolo como un elemento paisajistico o bien
como reflejo de un principio de sustentabilidad. Proyectos que reflejan valores relacionados con
el estilo de vida y el cuidado de los recursos naturales.

Espacios Publicos Activos

Se acentla la tendencia de que los usuarios de los espacios publicos recreativos se acercan a
estos lugares con el objetivo de realizar alguna actividad especifica, mas alld de caminar o
simplemente pasear. Esta tendencia influye en incluir en los proyectos componentes e
infraestructuras especificas para usuarios preminentemente activos.

Uso de la Calle como Espacio Publico

El uso de la calle como espacio urbano destinado principalmente a la circulacién de personas y de
vehiculos, estd enfrentado a las demandas de los usuarios motivando cambios funcionales en sus
disefos y provocando una distribucidn de los espacios en beneficio de la circulacién peatonal. En
este mismo sentido se presenta una gestion flexible del espacio publico que realiza cambios
temporales en los usos en distintos horarios y dias de la semana.
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II. Analisis del Problema

2.1 Identificacion del Problema u Oportunidad

La primera accidén que debe desarrollar el formulador del proyecto de espacio publico es expresar
el problema que se quiere resolver o la oportunidad que se quiere aprovechar, y que origina la
iniciativa de inversion. Para ello, el problema deberd formularse ya sea como un estado negativo,
que afecta a una determinada poblacién, o como una situacidon positiva que permite mejorar
diversos aspectos del desempefo urbano. La situacion que se quiere enfrentar no debe
presentarse como la falta de una solucion.

Los problemas en la infraestructura de espacio publico se asocian a distintos tipos de déficits que
se originan, ya sea por las politicas publicas, modificaciones normativas, el estado en que se
encuentra la infraestructura, u oferta insuficiente para atender las demandas de la poblacién o del
desarrollo urbano.

- Las politicas publicas sectoriales y/o regionales definen requerimientos en la
infraestructura de desarrollo urbano, para cumplir con objetivos de desarrollo humano,
social y urbano™.

- Las modificaciones en las normas urbanas, o en los estandares del equipamiento urbano,
de confortabilidad, accesibilidad o seguridad, pueden determinar necesidades de adecuar
o normalizar la infraestructura de espacio publico, para adecuarse a estas indicaciones.

- La condicién deficitaria en el estado de la infraestructura produce insatisfaccion en los
usuarios, y puede provocar que la utilizacién de los servicios decaiga, dejando de lograr los
objetivos por los cuales la infraestructura ha sido construida.

- Las demandas de la comunidad no estdn siendo cubiertas con la oferta existente de
infraestructura con fines recreativos, existiendo de esta forma un déficit de cobertura de
los servicios de espacio publico.

- Las dindmicas del desarrollo urbano y la planificacion urbana pueden determinar que se
requieran infraestructuras nuevas o la adaptacién de las existentes para acompafiar el
crecimiento de las ciudades o el mejoramiento de la calidad residencial.

La identificacion del problema debe concluir con una definicion literal de éste. También es
deseable una descripcién de la evolucion esperada del problema en la situacion hipotética en que
no se realice ninguna intervencion.

Junto con ello, se deberan identificar las variables contenidas en esta definicion, precisando qué se
entiende por cada una de ellas y cuales son las dimensiones y magnitudes relacionadas. Esto
permitira que el problema sea entendido de igual forma por todos los actores involucrados.

La importancia de definir claramente el problema radica en que esta definicion servird de base
para plantear posteriormente una iniciativa o proyecto que lo resuelva, como asimismo el tipo de
solucidn mas adecuada dentro de la tipologia de proyectos establecida. Esta definicién permitira al

014 politica mas utilizada es la atribuida a la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) que promueve el objetivo de
generar 9 m2 de areas verdes por habitante. Esta recomendacidn que es mencionada en diversas publicaciones no esta
contenida en un documento oficial de la OMS. Véase por ejemplo la siguiente publicacién del Ministerio de Medio
Ambiente http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_Capitulo_6.pdf.
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formulador del proyecto orientar los estudios requeridos, justificar su pertinencia, acotar y
especificar las caracteristicas de este problema y plantear un proyecto que permita darle
apropiada solucién.

Debe tenerse en consideracidn, que el proceso de identificacién del problema es iterativo, en el
sentido que, después de obtener los resultados especificos del diagndstico, puede ser que la
conceptualizacién del problema se modifique con respecto a lo originalmente planteado.

En todos los casos, se debe verificar la coherencia de las problematicas y las soluciones propuestas
con las politicas publicas, indicando especificamente cuando el proyecto forma parte de planes
regionales o comunales.

2.2 Definicién del Area de Estudio

Generalmente cuando se emprende el estudio y la posterior formulacidon de un proyecto, ya se
tienen ideas preliminares de los requerimientos urbanos, de las necesidades de la poblacién, asi
como del uso y de las funciones que deben cumplir diversas infraestructuras, ideas que deben ser
validadas en los estudios a nivel de pre-factibilidad o perfil.

Los estudios deberan contener un diagndstico del area de estudio para contextualizar el
problema y analizar las distintas alternativas de intervencién, analisis del cual surgird la
alternativa que dara origen al proyecto. A nivel de perfil, bastard realizar una definicién vy
descripcién general del drea de estudio, concentrandose la formulacién en el drea de influencia
del proyecto.

El diagndstico debe centrarse en la definicién del problema central, identificando los tipos de
servicios involucrados, ya que el espacio publico comprende diversos tipos de servicios, como por
ejemplo dreas para las actividades civicas, servicios recreativos, ambientales, areas para ferias
libres, areas para el paseo de visitantes turisticos, etc. El area de estudio para las infraestructuras
de espacio publico urbano depende de los tipos de servicios que prestan, asi como a las escalas
de las infraestructuras.

El area de estudio corresponde a la zona geogréfica que da contexto al problema en estudio. El
area de estudio debe ser caracterizado con el objeto de contextualizar el problema, mediante un
plano general con los elementos relevantes, como los limites geograficos y administrativos, la
conectividad vial, los accidentes geograficos, etc., antecedentes que permitan visualizar qué es lo
que restringe el problema a un drea y qué elementos relevantes hay en su entorno. De esta forma,
el area de estudio es el resultado de la contextualizacion del problema en estudio.

Siendo lo mdas comun que los proyectos de espacio publico sean presentados por municipalidades,
el area de estudio serd por lo general el territorio comunal, y cuando estas comunas estan
conurbadas con otras, el darea de estudio podria abarcar un drea mayor, intercomunal. Esto se
verifica para déficits de infraestructuras de escala intercomunal o que interactian en una red de
espacios publicos, como parques o ciclovias.

Si bien los espacios publicos se localizan en zonas urbanas o centros poblados, la poblacién usuaria
de las infraestructuras puede superar los limites de estas areas, por lo que debe ser identificada.

Finalmente, como resultado del diagndstico de la problematica se define el area de influencia, que
correspondera a la zona geografica en que se extienden los efectos del problema identificado.
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Descripcién del Area de Estudio

La descripcidon del drea de estudio para los servicios de espacio publico urbano debe permitir
comprender todas aquellas dimensiones que tengan alguna relacién con la naturaleza del
problema en estudio, de acuerdo a los tipos de servicios que comprenda el diagndstico y que sean
de interés inicial de las instituciones que los promueven.

La descripcién del drea de estudio se deberd realizard en 3 niveles: la descripcién de las
caracteristicas generales, la descripcién actual de la red de espacios publicos y la descripcidn del
sistema actual de gestion de las infraestructuras.

La descripcidon debe ser apoyada mediante planos con los temas que puedan ser visualizados
mediante herramientas de informacion geografica.

Caracteristicas generales.

Para la descripcion de las caracteristicas generales relevantes del drea de estudio se considera la
presentacion de los siguientes antecedentes:

Caracteristicas fisicas del territorio: ubicacidn geografica, clima y geomorfologia.

—  Superficie del territorio.

— Vialidad relevante y accesibilidad de las zonas.

—  Principales actividades econémicas.

— Aspectos culturales: festividades, celebraciones y eventos.

— Uso del suelo del entorno establecido en el IPT.

Mapa de la Red de Espacio Publico.

El espacio publico urbano conforma un sistema interconectado y diferenciado segun la funcion
qgue cumple en el territorio y segin la escala de impacto de sus servicios. Analizar el espacio
publico como una red permite ordenar y organizar las demandas y necesidades urbanas, dada la
conexién que existe entre las infraestructuras.

Para describir la red de espacio publico en el drea de estudio se debe preparar un mapa que
contenga la siguiente informacion:

— Ubicacién de los espacios publicos, identificando el tipo.

— Identificacion de la superficie, del equipamiento y los servicios que disponen los espacios
publicos.

—  Relacién entre areas verdes y areas duras.

— Identificacidon de los espacios publicos que cuentan con disefio accesible y dispositivos de
accesibilidad universal.
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Gestion actual de las infraestructuras.

La gestion de la infraestructura existente es una dimensiéon de gran importancia para el
diagndstico de la problemdtica, ya que medidas de gestidon pueden dar solucidn a necesidades con
un costo de implementacién reducido. Por otra parte, es importante exponer las condiciones de
mantencién y el uso actual de los equipamientos existentes, ya que la optimizacion de la gestion o
el mejoramiento de los equipamientos existentes son alternativas que deben ser analizadas.

La descripcidn de la gestidn actual del espacio publico comprende:

— Identificacion de la institucionalidad que administra los espacios publicos.

—  Costos de operacién en riego, seguridad, mantenimiento, costo por vandalismo y paisajismo.
— Maedidas de seguridad y aseo en el espacio publico.

—  Estado de conservacidn y mantenimiento.

La descripcion de las caracteristicas del area de debe ser pertinente al tipo de infraestructura,
servicio, proyecto o materia que se analiza, evitando entregar informacién que no aporta al
analisis de la problematica.

Descripcién de la Poblaciéon del Area de Estudio

Para dar contexto al problema planteado se requiere describir la poblacion del area de estudio
mediante la siguiente informacion:

- Poblacion total

- Poblacién por sexo

- Poblacién por nivel socio-econdmico

- Distribucidn de la poblacién en el territorio.

- Poblacién por edades, ya sea grupos de edad cada 5 o 10 afios, 0 grupos por segmentos
de comportamiento (nifios, jovenes, adultos, adultos mayores) de acuerdo a tramos
convencionales utilizados en estudios sociales o de mercado.

Las fuentes de informacidon serdn las oficiales del Instituto Nacional de Estadisticas para
poblaciones totales, por sexo y por grupos de edad, y las Encuestas Casen para nivel
socioecondmico de la poblacidn (nivel comunal, zona urbana). Las instituciones, especificamente
los municipios podran disponer de informacion mas especifica y actualizada en funcién de estudios
0 encuestas realizadas.

Proyeccion de la Poblacion

Las actualizaciones de la poblacion del area de estudio y sus proyecciones se realizardan de
acuerdo a las orientaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadisticas (INE). Dado que las tasas
de crecimiento demografico que entrega esta institucién estan a nivel comunal, para estudios de
menor escala territorial se deberan utilizar, en la medida de lo posible, pardmetros especificos
provenientes de la informacidn disponible en las municipalidades respectivas.
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La proyeccién de la poblacién se realizard en el horizonte de planificaciéon de las diversas
infraestructuras, utilizando el siguiente esquema:

Aifot =10

., Poblacion afio 0 Poblacién afio 1 Poblacion afio 2 Poblacion afio 10
Poblacion
Pt:O Pt:l Pt:Z Pt:lO
Tasa de TC TC TC
crecimiento
Poblacién Pet=PoX (14TC) | Prp=Prs X (1+TC) |  Prso= Pees X (14TC)
Proyectada =17 =0 =2~ =1 =10 = Pt=9

La férmula general para estimar la poblacién proyectada es la siguiente:

P10 = Preog X (1 + TC)O

El periodo de evaluacion serd en general de 10 afios, dado que los proyectos contienen
instalaciones livianas e instalaciones de servicios de agua, riego y electrificacién. En caso de que el
proyecto contemple edificaciones el periodo de evaluacion serd de 20 afios para estas

infraestructuras.

PULSO Consultores
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Ill. Diagnostico de la Situacion Actual

3.1 Definicion del area de influencia

El andlisis que se debe realizar en la formulacidn de la iniciativa parte por la definicion del area de
influencia del proyecto, que corresponde a los limites dentro de los cuales el proyecto podria
constituir una solucion real al problema detectado y queda definido principalmente por la zona
donde se encuentra la poblacidn que utilizard la infraestructura. Por definicidn, el drea de
influencia del proyecto es el area de influencia de los servicios de la infraestructura, que son los
que atraen a los usuarios. Un mismo proyecto de infraestructura con diversos servicios puede
potencialmente tener areas de influencia distintas para cada uno de éstos.

El drea de influencia dependera de la escala de la infraestructura urbana existente, el tamafio de
la infraestructura de la iniciativa, su localizacion en el area urbana, y también del grado de
especializacidén de sus servicios. Pequefias actividades muy especializadas y/o atractivas pueden
ampliar el area de influencia de un proyecto.

El area de influencia tiene las siguientes 2 acepciones:

- Area de influencia de planificacién. En esta acepcion se define el drea de influencia en
funcion de la distancia maxima que debe haber entre un usuario y un equipamiento de
servicios.

Este enfoque es utilizado en sistemas con mayor planificacién urbana, que no es el caso
actual del modelo de planificacion de Chile, pero no se descarta que a futuro las
instituciones sectoriales realicen este tipo de indicaciones en las normas de planificacion
urbana.

- Area de influencia efectiva o real. Esta acepcidn corresponde a la distancia efectiva que
recorren los usuarios para acceder a los servicios de su preferencia para usar la
infraestructura y practicar actividades.

En esta acepcidn, el drea de influencia es una evidencia empirica y se estudia a través de
encuestas de movilidad de los usuarios. Por este motivo, no existe un area de influencia
per se para un tipo especifico de infraestructura, ya que las distancias geograficas que
abarca un drea de influencia depende no sdélo de la infraestructura especifica, sino que
también de la oferta global existente en el sistema de espacios publicos y de los medios
de transporte disponibles para la movilidad de los usuarios.

Lo que si se puede afirmar en relacidn al drea de influencia efectiva es que sera mayor
mientras mayor sea el tamaio de la infraestructura, menor sea la oferta existente en el
sistema de espacios publicos, y mayor sea la especializacion del servicio.

Por este motivo, no se puede esperar que el area de influencia efectiva sea
necesariamente la misma para mismas infraestructuras en distintas zonas geograficas y
en distintos proyectos. Se debe considerar ademas que el area de influencia efectiva en la
red de espacios publicos se modificard en la situacidon con proyecto, ya que originara
desvios de usuarios hacia la nueva infraestructura, acortando por lo general el drea de
influencia efectiva de las infraestructuras de la red, por la menor movilidad de los
usuarios que provocara la nueva oferta.
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Mientras el sistema no disponga areas de influencia de planificacion, los proyectos de espacio
publico se formularan en funcidn del drea de influencia efectiva.

Para estimar el area de influencia efectiva se deben realizar encuestas de movilidad de los
usuarios a los espacios publicos, para medir el desplazamiento promedio, asi como la
concentracién de los desplazamientos en los tramos de distancia de las infraestructuras. De
acuerdo a las evidencias encontradas en el Estudio de Demanda de Espacios Publicos de la Regidn
Metropolitana, aparte de confirmar lo evidente, de que la visitacion disminuye a medida que
aumenta la distancia, se constata en todos los casos, que existen visitantes que recorren largas
distancias para acceder a distintos tipos de infraestructura. Los motivos de este desplazamiento
son variados, ya sea por inexistencia de oferta en el lugar de origen o algun tipo de vinculo con la
zona donde se localizan los servicios.

Esto no implica asumir que el area de influencia efectiva se defina en funcién del usuario mas
lejano, ya que planificar la infraestructura en funcién de los casos atipicos provocara
sobredimensionar la demanda, provocando potencial sobreinversién o desajustes en la oferta de
servicios del proyecto.

Delimitacidn del Area de Influencia

El Area de Influencia, se define como el drea geografica donde se localiza la poblacién de
referencia y la poblacidn objetivo, que es la que genera la demanda del proyecto, y cubre la zona
de la ciudad donde se encuentran las residencias de los usuarios que se movilizan para hacer uso
de los componentes de la infraestructura.

El area de influencia depende de los parametros de demanda de los usuarios, los cuales se pueden
movilizar largas distancias para utilizar equipamientos urbanos de calidad y cuyas infraestructuras
se adecuan a los requerimientos de las actividades que realizan. La ausencia de oferta adecuada
también es un factor que condiciona el grado de movilidad de los usuarios, por lo que, un nuevo
proyecto (situacidon con proyecto) modificara las tasas de movilidad actual de los usuarios, y
potencialmente modificara los parametros de demanda en las zonas mas cercanas. En la situacion
con proyecto, es esperable que los usuarios cercanos a la nueva infraestructura se movilicen
menos y que, dada la cercania, potencialmente se vean motivados a aumentar la frecuencia de
uso y de esta forma intensificar el uso de las infraestructuras.

Por este motivo, la movilidad actual de los usuarios hacia parques y plazas, no puede ser
considerada como una estimacién definitiva del drea de influencia de un proyecto, como un
parametro externo, ya que el mismo proyecto es un factor que modifica este comportamiento.
Por este motivo, proyectos que generen impactos significativos en este sentido requieren realizar
un andlisis mas profundo en una Prefactibilidad.

El anadlisis de la frecuencia de usuarios segun la distancia de desplazamiento hacia tipos de
proyectos y componentes de infraestructura muestra una gran dispersion, encontrando usuarios
que se desplazan largas distancias para acceder a los servicios. Como se indicé anteriormente, la
cola en la distribucidn de frecuencias, no determina el drea de influencia de un tipo de proyecto,
sino que es el reflejo de ausencia de oferta, o de factores ajenos a la planificacion de la
infraestructura (por ejemplo, visitas a amigos y familiares).

Por este motivo, el drea de influencia efectiva de un proyecto de infraestructura de Espacio
Publico, esta definida considerando los datos empiricos.
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Para estos estudios, se propone considerar el area de influencia de un proyecto de Espacio
Publico a partir de la distancia maxima que recorre el 70% de los usuarios, que para el caso de
un parque alcanza una distancia de 4 kilémetros y para una plaza alcanza una distancia de 2
kildémetros.

Tabla 6 Area de Influencia de un Proyecto de Espacio Ptiblico como medida de distancia geogréfican.
Distancia en metros. Distancia mediante geolocalizacién.

% de visitantes Parque (m) Plaza (m)
10% 289 118
20% 516 338
30% 758 431
40% 1.091 657
50% 1.500 778
60% 2.298 1.077
70% 3.344 1.704
80% 5.598 3.230
90% 10.000 6.796

100% 50.000 34.363

Fuente: Elaboracion propia en base a la Encuesta de Demanda de Espacios Publicos, PULSO S.A. 2016.

Grafico 1 Frecuencia Acumulada de Visitantes segun Distancia

En porcentaje de visitantes
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Fuente: Elaboracién PULSO S.A. en base a Encuesta Demanda de Espacios Publicos. 2016.

1 En la Encuesta de Demanda de Espacios Publicos, PULSO S.A. 2016, a los visitantes a Parques y Plazas, se solicita una
referencia de su residencia. Estas direcciones fueron geolocalizadas, lo que permite medir la distancia entre la residencia
y el Parque o Plaza. Posteriormente, se corrige esta distancia lineal para considerar un trayecto escalonado, simulando la
vialidad. La metodologia en detalle se encuentra en Anexo Encuesta Demanda Espacio Publico.
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Si bien el corte con una concentracién de usuarios de 70% es arbitraria, como se aprecia en el
grafico anterior, en este punto aproximado se produce un quiebre en la trayectoria de la visitacién
segun la distancia del usuario.

Dada la mayor especializacién y menor oferta de los componentes especificos de infraestructura,
la movilidad actual presenta mayor dispersiéon y promedios de distancia mayores. Aplicando el
mismo criterio utilizado en la definicion de las areas de influencias de parques y plazas, basado en
un salto en la concentracién de usuarios, se proponen areas de influencia para distintos servicios.
Este criterio permite también aislar en parte el efecto de menor disponibilidad en la oferta. Se
utilizan distancias exactas por simplificacion.

Tabla 7 Area de Influencia de un Tipo de Servicio. Distancia en metros™

Actividad / Componente Area de Influencia (m) 91zfo\),(::‘it::;§s
Pasear en areas abiertas (Plaza) 2.000 70%
Pasear en areas abiertas (Parque) 4.000 70%
Areas de picnic 6.500 80%
Juegos infantiles 750 60%
Ejercicio al aire libre 1.000 60%
Areas de trote 3.000 60%
Ciclovias recreativas 10.000 60%
Mdquinas de ejercicio outdoors 750 80%
Skatepark 4.500 40%
Multicancha 3.000 40%

Fuente: Elaboracion propia en base a la Encuesta de Demanda de Espacios Publicos, PULSO S.A. 2016.

La definicién del drea de influencia simplifica y facilita la preparacion de los proyectos de Espacio
Publico, y son el resultado de estimaciones realizadas en el uso de parques y plazas de la Region
Metropolitana de Santiago. Como en todos aquellos contenidos de la metodologia que contienen
estimaciones, el formulador del proyecto podra realizar estudios especificos para justificar areas
de influencia diferentes a las indicadas, dadas las caracteristicas del proyecto y su localizacidn.

Casos especificos en este sentido, son aquellos proyectos que se encuentran en lugares de alto
transito de poblacion flotante, zonas que concentran servicios comerciales y publicos,
establecimientos educacionales y de salud, etc. En estos casos, en la preparacion de cada proyecto
se deberd realizar un estudio especifico de la demanda correspondiente a los usuarios de esta
poblacién. También es posible encontrar diferencias entre lugares debido a su propia
geomorfologia, aspectos culturales y habitos, clima, etc.

Finalmente, para efectos de la formulacion de los proyectos de espacio publico se dispone de las
siguientes estimaciones de areas de influencia, provenientes del estudio de movilidad de usuarios

2 n el caso de las personas en actividades de paseo o caminando, se logra una muestra de 900 encuestas, mientras que
personas en juegos infantiles, la muestra alcanza los 285 casos. En ambas situaciones hay encuestas suficientes para
obtener un nivel error adecuado. En las otras situaciones, el error muestral supera el 10%, por lo cual se debe utilizar
con precaucion.
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de la regidn metropolitana de Santiago. Como se indicd, en este estudio se buscé establecer la
movilidad de los usuarios a parque y plazas, obteniendo un punto de corte determinado por una
discontinuidad en la concentracion de los usuarios por tramo de distancia a los lugares.

Tabla 8 Area de Influencia de Proyectos de Espacio Publico segtin Tipo de Proyecto y Componente de
Infraestructura.

Tipo Escala Area de Influencia Servicios
Plaza y Otros Espacios Publicos Barrial o vecinal 2 kildmetros

Parque Todas las escalas 4 kildmetros

Plaza y Otros Espacios Publicos Escala comunal 4 kildmetros o area comunal
Componente Infraestructura Area de Influencia Servicios

Areas de picnic 6,5 kilémetros

Juegos infantiles 0,75 kilémetros

Ejercicio al aire libre 1,0 kilbmetros

Areas de trote 3 kilometros

Ciclovias recreativas 10 kilémetros

Maquinas de ejercicio outdoors 0,75 kilémetros

Skatepark 4,5 kildmetros

Multicancha 3 kilémetros

En la formulacién de un proyecto, se recomienda considerar areas de influencia diferenciadas para
cada tipo de infraestructura, para no sobreestimar o subestimar la demanda. Si una plaza va a
considerar un Skatepark, llegaran usuarios de mas de 2 kildbmetros de distancia, y de la misma
forma, si un parque va a incluir juegos infantiles, mayoritariamente llegaran los vecinos que estan
a menos de 1 kildbmetro de distancia.

El drea de influencia indicado para plazas, parques y otros espacios publicos corresponde al
territorio de estudio del proyecto, y estd asociado principalmente a actividades recreativas de
paseo y descanso.

El formulador, en el marco del estudio de pre-inversion podra realizar estudios y justificar areas de
influencia efectivas de los servicios diferentes a los indicados, para que el proyecto se adecue a las
caracteristicas propias de cada territorio. La metodologia para estudios de movilidad y definicidn
de dreas de influencia se presenta en anexo.

Descripcion General del Area de Influencia

Una vez que se ha identificado el drea de influencia es necesario realizar su descripciéon en
términos de: ubicacion de la poblacion afectada, limites relevantes, condiciones de accesibilidad,
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condiciones socioecondmicas de la poblacién, etc. Posteriormente, esta informacion debe ser
representada en un Mapa del Area de Influencia.

La descripcion del area de influencia se debe realizar de acuerdo a los siguientes contenidos:

—  Limites geograficos. Delimitacidn del area geografica del area de influencia identificando los
elementos mas caracteristicos.

—  Limites administrativos. Delimitacidn de los limites comunales y/o regionales si corresponde,
aun cuando el drea de influencia sea menor al limite administrativo.

— Aspectos culturales. Identificacién de la existencia de aspectos relevantes de la cultura de la
zona, que pueden ser de interés para la iniciativa de inversion.

El analisis de accesibilidad y los medios para acceder al espacio publico objeto del proyecto se
presentara como parte del analisis urbano.

La descripcién debe ser apoyada mediante planos con los temas que puedan ser visualizados
mediante herramientas de informacion geografica.

La descripcion de las caracteristicas del area de influencia debe ser pertinente al tipo de
infraestructura, servicio, proyecto o materia que se analiza, evitando entregar informacién que no
aporta al analisis de la problematica.

Poblacidon del Area de Influencia

Para efectos de la infraestructura de Espacio Publico, que se caracterizan por tener una dimension
territorial bien marcada, la poblacion de referencia se define como la poblacidon total del area de
influencia. El Espacio Publico por lo general, con excepcion de las infraestructuras especificas que
lo compone, afecta a toda la poblacién del drea de influencia, ya que actividades recreativas al aire
libre la realizan la totalidad de las personas, a no ser que se encuentren con alguna limitacién
especial, o marginalmente descarten este tipo de actividades.

En el area de influencia, puede haber poblacion que no esté afectada por el problema,
principalmente porque hay oferta suficiente de los servicios en su entorno mas inmediato, pero
también puede no haber demandantes de los servicios especificos para las infraestructuras
analizadas.

Diagrama 3 Esquema de relaciones entre las diferentes definiciones de Poblacién

Poblacion de Referencia

8- -

Poblacién sin Poblacién Potencial
Problema

-

¥

Poblacion no Poblacion
Atendida Objetivo
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La poblacion afectada por el problema se define como la poblacion potencial de las
intervenciones, pudiendo ser, en los proyectos de Espacio Publico, la totalidad de la poblacidn de
referencia del area de influencia.

De acuerdo al enfoque metodoldgico, las iniciativas podran dar solucidn a una poblacion objetivo,
gue no necesariamente es el total de la poblacidn potencial (poblacion afectada), sino que es sélo
una parte de ella, en cuyo caso existira una poblacion no atendida por el proyecto.

El objetivo del estudio de diagndstico es identificar y describir la poblacion potencial en el area de
influencia determinando la poblacidn objetivo para las intervenciones propuestas.

Se debera indicar como parte del resultado del diagndstico, y en el transcurso de las definiciones
de objetivos de las iniciativas, los motivos por los cuales no sera cubierta con la solucién propuesta
a la totalidad de la poblacidn, ya sea por restricciones presupuestarias, porque la dimensién del
proyecto no es capaz de cubrir las demandas de la poblacion, o por la existencia de politicas de
focalizacidn.

Algunas infraestructuras, ya sea por su tamano, localizacién y tipos de servicios pueden tener
como poblacién objetivo al total de la poblacién potencial, la que se puede corresponder con la
poblacién de referencia.

La identificacion y el analisis especificos de poblacién seran propios y especificos de cada
infraestructura de espacio publico y tipo de servicio.

Para determinar la poblacién de referencia se debera utilizar informacién censal geo referenciada
por cuadra y manzana. Ante ausencia de esta, se deberd estimar de acuerdo a la densidad
poblacional de las manzanas del area de influencia, de acuerdo a informacién catastral disponible
en las municipalidades o recogida en terreno, estructuras familiares, composicién por sexo y edad,
cohortes que se utilicen convencionalmente a la fecha de preparacién del proyecto.

La poblacién de referencia del drea de estudio sera descrita considerando las siguientes variables:

- Ubicacion de la poblacién afectada. Se debera indicar la ubicacion geogrifica de la
poblacién afectada por el problema que es la poblacidon objetivo de la iniciativa de
inversion.

- Caracteristicas de la poblaciéon. Descripcion de la poblacion objetivo mediante las
siguientes variables: poblacion total, poblacién por sexo, poblacién por edades agrupada
en tramos relevantes para los tipos de servicios, poblacién con capacidades diferentes.

- Condiciones socioecondmicas de la poblacion. Descripciéon de la poblacidon segin sus
niveles de ingreso, educacién u otra variable.

Al igual que para la descripcidn del area de estudio, las fuentes de informacién serdn las oficiales
del Instituto Nacional de Estadisticas, las Encuestas Casen y los estudios especificos de poblacién
disponibles en las instituciones, especificamente los municipios.

Disponiendo de informacidn cartografica, la poblacién objetivo se podrd presentar en planos con
la informacion mas relevante expresada en el territorio del drea de influencia.

Proyeccidn de la Poblacion
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Las actualizaciones de la poblacion objetivo y sus proyecciones se realizaran de acuerdo a las
orientaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) utilizando la metodologia
presentada anteriormente.

El periodo de evaluacion serd en general de 10 afios, dado que los proyectos contienen
instalaciones livianas e instalaciones de servicios de agua, riego y electrificacidn. En caso de que el
proyecto contemple edificaciones el periodo de evaluacién serd de 20 afios para estas
infraestructuras.

3.2 Demanda Actual y Proyectada

La demanda se define como el requerimiento que tiene la poblacién de referencia (potencial /
objetivo) o necesidad sobre los servicios urbanos, por unidad de tiempo, necesaria para satisfacer
su necesidad.

El método a utilizar para la estimacién de la demanda de servicios de Espacio Publico es el uso
(consumo) individual de la infraestructura. Mediante la multiplicacién del uso individual por la
poblacién de referencia para cada tipo de servicio se obtendrd la demanda total por servicio en
cuestion.

La frecuencia e intensidad de los consumos individuales para las infraestructuras mas comunes de
espacio publico, forman parte de los estdndares de demanda que integran esta metodologia.
Igualmente, los formuladores de los proyectos siempre estaran habilitados para realizar estudios
especificos si es necesario adecuar estos estdndares a realidades especificas, distintas a los
promedios que acompafian esta metodologia.

Contenidos del andlisis de la Demanda

En el diagndstico de la problematica, el andlisis de la demanda se realizara para la poblacion
objetivo en el area de influencia del proyecto.

El estudio de la demanda se realizard para las infraestructuras y servicios comprendidos en el
diagndstico de la problematica. Comprendera el analisis de las siguientes variables:

- Demandas en numero de usuarios posibles para los distintos tipos de servicios.

- Demanda en horas por semana/mes.

- Estacionalidad, dias y horas de maxima demanda.

- Uso proyectado por tipo de servicio.

- Horas de uso totales por tipo de servicio.

- Tarifas y disposicion a pagar, en aquellos casos en que se considere o se requiera realizar

una evaluacién costo beneficio.

La metodologia otorga importancia a la identificacién de los usuarios de los distintos tipos de
servicios, para planificar la infraestructura de plazas, parques y otros espacios publicos, con un
enfoque centrado en el uso. El estudio de los usuarios permitira:

- Decidir incorporar determinadas infraestructuras, asi como el tamafio de éstas.
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- Justificar las caracteristicas especificas de las infraestructuras y de sus componentes
basicos.

- Establecer indicadores de montos de inversién por usuario.

- Evaluar la potencialidad de incorporar servicios concesionados.

Estandares de demanda

El analisis de los estandares estd estrechamente ligado al estudio de los usuarios. A diferencia de
las actividades deportivas, cuyas practicas estdn mas estandarizadas en los tiempos utilizados para
realizarlas y las frecuencias de uso, las practicas recreativas mds abiertas no necesariamente
tienen esta caracteristica.

Los estandares de demanda se aplican para las infraestructuras de actividad (recreacién activa),
tipificadas en infraestructuras recreativas y deportivas, asi como equipamiento comercial, cultural
y social.

Los conceptos utilizados para establecer los estdndares de demanda son los siguientes:

- Frecuencia de uso, se define como el nimero de veces que un usuario utiliza un servicio
en un periodo de tiempo, o el numero de veces que realiza una actividad deportiva o
recreativa en un periodo.

Para estimar la frecuencia de las practicas deportivas o recreativas, para efectos de esta
metodologia de proyectos de Espacio Publico, se utilizard las veces por semana como
unidad estdndar de medicién.

- Tiempo de uso, se define como el tiempo de permanencia de los usuarios en la
infraestructura cada vez que hace uso de los servicios, el que se corresponde con la
duracién de las actividades.

Para estimar el tiempo de uso o duracién de las practicas deportivas o recreativas, para
efectos de esta metodologia, se utilizara las horas por vez como unidad estandar de
medicidn.

- Intensidad de uso, se define como el tiempo total de uso que realizan los usuarios de las

infraestructuras en el periodo de tiempo de referencia. Se estima directamente
multiplicando la frecuencia de uso por el tiempo de uso en la realizacién de cada actividad.

Para estimar la intensidad de uso, o tiempo de uso total de las practicas deportivas o
recreativas, se utilizaran las horas por semana como unidad estandar de medicion.

- Demanda total, se define como el nimero de usuarios, publico, o demanda total a
atender por cada infraestructura por unidad de tiempo, expandido al periodo
correspondiente de andlisis y evaluacidon de proyecto. Para estimar la demanda total se
multiplica la demanda en nimero de usuarios por la intensidad de uso.

Para estimar la demanda total de uso, o demanda de tiempo total de uso para las
practicas deportivas o recreativas, se utilizardn como unidades estandares de medicidn el
numero de usuarios potenciales del area de influencia y las horas por semana totales
como unidad estandar de medicidn.

- Estacionalidad, se define como los periodos semanales y diarios en los cuales se utilizan
los servicios. La estacionalidad de la demanda corresponde a los periodos en los cuales las
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personas prefieren realizar las actividades, y la estacionalidad de la oferta a los periodos
en los cuales se ofrecen los servicios en el proyecto, que en este caso depende de los
horarios de funcionamiento de las infraestructuras.

Los estandares de demanda permitirdn estimar la demanda total de usuarios del area de
influencia, a nivel de perfil o pre-factibilidad, asi como la carga maxima de usuarios en el dia de
mayor visitacién. La demanda total corresponde al uso total que tendra el espacio publico durante
la semana, el numero de usuarios, asi como las horas de uso, sin importar el dia en que se utilice,
mientras que la carga maxima se refiere al momento en la semana en que se utiliza con mayor
intensidad.

Se podra utilizar como fuente de informacién para estimar y ajustar los estdndares de demanda,
las encuestas de habitos deportivos y recreativos de las personas, asi como las de consumo y
practicas culturales. Con esta informacidon, mas la informacién demografica, es posible estimar
todas las dimensiones requeridas.

La metodologia de preparacién de proyectos de Espacio Publico proporciona estandares de
demanda para ser utilizados en la formulacién de los proyectos del sector. Estos estdndares fueron
estimados a través de una encuesta a visitantes de Parques y Plazas de la Regidon Metropolitana de
Santiago.

Tabla 9 Estandares de Demanda por Tipo de Servicio

Actividad / Componente Frecuenciade uso  Tiempo de uso Intensidad de uso
(Veces por (Horas por vez) (Horas por
semana) semana)
Pasear en areas abiertas 1,3 2,1 2,7
Areas de picnic 1,1 3,1 3,4
Juegos infantiles 2,0 1,7 3,4
Ejercicio al aire libre 1,9 2,2 4,2
Areas de trote 2,6 1,5 3,9
Ciclovias recreativas 1,9 1,5 2,9
M4dquinas de ejercicio outdoors 2,0 1,3 2,6
Skatepark 3,5 3,3 11,6
Multicancha 1,0 1,7 1,7

Fuente: Elaboracion propia en base a la Encuesta de Demanda de Espacios Publicos, PULSO S.A. 2016.

Tabla 10 Estandares de Demanda por Tipo de Proyecto

Tipo Frecuencia de uso Tiempo de uso Intensidad de uso
(Veces por semana) (Horas por vez) (Horas por semana)

Plaza 2,3 1,2 2,8

Parque 1,1 2,3 2,5

Fuente: Elaboracion propia en base a la Encuesta de Demanda de Espacios Publicos, PULSO S.A. 2016.
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Los parques urbanos son utilizados con bastante frecuencia por los usuarios, dada la escasez de
espacios publicos verdes de barrio en muchas de las ciudades, ademds de la ubicacién que estos
parques tienen al interior de las ciudades, insertos en areas residenciales. En diversas ciudades del
pais, los parques mas lejanos de los centros urbanos probablemente tendran menor visitacion.

La estacionalidad en el uso de los componentes de la infraestructura es una caracteristica
consustancial a este tipo de infraestructura. Debido a que el tiempo disponible para la actividad
recreativa de las personas se concentra en fines de semana, naturalmente el uso se concentra en
estos dias. Actividades con infraestructuras mas especificas, mds vinculadas a las actividades
deportivas se distribuyen de manera mas homogénea entre los dias de la semana (5 dias) y los dias
de fin de semana (2 dias). Asimismo, las plazas no tienen estacionalidad en el uso comparando
estos 2 grupos de dias a diferencia con la estacionalidad existente en los parques.

Tabla 11 Estacionalidad de la Demanda por Tipo de Servicio

Actividad / Componente Dia de Fin de Dia de Semana Fin de Semana
Semana Semana Hora % Hora %
Pasear en areas abiertas 28% 72% 17 29% 17 23%
Areas de picnic 10% 90% - - 15-16 54%
Juegos infantiles 21% 79% 17 43% 17 25%
Ejercicio al aire libre 14% 86% 16 40% 11 20%
Areas de trote 59% 41% 18 30% 12 40%
Ciclovias recreativas 55% 45% 18 38% 13-14 40%
Zjatzl;:is de ejercicio 47% 53% 17 0% 10 0%
Skatepark 96% 4% 17 25% - -
Multicancha 46% 54% 15 62% 13 29%

Fuente: Elaboracion propia en base a la Encuesta de Demanda de Espacios Publicos, PULSO S.A. 2016.

Tabla 12 Estacionalidad Semanal de la Demanda por Tipo de Proyecto

Tipo Dia de Fin de Dia de Semana Fin de Semana
Semana Semana Hora % Hora %

Plaza 51% 49% 17 39% 12 39%

Parque 22% 78% 17 27% 17 25%

Fuente: Elaboracion propia en base a la Encuesta de Demanda de Espacios Publicos, PULSO S.A. 2016.

Los parametros de demanda provienen de encuestas realizadas a usuarios de componentes de
infraestructura en plazas y parques de la Regién Metropolitana de Santiago. (En Anexo
metodolégico se presenta el método de estimacidon de estos estdndares, y ejemplos de su
utilizacion).

El formulador del proyecto podra realizar estudios especificos para justificar el uso de estandares
de demanda diferentes a los indicados, si las caracteristicas del proyecto lo requieren, dada su
localizacién y el comportamiento especifico de la poblacion objetivo del proyecto.
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Estimacion de la demanda

La estimacién de la demanda se realizara utilizando los datos de la poblacién total en el drea de
influencia, los estdndares de demanda y el porcentaje de la poblacién que practica las diversas
actividades.

Para convertir la poblacidn total en usuarios potenciales se debe conocer el porcentaje de
personas que practica cada actividad, ya que en caso contrario se sobreestimara la demanda del
area de estudio. Para realizar estas estimaciones se podran utilizar los pardmetros de
comportamiento que provienen de estudios sectoriales, los mas actualizados a la fecha de
realizacion del diagndstico y preparacién del proyecto.

En la estimacion, también se debe considerar que la tasa o frecuencia de visitacién disminuye a
medida que la distancia al proyecto aumenta, pero este factor de variacién ya esta incluido en la
frecuencia de uso promedio a la semana.

La estacionalidad en el uso de los proyectos es un factor que afecta la demanda de los
componentes, ya que se producird durante la semana un dia y una hora de maxima visitacién,
presionando la capacidad de los proyectos y sus componentes. La estacionalidad en el uso de los
espacios publicos provoca que en parte importante de la semana no tengan visitacién y sean poco
utilizados por los usuarios, mientras que, en los dias de mayor uso se producird un momento de
maxima visitacidon que pone a prueba la carga maxima de disefio de la infraestructura.

El estudio de las tasas de participacién de las personas en actividades recreativas es realizado por
el Instituto Nacional del Deporte, y la Ultima estimacidn realizada corresponde al afio 2012.

Tabla 13 Tasas de realizacion de actividades por parte de la poblacion mayor de 18 afios

Actividad / Componente Demanda — % de la Fuente
poblacidn total

Pasear en areas abiertas

12,5% IND 2012

(Salir a caminar a la plaza o al parque) ’
Areas de picnic S.i. -
Juegos infantiles 100%

Segmento 0 — 10 afios N
Ejercicio al aire libre 3,0% IND 2012
Areas de trote 14,7% IND 2012
Ciclovias recreativas 12,4% IND 2012
Mdquinas de ejercicio outdoors 15,1% IND 2012
Skatepark 0,3% IND 2012
Multicancha 3,1% IND 2012

Las tasas de realizacion de actividades no son sumables porque puede haber personas que realizan
mas de alguna actividad, siendo estimaciones especificas para cada actividad.
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Método de estimacion de la demanda

En el diagndstico y en la formulacion del proyecto se deberan estimar las siguientes 4 dimensiones
de la demanda.

1. Estimacion de usuarios del area de influencia
Usuarios = Poblaciéon del Area de Estudio X % de practica de actividades

Corresponde a la estimacién del nimero de usuarios del drea de estudio, y se obtiene
multiplicando la poblacidn total del area de estudio por el porcentaje de personas que practican
cada actividad. Para espacios publicos sin infraestructuras especificas se utiliza el porcentaje de
personas que realizan paseos en areas abiertas. De esta forma se estima al nUmero de personas
del drea de estudio que prefieren la actividad.

2. Estimacién de la visitacidn por semana
Visitacion por semana = Frecuencia de uso X nimero de usuarios

Corresponde a la estimacién del nimero total de visitas por semana demandadas por la poblacién,
y se obtiene multiplicando el nimero de usuarios por la frecuencia semanal de uso o practica de
actividades.

3. Estimacidén de las horas usuario totales de uso por semana
Horas usuario a la semana = Visitacién por semana X Horas de uso

Corresponde a la estimacion del numero total de horas que utilizardn los usuarios los
componentes de la infraestructura (horas usuario), y se calcula multiplicando la visitaciéon por
semana por las horas de uso (es equivalente a la multiplicacion del nimero de usuarios por la
intensidad de uso).

4. Estimacion de la visitacion maxima en el dia de mdaxima visitacién
Visitacion maxima
= Usuarios X % dia de maxima visitacion X % hora de maxima visitacion
Corresponde al numero de usuarios en el momento en que la infraestructura recibira
simultdneamente a la mayor cantidad de usuarios, y se calcula multiplicando el numero de

usuarios por el porcentaje de usuarios en el dia de maxima visitacidon y por el porcentaje de
usuarios en la hora de maxima visitacidn en el dia de maxima visitacion.

Las estimaciones de la demanda podran ser utilizadas para estimar distintas dimensiones del
déficit de infraestructura, y para realizar los calculos requeridos para las distintas opciones de
evaluacion.

La estimacion de la demanda se realizard al menos para la poblacidon de 18 afios y mas, lo que
dependerd de las estadisticas disponibles, asi como de las infraestructuras que se evalien, como
es el caso de los skatepark, los cuales tienen usuarios de menor edad.
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Proyeccién de la demanda

La proyeccién de la demanda se realizara de acuerdo al esquema presentado anteriormente,
utilizando la tasa de crecimiento de la poblacion objetivo (tasa compuesta).

La tasa de crecimiento debera ser ajustada a las cohortes especificas de edades, en aquellas
comunidades afectadas por la transicién demografica. Es decir, la proyeccién se realizard por
grupos de edades en aquellas poblaciones en proceso de envejecimiento.

Se utilizaran las tasas de crecimiento demogréfico oficiales proporcionadas por el INE. En aquellos
casos en que las areas de andlisis no se ajusten a las tasas poblacionales de referencia, el
formulador podra utilizar tasas adaptadas a la realidad del area de estudio, proporcionando la
documentacién que justifica este procedimiento.

Si en el periodo de proyecciéon se prevé un cambio en el comportamiento de consumo de la
poblacién, esto traera consigo un cambio en los estdndares de demanda, afectando alguno de los
pardmetros que lo determinan, como la preferencia, frecuencia o intensidad de uso. La
actualizacién de los estudios sectoriales permitird actualizar pardmetros de demanda. Si las
variaciones son especificas a la localizacién de la infraestructura, el formulador debera justificar las
variaciones esperadas a través de estudios prospectivos o de tendencias internacionales.
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3.3 Analisis de la Oferta

Se define a la oferta como la cantidad del bien o servicio provisto en el area de influencia, y el
estandar de calidad en que se encuentran las infraestructuras que entregan estos servicios.

Contenidos del andlisis de la Oferta

En el estudio de diagndstico de la problematica, sin importar la escala de las infraestructuras, se
deberd realizar una descripcion de la oferta como un sistema, identificando y evaluando su
distribucidn en el area de estudio. Siendo la comuna el drea de estudio mds comun de los
diagndsticos, es importante identificar si existen otras infraestructuras que, teniendo servicios
similares a los que son objeto de estudio, comparten parcialmente dreas de influencia. La
importancia de este andlisis radica en determinar apropiadamente el déficit, dada la existencia de
oferta de servicios a la misma poblacion de referencia.

El andlisis de la oferta se realizara para todos los servicios analizados, considerando los siguientes
aspectos:

- Diagnéstico de la Red de Espacios Publicos.
- Andlisis de la capacidad de la infraestructura existente y la vida util residual.
- Control del cumplimiento de normas de calidad del servicio.

- ldentificacion de los proyectos de inversiébn ya aprobados, que se ejecutaran
proximamente y que aumentaran la oferta actual.

Es necesario realizar un analisis de la oferta que actualmente se dispone en el drea de influencia,
para evaluar la necesidad de diversificar la oferta existente, asi como para determinar, una vez
determinada la propuesta de solucidn, la cobertura final de los distintos servicios en el area de
influencia, en la situacién con proyecto.

Se definen 2 tipos de estandares de oferta, unos referidos a la capacidad de las infraestructuras y
otros referidos a los estandares de calidad estas infraestructuras.

— Definicidn de estandar de servicio: El estandar corresponderd a una meta exigible para la
capacidad o confortabilidad de un servicio, determinando el nivel minimo, maximo o
ambos, presentados a través de un indicador.

Los estandares de servicio corresponden a las metas que debe observarse durante la operacién de
las infraestructuras, y deben estar orientados a cumplir con las funcionalidades y propdsitos de los
servicios que prestan.

Los estandares de servicio deben evaluarse en las etapas de pre-inversidn y asegurarse en la etapa
de disefio del proyecto.

Los estandares de oferta corresponden a estdndares técnicos de las infraestructuras, idealmente
normativos para que puedan ser utilizados como marco de referencia para las evaluaciones de la
infraestructura existente, y posteriormente exigibles en la formulacién y disefio de los proyectos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el organismo que debe entregar los estandares
normativos de calidad de los servicios, asi como los estandares de capacidad de los espacios
publicos (revisar Normas y Estandares Sectoriales en este mismo documento). Otros organismos
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podran aportar estandares normativos para infraestructuras mas especializadas como por ejemplo
el Instituto Nacional del Deporte para infraestructuras deportivo — recreativas
(http://www.ind.cl/infraestructura/), o la Subsecretaria de Turismo para espacios publicos
turisticos.

Diagndstico de la Red de Espacios Publicos

El diagndstico de la red de espacios publicos consiste en la identificacién de la oferta actual de este
componente en el area de influencia y que puede, ya sea competir con sus caracteristicas (espacio
similar) o bien complementarlo. El andlisis se orienta a caracterizar la situacién actual de la oferta,
lo que permite justificar la existencia de déficit de este servicio.

El analisis de la red debe incluir los siguientes contenidos:

- La identificacion de los espacios publicos existentes (plazas, parques, paseos peatonales,

costaneras, etc.) en un plano del area de estudio.

- Servicios que presta cada uno.

- Tamaio y capacidad de estos espacios.

- Estado de conservacion y vida util residual.

- Tarifas de acceso si existieren.

- Encargado de la gestion y horarios de funcionamiento.

- Problemas que enfrenta la infraestructura.
Por regla general, el analisis de la red de infraestructura debe considerar la oferta de servicios que
se evalua en el diagndstico.

El andlisis a realizar sélo considera la red infraestructura publica, cada vez que los proyectos de
Espacio Publico proveen este tipo de servicios.

En caso de que el proyecto considere cobros de tarifas de entrada o uso, el andlisis a realizar debe
considerar también la red de infraestructura privada.

Cuando el proyecto no considera el acceso de los usuarios por ser parques que cumplen funciones
ambientales, el andlisis a realizar debe considerar también la red de infraestructura privada que
cumpla esta misma funcién.

Estimacion de la Oferta y la Capacidad Actual

Los estandares de capacidad estdn asociados a las actividades que realizan las personas y se
refieren a las superficies que requieren para practicar dichas actividades en una situacion éptima.

- Capacidad tedrica, se define como la capacidad maxima de usuarios simultaneos haciendo
uso de la infraestructura, estdndar que depende de la superficie requerida por persona
para la realizacidn de las actividades.

En servicios recreativos en espacios abiertos o con equipamiento general, se denomina trafico
maximo en relacion a los efectos negativos que se provoca sobre los usuarios a partir del
momento en que empieza el uso por sobre la capacidad tedrica (congestidn).
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En proyectos de infraestructura deportiva o especializada se denomina capacidad del servicio, y se
mide de acuerdo a las especificaciones propias de cada disciplina deportiva, las que establecen los
requerimientos de cada usuario o grupo de usuarios para practicar la actividad.

En servicios comerciales y culturales, se denomina aforo al nUmero maximo de personas que
puede admitir un recinto publico (ferias, terrazas comerciales, restaurantes, auditorios).

En proyectos ambientales se denomina capacidad de carga, y se relaciona con los efectos del uso
sobre el entorno.

En todos los casos, para estimar la capacidad tedrica se utilizara el numero mdximo de personas
simultdneas como unidad estandar de medicidn, y se calcula dividiendo la superficie de cada
componente por la capacidad de diseino.

Método de estimacion de la oferta

En el diagndstico de la problematica la oferta se estimara en funcidén de la capacidad de disefio, en
numero de usuarios simultaneos por vez.

1. Estimacién dela capacidad de la oferta
Usuarios simultaneos = superficie (N°)total + capacidad de disefio

Corresponde a la estimacion del nimero total de usuarios que puede atender una infraestructura
de manera simultanea, y se calcula dividiendo la oferta actual (superficie total o N°) por la
capacidad de disefo.

En la tabla siguiente se presentan los estdndares de disefio de los principales componentes del
espacio publico urbano, provenientes de diversas indicaciones bibliograficas™.

Tabla 14 Estandares de Capacidad de Disefio y Oferta Actual de los Componentes de Espacio Publico
Urbano

et ey e e Unida.d de Capa.cidfd de Oferta Actual
medida Disefio
Pasear en areas abiertas multifuncionales M2 3 m2 / persona m2
Areas de picnic M2 6 m2 / persona m2
Juegos infantiles M2 3 m2 / persona m2
Ejercicio al aire libre M2 6 m2 / persona m?2
Areas de trote M2 10 m2 / persona m2
Ciclovias recreativas M2 10 m2 / persona m2
Mdquinas de ejercicio outdoors N° 1/ persona n°
Skatepark M2 50 m2 / persona m?2
Multicancha M2 30 m2 / persona m2

B Actualmente el sistema de inversién no cuenta con estas definiciones, que son requeridas para el calculo de la
capacidad de la oferta actual. La informacidn presentada es un resumen de diversas fuentes bibliograficas consultadas,
entre las cuales se puede revisar como ejemplo de interés el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la
Secretaria de Desarrollo Social de Meéxico. Se puede revisar como ejemplo el siguiente documento:
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/recreacion_y_deporte.pdf
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T Unidad de Capacidad de Oferta Actual
medida Disefio

Plaza M2 4 m2 / persona m2

Parque M2 6 m2 / persona m2

Fuente: Elaboracion propia en base a fuentes bibliograficas.

Cuando en alglin componente se realice mas de alguna actividad debera quedar mencionado en el
analisis de la oferta, distribuyendo cuando se requiera la capacidad de las infraestructuras en los
diversos tipos de servicios, teniendo en cuenta la eventual diferencia en la capacidad de diseno de
los componentes.

Para proyectar la oferta, se debe considerar la evoluciéon esperada en las infraestructuras
existentes en el drea de influencia. Junto con ello, se debe indagar sobre proyectos ya aprobados,
proximos a ejecutarse que permitirdan aumentar la oferta actual, asi como el término de la vida util
de parte de la oferta durante el horizonte de evaluacién.

Estandares de Calidad

En los estudios de pre-factibilidad, cuando la problematica detectada es el estdndar de calidad de
las infraestructuras, se debe realizar un diagndéstico mdas en profundidad de esta problematica,
cuyos resultados pueden conducir a la implementacidn de iniciativas de mejoramiento o
normalizacién de los espacios publicos existentes.

En los estudios a nivel de perfil o pre-factibilidad, el control del estdndar de calidad se deberd
realizar para la iniciativa de inversidn especifica.

Los estandares de calidad de |la oferta se refieren a normas técnicas de confortabilidad en el uso
de la infraestructura, asociados a las areas comunes, de estar y circulacién.

Los estandares de calidad que deben ser considerados en el diagndstico se agrupan en las
siguientes 4 dimensiones:

- Confortabilidad, definido como aquellos estandares técnicos de los componentes de la
infraestructura que permite brindar comodidad y generar bienestar al usuario.

La confortabilidad estd referida a variables fisicas (funcionales), sicoldgicas (atraccion y
belleza de paisajes, itinerarios y actividades) y fisioldgicas de bienestar (salud).

- Accesibilidad universal, definido como aquellos estandares técnicos de los componentes
de la infraestructura que permiten a todos los usuarios potenciales del proyecto utilizar la
infraestructura o acceder a los servicios, independientemente de sus capacidades
cognitivas o fisicas.

La accesibilidad esta referida a la ausencia de barreras sin importar las capacidades
diferentes de las personas, que para efectos practicos se ha separado de la confortabilidad
para efectuar un control adecuado de estos factores.

- Seguridad, definido como aquellos estdndares técnicos de los componentes de la
infraestructura que permiten reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios
sufran dafios, como consecuencia de la accidn del trafico vehicular, la violencia urbana o la
infraestructura en mal estado.
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La seguridad estd asociada a la relacién con los vehiculos (trafico) y la violencia. No
siempre es controlable mediante el disefio, requiriéndose una gestidn adecuada.

- Eficiencia constructiva del disefio, definido como aquellos estdndares técnicos que
permiten el uso eficiente de la infraestructura, debiendo preverse aspectos de eficiencia
energética, materialidad apropiada de los componentes, adecuacion de especies vegetales
en el territorio, posibilidad de reciclaje de basura y aguas grises, entre otros.

La eficiencia constructiva estd referida a la sustentabilidad de la infraestructura en el
tiempo y que tiene impacto en el costo del proyecto en el mediano y largo plazo.

Los estandares de oferta tienen el objetivo de definir pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles
minimos de calidad en el confort, la seguridad de utilizacién, la accesibilidad y la eficiencia
constructiva.

En el proceso de diagndstico y posterior formulacién del proyecto se deben revisar los estandares
normativos u otros relacionados con la calidad, para que el espacio urbano que se implemente
tenga un estandar de calidad homogéneo a nivel nacional.

A continuacidn, se indican estdndares de oferta de infraestructura para espacios publicos,
identificando los factores a chequear en las etapas de pre inversién y disefio, de acuerdo a las
variables definidas anteriormente”.

Variable confortabilidad (incluye variables de entorno)

- Areas de estancia bajo sol y sombra.

- Mobiliario (bancas) localizado a distancias apropiadas en areas iluminadas y accesibles a
todo tipo de usuarios.

- Juegos infantiles: espacios para la recreacién infantil hasta 12 afios en areas de juegos y
plazas.

- lluminacidn a distancias apropiadas.
- Localizacidn de luminarias previendo distancias minimas respecto de arboles.

- Areas predominantemente peatonales, restringiendo la circulacién vehicular en el
entorno.

- Regulacién de comercio ambulante invasivo.
- Cables soterrados.
- Prohibicién de publicidad invasiva (reglas de normalizacién de publicidad).

- Equilibrio entre zonas duras y vegetales en el disefio, si se incorpora ambos, para asegurar
la permeabilidad de las superficies de espacio publico.

- Especies arbéreas con tamafio y altura apropiados para no obstruir la visual de los
peatones.

- Promocién de tenencia responsable de mascotas delimitando espacios e incorporando
dispensadores de bolsas para recoleccion de fecas.

14 . . L~ . . . . . .
Se recomienda realizar un chequeo de disefio de acuerdo a la normativa vigente y a las indicaciones contenidas en los
documentos oficiales.
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- Sefalética con normas de comportamiento.
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Tabla 15 Analisis de estandares de calidad. Factor Confortabilidad

Factores de diseino a chequear

Areas de estancia protegidas de sol y lluvia

Diversidad y localizacion de mobiliario y
cubiertas

Juegos

Equilibrio entre zonas duras y blandas
Zonas especiales confinadas
Sefialética

Vegetacion

PULSO Consultores

Estandares

Existen areas de sombra o cubiertas (mediante arborizacion, sombreaderos o
parasoles, glorietas, techos).

Bancas al menos cada 30 m ancladas sobre superficie dura, que no
entorpezcan la libre circulacién.

Bancas bajo buena iluminacién nocturna.
Bancas diseifadas para accesibilidad universal.

Bolardos de proteccidn ante el transito de calles aledafias asociados a
intersecciones, cruces o vias vehiculares (entre 1,8 y 2,2 m de distancia entre
ellos). El manejo vegetacional también es efectivo para separar vias de
transito peatonal de la vehicular.

Luminarias en toda area de estancia, y en senderos a distancia maxima de
acuerdo a las caracteristicas luminicas y recomendaciones del proveedor, a no
mas de 15 a 18 m entre ellas, cuidando la interferencia con masas arbdreas.
En algunos casos deben estar a 7 m de distancia, a evaluar de acuerdo al
proyecto de iluminacion. No enfrentar luminarias, sino alternarlas. La altura
es de aproximadamente 5 m.

Cestas de basura con bolsas plasticas para facilitar su recoleccion, cuya
localizacion no entorpezca el libre transito peatonal, considerando distancia
minima de 50 m.

Existencia de dispensadores de bolsas para recoleccion de fecas de mascotas.

Jardineras: si se prevén en el disefio no deben obstaculizar el transito
peatonal en senderos.

Relojes: localizados en lugares de facil visualizacidn, sin obstaculizar el libre
transito peatonal, a una altura maxima de 5 m.

Parqueaderos de bicicletas (por lo menos para 10 bicicletas) cuya localizacién
no impida el libre transito de personas.

Surtidores o pilones de agua, considerando distancia minima de 50 m.
Prever localizacion de paraderos de locomocidn colectiva si compete.

Kioscos con venta permanente no invasiva: flores, alimentos, artesanias, si
compete, cuya localizacion considerard el flujo peatonal, en senderos o areas
de estancia predeterminados con dimensiones adecuadas, previendo un area
cubierta para confortabilidad de la persona que compra.

Espacios para ferias libres no permanentes si amerita el analisis de demanda 'y
entorno. Previsidon de sistemas de cubiertas con caracter de refugios para
ventas, que puedan destinarse a otros usos cuando no opera la feria.

Incorporacién de juegos de acuerdo a los segmentos de edad esperados.

Siempre juegos infantiles hasta 12 afios en plazas y areas de juego
controladas a escala de barrio.

Juegos antivandalicos y pintura con certificacion no téxica.

Asegurar la permeabilidad de la superficie.

Delimitacién de espacios para estancia de animales para control de tenencia.
Prever sefialética informativa, normativa e interpretativa cuando competa.
Alturas apropiadas para no obstruir visualmente el entorno.

Combinacion de especies arbéreas, arbustivas y herbaceas considerando su
adaptabilidad.

Prever sistemas de proteccidén de vegetacién. El tronco, ramas y su follaje no
deben invadir el drea peatonal en una altura minima de 2.20 m. medidos
desde el nivel del piso terminado de la via peatonal en todo el ancho.
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Factores de disefio a chequear Estandares

Los arboles ubicados en el interior de las areas de circulacion peatonal deben
estar sefalizados con cambio de textura en el piso en un ancho de 0.90 m.
medido desde el borde de su alcorque o jardinera.

Incluir especies aromaticas para la creacién de ambientes de estimulacién de
sentidos.

Propender a la creacion de ambientes que estimulen los sentidos. El uso del

Uso del agua . . . -
agua genera sensaciones placenteras a nivel visual y auditivo.

Prever barreras anti ruido en base a elementos vegetales y pantallas

Confort acustico absorbentes.

Instalaciones de servicios Cables eléctricos soterrados.

Sistemas de control de transito vehicular en el entorno directo, como lomos
de toro, resaltes, pavimentos diferenciados o cualquier dispositivo de acuerdo
a los manuales de vialidad vigentes. Es deseable el cambio de pavimentacién
en las vias del entorno directo al espacio publico.

Dominio peatonal

Comercio ambulante Gestidn para la regulacion del comercio ambulante invasivo.

. Gestion para la eliminaciéon de publicidad, a excepcion de actividades
Publicidad institucionales, turisticas y sociales.
Estacionamientos Prever la dotacidn de estacionamientos de acuerdo a las normas minimas.
Bafios publicos Incorporacién de acuerdo a la jerarquia y demanda del espacio publico.

Localizados en lugares visibles y a una altura adecuada para personas en sillas

Teléfonos publicos de ruedas.

Prever en el disefio focos de atraccion como obras de arte, comercios, fuentes

Focos de atraccidn . ., e
de agua, ferias, informacion turistica.

Fuente: Elaboracion propia en base a fuentes bibliograficas.

Variable accesibilidad universal**

Circulaciones y permanencias

- Ancho que garantice desplazamiento sin interferencias tanto para desplazarse en sillas de
ruedas como para personas con movilidad reducida o discapacidad visual.

- Pavimentos en buen estado (ausencia de baches, hoyos, resaltes o palmetas sueltas) y sin
intervencién de raices de arboles, iluminacién adecuada, vegetacidén mantenida con follaje
a una altura minima libre que no obstaculice el desplazamiento de personas ni el rango
visual, cables a una altura minima segura, localizacién de postes y soportes sin interferir en
la circulacién, pavimentos antideslizantes, separacién adecuada entre palmetas y
pastelones, iluminacidn y cubiertas a alturas adecuadas.

> Se debera revisar todas las indicaciones vigentes que realiza la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC) respecto de la accesibilidad universal y la discapacidad. Ver, especificamente: Titulo 1 Disposiciones generales,
Capitulo 1 Normas de competencia y definiciones, articulo 1.1.2 (definiciones de accesibilidad universal y ruta accesible);
Titulo 2 De la planificacién, Capitulo 2 De las normas de urbanizacién, articulo 2.2.8, y Capitulo 4 De los
estacionamientos, accesos y salidas vehiculares, articulo 2.4.2 y 2.6.17; Titulo 3 De la urbanizacién, Capitulo 1 De los
permisos de las obras y sus tramites, articulo 3.1.4 numeral 7 sobre el Plano de accesibilidad; Titulo 4 De la arquitectura,
Capitulo 1 De las condiciones de habitabilidad, articulo 4.1.7. Lo anterior no exime la obligacion de revisar el texto de la
OGUC en su totalidad.

16 Se tienen como referencias el Manual de accesibilidad Garantizada en el espacio Publico, el Manual de Disefo
Universal en el Espacio Publico, y Ciudades inclusivas. El derecho de todos los ciudadanos a desplazarse con seguridad.
Ver Normas y Estandares Sectoriales en este mismo documento.
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- Incorporar barandas y pasamanos para facilitar el desplazamiento, particularmente en
senderos con declive, escaleras y gradas.

- Incorporar guia para ciegos en pavimentos.
- Promover semaforos audibles en el entorno
Mobiliario urbano

- Considerar la altura de componentes como teléfonos publicos accesible desde una silla de
ruedas.

- Incorporar, al lado de las bancas y asientos, barras de apoyo para sentarse con
comodidad.

Senalizaciéon o senalética
- Semaforos sonoros en el entorno.

- Senalética que incorpore titulos en sistema Braille, cuya altura sea accesible y facilite la
lectura y tactilidad de personas en silla de ruedas.

Veredas

- Incorporacion de guias y avisos de detencidn para discapacidad visual. Guias paralelas y
laterales a la vereda o acera, detenciones transversales a la vereda.

- Localizacién de paraderos de locomocién colectiva sin interferir con el libre transito
peatonal. Considerar vereda de acercamiento entre paradero y la calle o calzada.

- Pavimentos antideslizantes homogéneos con los senderos previstos en el espacio publico.
Cruces

- Propender a cruces a la misma altura que las veredas, en vez de rebajes de soleras o
rampas, para facilitar el transito de personas con capacidades diferentes. Si esto no fuera
posible, utilizar rampas de acuerdo a las normas vigentes, cuya inclinacién y longitud de
recorrido facilite por completo el transito de personas con discapacidad.

- Utilizar color en cruces de acuerdo a las normas de transito.

Tabla 16 Analisis de estandares de calidad. Factor Accesibilidad Universal

Factores de disefio a chequear Estandares
Accesos al espacio publico Ancho minimo d 1,8 m libres.
Ancho minimo d 1,8 m libres.
Itinerarios y rutas accesibles, priorizando aquellas de mayor transito

peatonal, capaces de vincular el espacio publico con avenidas principales y
secundarias, estacionamientos, paraderos y acceso al transporte publico.
Libre de follaje de arboles en 2,2 m de altura.
Libre de cables.

Senderos peatonales SR : ;
Sefalética altura no inferior a 2,2 m.

Elementos verticales (sefialética, postaciones, arborizacion) separados del
sendero peatonal mediante elementos de proteccidn perceptibles por
bastones, minimo 30 cm de distancia y 20 cm de altura.

En senderos con declive, incorporar barandas.

Pavimentos cuyas palmetas constitutivas no superen 2 cm de separacion.

Prever siempre espacio para personas con sillas de rueda al lado de las

Lugares de estancia . . . s
g bancas, con pavimento diferenciado y sefalética adecuada.
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Factores de disefio a chequear

Rampas

Gradas y escaleras

Mobiliario: asientos, basureros, sefialética,

surtidores de agua, jardineras, kioscos, etc.

Pilones de agua y teléfonos publicos

Pavimentos

Disefio de estacionamientos

Sefialética

Bolardos para proteccion ante trafico
vehicular.

Veredas o aceras en el entorno

PULSO Consultores

Estandares
Acceso con ancho minimo 1,8 m libre.

Ancho minimo 0,9 libre de obstaculos. Pendiente entre 5% y 12%. Célculo de
acuerdo a lo estipulado en la OGUC. Si es doble, 1,8 m ancho minimo.

Barandas de sujecidn.

Siempre considerar sistemas de rampa junto a gradas y escaleras.
Barandas y pasamanos de sujecion.

Pavimentos antideslizantes con diferenciacién de color.

Localizacion sin interferencia al libre transito peatonal o en sillas de ruedas en
senderos. Instalacion lateral al sendero y con independencia en las areas de
estancia, en espacio propio.

Siempre considerar sistemas de brazos en bancas y asientos para facilitar la
accion de sentarse.

Si fuese necesario, incorporar barandas u otro elemento de sujecion
adicionales en el costado de bancas y asientos.

Bancas mas altas, a 45 cm desde el suelo, para facilitar la incorporacién de
personas.

Altura accesible a una persona en silla de ruedas, no superior ni inferior a 80
0 90 cm de altura.

Manillas de pilones de facil articulacidn para las capacidades diferenciadas.
Libres de cualquier irregularidad para evitar tropiezos.
Antideslizantes.

Incorporacién de guias y avisos de detencidn para discapacidad visual. Guias
paralelas y laterales al sendero, detenciones transversales al sendero.

Considerar pavimentos diferenciados y colores diferenciados que den cuenta
de la localizacién de mobiliario (texturas de advertencia): bajo asientos,
basureros, postaciones, sefialética, fuentes de agua, pilones de aguay
cualquier elemento anclado al piso.

Al incorporar rejillas y sumideros, asegurarse que la separacién de la rejilla
tenga un ancho que impida que ruedas de bicicletas, sillas de ruedas y
bastones queden atrapadas.

Las tazas de arboles deben estar protegidas para no caer en ellas ni
tropezarse.

Mantencidn de vegetacion para evitar crecimiento inadecuado de follaje para
el libre transito, o de raices que generan resaltes.

Largo, ancho y superficie segin la normativa vigente y los manuales técnicos.
Incorporacién de sistema Braille en titulos principales.

Altura accesible a una persona en silla de ruedas, no superior ni inferior a 80
0 90 cm de altura.

Tipografia adecuada a la lectura de personas con dificultad visual.
De acuerdo al manual SERVIU Disefio Universal del Espacio Publico.

Incorporacién de guias y avisos de detencidn para discapacidad visual. Guias
paralelas y laterales a la vereda o acera, detenciones transversales a la
vereda.

Localizacion de paraderos de locomocion colectiva sin interferir con el libre
transito peatonal. Considerar vereda de acercamiento entre paraderoy la
calle o calzada.

Pavimentos antideslizantes homogéneos con los senderos previstos en el
espacio publico.

Uso del color como elemento diferenciador en rebajes y cruces de veredas.
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Factores de disefio a chequear Estandares
Evitar rebajes de soleras y optar por pasos a nivel en cruces entre veredas. Si
esto no fuera posible, utilizar rampas de acuerdo a las normas vigentes, cuya
inclinacion y longitud de recorrido facilite por completo el transito de
personas con discapacidad.

Cruces en el entorno Utilizar color para diferenciar los cruces del resto de la calzada, con pinturas
especiales recomendadas.

Cruces protegidos incluyendo barandas, de acuerdo a recomendaciones de
manuales técnicos.

Semaforos sonoros en cruces del entorno.

Fuente: Elaboracion propia en base a fuentes bibliogréficas.

Variable seguridad®’

- Sefialética con velocidades maximas permitidas para el desplazamiento de vehiculos en el
entorno y para bicicletas.

- Barreras para el control de la velocidad de vehiculos en el entorno.

- Suficiencia de iluminacién nocturna del espacio, sin obstruccién arbdérea de la misma.
- Control visual desde fuera del espacio y desde el lugar hacia afuera.

- Existencia de actividades en el entorno que facilitan una habitabilidad segura.

- Sefialética de seguridad.

- Camaras de seguridad y botones de panico si es factible.

- Hidrantes (grifos) cercanos.

- Teléfonos publicos para llamadas de emergencia.

- Existencia de bolardos de protecciéon ante el transito vehicular (mojones).

- Cierre del espacio durante la noche.

Tabla 17 Analisis de estandares de calidad. Factor Seguridad

Factores de disefio a chequear Estandares
Indicacién de velocidades maximas admitidas para desplazamiento de
vehiculos y bicicletas, de acuerdo a la normativa vigente de seguridad

Sefialética (méximo 20 km/hora)
Incorporacién de normas de seguridad en la sefialética.
L Suficiencia y eficiencia de iluminacién nocturna del espacio, sin obstruccién
lluminacién .
arborea.
Barreras fisicas para el control de velocidad en calles del entorno, como
bolardos y lomos de toro, pavimentos ralentizadores, sefales luminosas, etc.
Cédmaras de seguridad si el disefio las prevé.
Dispositivos de control y seguridad Botones de panico en paramentos seleccionados.
Grifos de agua para incendios.
Teléfonos publicos con llamadas gratuitas de emergencia.
Evaluar el cierre del espacio durante la noche.
Promocién de actividades y sistemas de Ventanas de edificaciones circundantes que miran hacia el espacio publico.

7 Ver documento de referencia Espacios Urbanos Seguros del MINVU.
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Factores de disefio a chequear
vigilancia naturales, ademas de disefios que
liberen el campo visual

Disefio atractor de flujos

Mantencion de vegetacion

Gestion, organizacion y responsabilidad
social

Estdndares
Garantizar actividades comerciales y de servicios en el entorno y dentro del
espacio publico para aumentar sensacion de seguridad.

Planificacién de paraderos de locomocidn colectiva cercanos, en base a
disefio con transparencias para facilitar comunicacion visual.

Espacios despejados y abiertos que se comunican con su entorno.

Incorporar en el disefio elementos que generen atraccion de personas,
considerando elementos de sombra y proteccidn ante la lluvia, kioscos,
elementos de agua, vegetacion bien mantenida, teléfonos publicos, juegos,
buena iluminacién nocturna en senderos y areas de estancia,
estacionamientos, paraderos.

Evitar que la vegetacion genere obstruccion visual desde y hacia el espacio.

Promover la gestion social vecinal sobre el espacio, con acuerdos y medidas
compartidas de seguridad: mantencion de antejardines y fachadas en las
viviendas del entorno, horarios de vigilancia mancomunada, sistemas de
alerta entre vecinos, actividades de uso comunitario programado del espacio,
evitar la presencia de sitios eriazos en el entorno y deterioro en las
edificaciones.

Fuente: Elaboracion propia en base a fuentes bibliogréficas.

Variable sustentabilidad del diseio

- Utilizacién de componentes de eficiencia energética en iluminacion, esencialmente LED.

- Utilizacién de materiales durables y adecuados al territorio y entorno.

- Sistemas constructivos antivandalicos.

- Utilizacién de vegetacion nativa o bien adaptada, que no genere impactos en la salud

(alergias, por ejemplo).

- Equilibrio entre areas vegetales y duras, garantizando drenajes y permeabilidad del suelo.

- Evaluar laincorporacion de sistemas de reciclaje de aguas.

- Evaluar laincorporacion de sistemas de compostaje como abono natural.

Tabla 18 Analisis de estandares de calidad. Factor Eficiencia Constructiva y Sustentabilidad

Factores de disefio a chequear

Disefio integral

Industrializacion

lluminacién

Durabilidad

PULSO Consultores

Estandares
Propender a la integracidon de componentes de mobiliario: bancas que
incorporan cubiertas de sombra o jardineras, teléfonos publicos que
incorporan dispensadores de basura. Se provee al espacio publico con
mddulos integrales de disefio.

Posibilidad de rapido reemplazo ante el desgaste y la vida util con
componentes disponibles facilmente en el mercado, evitando disefios y
recomendaciones técnicas sofisticados que dificultan su actualizacion.
Aprovechar la tecnologia existente y tender a la modularizacion de
componentes y a la homologacidn regional.

Utilizacion de sistemas de eficiencia energética, esencialmente LED y
fotovoltaica.

Incorporacién de iluminacién LED asociada a todos los componentes de
mobiliario urbano: bancas, basureros, sefialética, senderos, areas de estancia,
bebederos, etc.

Utilizacion de materiales durables y adecuados al territorio y entorno, con
resistencia a los cambios de temperatura.
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Factores de disefio a chequear Estandares

Seleccidn vegetal

Garantia de permeabilidad del suelo

Utilizacion de sistemas constructivos antivandalicos, con cuidado en los
sistemas de anclaje, proteccion de luminarias, facilidad de limpieza de
superficies considerando repelentes a los rayados, pavimentos de alto
transito.

Utilizacion de vegetacidn nativa o bien adaptada, que no genere impactos en

la salud (alergias, por ejemplo).

Equilibrio entre areas vegetales y duras, garantizando drenajes y
permeabilidad del suelo.

Evaluar la incorporacion de sistemas de reciclaje de aguas.

Reciclaje y compostaje Evaluar la incorporacion de sistemas de compostaje como abono natural.

Aprovechar materiales reciclados en el disefio.

Gestidn de residuos Incorporar separadores de basuras

Disefio bioclimatico

Aprovechar el asoleamiento para la localizacion de los componentes de
disefio

Utilizar la vegetacidn como proporcionador de equilibrio climatico
Materiales adecuados a las caracteristicas de la zona climatica.

Fuente: Elaboracion propia en base a fuentes bibliograficas.

Los estandares de oferta estan vinculados a los siguientes principios esenciales de disefio:

Calidad fisica, ambiental y espacial, con bajo costo de mantenimiento, evitando materiales
gue se degradan con facilidad.

Seguridad y accesibilidad, considerando la relacién del peatdén con los vehiculos
(exclusion, separacidn o interaccion), parametros ergondmicos, materiales antideslizantes
y resistentes, con accesibilidad para todos.

Sostenibilidad, considerando una vida util prolongada, mantenimiento reducido y facil
ejecucion, utilizando materiales de facil limpieza, prestando un servicio éptimo a lo largo
del tiempo; se debe generar, para ello, pardmetros de mantenimiento considerando
materiales, equipos, procesos y calendarios mediante un programa.

Reparabilidad, refiriéndose a un abanico restringido de materiales donde predominen
aquellos de produccién masiva y prolongada en el tiempo (continuidad de materiales y
sistemas); la utilizacidn de materiales “de linea” permite reemplazos y reparaciones
econdmicas y factibles en el mediano y largo plazo (prefabricacidon o segmentacion).

Segmentacion, refiriéndose a la necesidad de flexibilidad del espacio publico, adaptandose
a los cambios urbanos, priorizando, para efectos de calidad, economia y sostenibilidad,
sistemas constructivos mediante ensamblajes que permitan rdpida sustitucidn y adiciones.

Economia, considerando el ahorro en el mantenimiento en el mediano y largo plazo,
escogiendo materiales y sistemas constructivos apropiados. El alto costo de inversion
inicial se compensa con el bajo costo en mantencion, con una vida Uutil que evite
mejoramientos permanentes igual o mas costosos que un proyecto nuevo.

Pagina | 60

PULSO Consultores



Estudio Metodologia para la Formulacidn y Evaluacién de Proyectos de Espacio Publico

3.4 Analisis urbano

El estudio del area de influencia considerara para todos los proyectos un analisis del contexto
urbano donde se emplazan. Dados que estos proyectos de infraestructura pertenecen al
subsector desarrollo urbano, es requisito que se realice este andlisis para asegurar que el
proyecto no olvide contemplar funciones urbanas relevantes, ni identificar los efectos externos
sobre su entorno, especificamente sobre las viviendas, el comercio y otras actividades. El andlisis
urbano permitird que los efectos sobre el entorno sean la mayor de las veces efectos positivos.

El andlisis urbano de estos proyectos permitird que las infraestructuras se conviertan en
elementos estructuradores del espacio urbano, y que contribuyan a mejorar la calidad ambiental
de las ciudades, dando solucién al mismo tiempo a la escasez de espacios publicos de
esparcimiento a nivel comunal e intercomunal.

Ademads, estas inversiones tienen como objetivo integrar de manera coherente los espacios
publicos tales como riberas de rio y canales, bordes de mar y lagos, cerros urbanos, areas de
protecciéon de la naturaleza, puntos de vistas mas favorables sobre panoramicas de interés,
corredores o espacios continuos, vincular la vialidad estructurante, que ayuden a |Ia
descontaminacion atmosférica y visual de la ciudad, a la conservacion de la vida silvestre y a la
provisién de espacios adicionales para la recreacion y contemplacion.

Se deja explicito en esta metodologia que la funcién urbana de estos proyectos tiene el mismo
nivel de importancia que la funcion proveedora de servicios de esparcimiento y recreativos, y
gue un buen proyecto debe integrar ambos objetivos de manera coherente.

De esta forma podemos afirmar entonces que los proyectos de Espacio Publico enfrentan 2 tipos
de problemas a considerar en el disefio de la solucidn: problemas relacionados con la
estructuracion urbana de la ciudad, y problemas relacionados con la provisidon de servicios.

Finalmente, el analisis urbano debe complementar el andlisis de las alternativas de localizacién en
los proyectos que lo requieran.

Contenidos del andlisis Urbano

En términos generales, el contenido exigido para el andlisis urbano sera el siguiente:

— Accesibilidad vial al terreno del proyecto, considerando vias principales estructurantes.
Estado y grado de conectividad de veredas y calles del entorno cercano.

— Locomocion colectiva (opciones de transporte publico) hacia el lugar del proyecto vy
existencia de paraderos de locomocién colectiva cercanos y convenientemente localizados.

— Cercania a comercio y servicios urbanos. Identificar la existencia de servicios publicos o
privados relevantes como por ejemplo la existencia de un hospital o de un estadio.

—  Cercania a actividades riesgosas como bencineras o industria nociva.

— Barreras a la accesibilidad, de tipos geomorfoldgicas y urbanas (zanjones, cursos de agua,
vialidad de alto transito, carreteras, cruces viales peligrosos, grandes predios urbanos que
generan discontinuidad vial).

—  Visibilidad hacia el espacio publico desde la distancia, o hacia su entorno directo desde el

espacio. Configuracién del espacio para que pueda ser percibido por las personas mediante
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hitos, masas arbodreas, iluminacion u otros componentes que permitan una rapida
identificacion del lugar. La ausencia de barreras visuales y la existencia de ejes con
perspectiva hacia el espacio facilitan la identidad del espacio con su barrio y su entorno
directo.

— Seguridad en el entorno directo desde la perspectiva del transito peatonal y la delincuencia.

— Elementos e hitos urbanos de interés con los cuales se relaciona, tales como cerros,
rotondas, edificios emblemdticos, espacios patrimoniales, puentes, grandes centros
comerciales, entre otros. Constituyen objetos de referencia y simbolismo: “el espacio donde
esta el obelisco o la torre”.

—  Funciones previstas a cumplir por el proyecto debido a su localizacién y escala (o tamafio).

—  Caracteristicas geomorfoldgicas que condicionan el proyecto, como el impacto de quebradas,
el relieve y pendientes del terreno.

—  Descripcion de limites y bordes del terreno, como fachadas de edificacion, vegetacién densa,
elementos naturales como cursos de agua o quebradas, caracteristicas de la vialidad, predios
colindantes eriazos, predios agricolas, lineas de ferrocarril, zanjones, cerros, entre otros. Los
limites directos del terreno forman parte integral del proyecto. Pueden ponerlo en valor, o
no.

Si bien las plusvalias urbanas, de acuerdo a la legislacién vigente, son de apropiacion privada, el
efecto de los proyectos sobre los patrimonios inmobiliarios de las edificaciones y los flujos
comerciales de los negocios del entorno debieran ser identificados, y eventualmente incorporados
en una evaluacién costo-beneficio.

Otro elemento a ser considerado en la formulacién del proyecto, es el andlisis de la vinculacién de
estos proyectos urbanos con los distintos modos de transporte, y las implicancias que puede tener
para el mismo proyecto en materia de equipamiento urbano para permitir la llegada, la conexion y
la espera en estos espacios.

Los requerimientos de estacionamientos y paradas de locomocion colectiva, podrian ser
considerados como una exigencia en proyectos de escala comunal, lo cual podria afectar a los
programas de inversidn, los cuales requeriran adaptarse a exigencias de estdndares establecidos
en el sistema de inversion.

La metodologia de definicion de los componentes del proyecto, en su fase de analisis de
alternativas, establece orientaciones para determinar a nivel de pre-factibilidad o perfil, las
medidas a tomar para maximizar los efectos externos potenciales, aun cuando estos beneficios
solo sean de apropiacion privada.

Desde el punto de vista de la evaluacidn social de proyectos, las plusvalias urbanas, aun cuando
sean de apropiacidn privada, constituyen un beneficio social.

Los contenidos especificos del andlisis urbano, la relevancia de las variables que se deben
analizar, los factores que hay que considerar para realizar este analisis y los indicadores de
control se presentan en la tabla siguiente.
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Variables de Analisis

Accesibilidad vial,

ciclistica y peatonal al

Estudio Metodologia para la Formulacidn y Evaluacién de Proyectos de Espacio Publico

Objetivo del analisis

Identificar el grado de
conectividad del

terreno del proyecto

considerando criterios

de accesibilidad
universal

Opciones de
transporte publico
hacia el lugar del
proyecto

Cercania a comercio y

servicios urbanos

proyecto con su entorno
y la accesibilidad general
de la demanda.

Identificar el grado de
accesibilidad mediante
locomocidn colectiva de
acuerdo a la jerarquia
del proyecto

Identificar el grado de
actividad del entorno
como complemento a las
actividades propias del
espacio publico,
generadores de espacios
activos y seguros

Cercania a actividades

riesgosas o
incompatibles y/o

componentes de riesgo

Barrerasala
accesibilidad

Detectar
incompatibilidades de
localizacion del proyecto

Verificar barreras a la
accesibilidad que
entorpezcan a

PULSO Consultores

Factor de andlisis

Vialidad estructurante
como elemento
facilitador del acceso

Veredas de
desplazamiento
peatonal como
elemento facilitador del
acceso

Ciclovias orientadas a
diversificar modos de
transporte seguro

Transporte publico hacia
y desde el espacio
publico

Paraderos de
locomocién colectiva
cercanos

Comercio y servicios
urbanos en el entorno

Actividades riesgosas o
componentes de riesgo

Barreras
geomorfoldgicas y
urbanas

Indicador

Existencia y estado de vias
estructurantes (bueno,
regular, malo, considerando
obstaculos, baches, resaltes
o imperfecciones)

Estado de las veredas
(bueno, regular, malo,
considerando obstaculos,
baches, resaltes o
imperfecciones)

Existencia y estado de
ciclovias (si o0 no, bueno,
regular, malo considerando
obstaculos, baches, resaltes
o imperfecciones)

Existencia de lineas de
transporte publico. Cuantas
y cual es el recorrido.

Existencia de paraderos de
locomocién colectiva a no
mas de 4 cuadras del
proyecto. Localizar.

Diversidad tipoldgica de
comercio y servicios urbanos
en el entorno directo (2
cuadras)

Existencia de botillerias a
menos de 100 m

Existencia de bencineras a
menos de 100 m del
proyecto

Existencia de actividad
industrial en el entorno
directo

Existencia de quebradas o
cursos de agua cercanos
Existencia de centrales y/o
torres de alta tensién
cercanas

Existencia de plantas de
tratamiento de residuos o
vertederos cercanos
Cruces viales peligrosos

Carreteras de alto transito
que haya que cruzar

Observaciones

Requiere plano de
localizacion del
proyecto para
entender la
ubicaciony
distribucién del
factor de analisis

Requiere plano de
localizacidn del
proyecto y
fotografias del
entorno para
entender la
ubicaciéony
distribucién del
factor de analisis

Requiere
fotografias del
entorno

Requiere plano de
localizacidn del
proyecto y
fotografias del
entorno

Requiere plano de
localizacion del
proyecto y
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Variables de Analisis

Visibilidad hacia y
desde el espacio
publico como factor de
identidad

Seguridad en el
entorno

Hitos urbanos de
interés

Reconocimiento de
limites y bordes
directos

Topografia del predio

Objetivo del analisis

conectividad fluida hacia
el espacio publico

Detectar barreras
visuales desde la
distancia y hacia el
entorno

Analizar las
caracteristicas del
entorno para
constituirse en un
espacio urbano seguro

Hitos urbanos de
orientacion e identidad
social

El tipo de limites y
bordes directos
determinan las
caracteristicas del
proyecto

Constituir la base para el
desarrollo del proyecto

Factor de analisis

Barreras visuales

Dispositivos de
seguridad vial y ante la
delincuencia,
Visibilidad del espacio
desde y hacia su
entorno directo,
lluminacioén,
Mantencion y limpieza

Presencia de hitos
urbanos emblematicos
que faciliten la identidad

Caracteristicas y
constitucién de sus
fachadas y bordes
directos

Fuente: Elaboracion propia en base a fuentes bibliogréficas.
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Indicador Observaciones

Lineas de FFCC que haya que | fotografias del

cruzar entorno para
Grandes predios urbanos entender la
eriazos o con instalaciones ubicaciony

distribucion del
factor de analisis

relevantes que bloqueen el
acceso directo tanto
peatonal como vehicular

Existencia de zanjones o
cursos de agua en el entorno
directo

Presencia de edificaciones,
cerros, murallones,
instalaciones de servicios o
industria u otros que
generen barreras visuales

Requiere
fotografias del
entorno

Existencia de cdmaras de
seguridad en el entorno,
Existencia de lomos de toro
en las calles del entorno,

Los arboles del entorno

L. Requiere
cuentan con mantencion,

fotografias del

El entorno se ve libre de entorno

basura,

Existen fachadas con
ventanas hacia el espacio
publico que faciliten su
control visual.

Existencia de torres
edificadas, cerros isla,
monumentos, centros de
culto y cultura, centros
comerciales edificados,
puentes, grandes parques,
rios u otro elemento
caracteristico que contribuya
a la identidad con el espacio

Requiere
fotografias del
entorno

Existencia de fachadas
comerciales o residenciales,
murallones, predios eriazos
o0 agricolas, cursos de agua,
vegetacion densa,
quebradas, vialidad de alto
transito, lineas de FFCC,
cerros, zanjones, otros

Realizacion de la
topografia sélo a
nivel de pre-
factibilidad o
anteproyecto
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DEFINICIONES

Variables de andlisis: otorgan el marco del problema necesario de analizar a nivel de diagndstico
de la situacion actual.

Objetivo del analisis: especifica el tipo de andlisis a realizar para la variable anterior.
Factor de analisis: corresponde al objeto especifico asociado a la variable de andlisis.
Indicador: corresponde a lo que se quiere medir y cdmo hacerlo.

Observaciones: aqui se indica la necesidad de incorporar informacién complementaria,
particularmente en el caso del trazado y localizacidon de elementos de interés para el andlisis.

Los Hitos Urbanos

Hay vasta e histdrica literatura asociada a la relevancia de los hitos urbanos en relacién a su
importancia para la identidad y orientacion de las personas en el espacio publico de la ciudad.

De hecho, la geografia de la percepcidon estudia la importancia de los hitos urbanos en la
conformacion de la imagen del espacio realmente vivido por los habitantes de una ciudad.

Ya Kevin Lynch hablaba de la imagen de la ciudad, indicando que la imagen mental del paisaje
urbano estaba formada por cinco elementos estructurales: sendas, nodos, barrios, hitos y bordes.

Un espacio publico (plaza, parque) también puede transformarse en hito urbano.

VER algunos como:

Kevin Lynch, La imagen de la ciudad (1960).

www.uap.edu.pe/intranet/fac/material/09/20122CY090109248090103021/20122CY0901092480
9010302137121.pdf. www.documentos.arg.com.mx.

www.catedraunescoforum.upv.es/doc/doc/2_1 52.pdf. Caracterizacién grafico-tedrica de los
hitos en el centro histérico de Santiago de Cuba. Ciudad, imagen y memoria., Facultad de
Construcciones Universidad de Oriente. Yisel Gdmez Campos y Erly Arner Reyes

www.redalyc.org/pdf/407/40726731012.pdf. La geografia de la percepcién: una metodologia
valida aplicada al caso de una ciudad de tipo medio-pequeiio. El ejemplo de Yecla (Murcia).
Francisco José Morales Yago. Papeles de Geografia, nim. 55-56, 2012, Murcia, Espafia.

Efectos Urbanos

Los efectos urbanos son considerados externalidades en los proyectos de espacio publico, ya que
los beneficiarios de estos efectos (en el caso de que éstos sean positivos) no son los usuarios de
los servicios de los proyectos. Aun siendo efectos indirectos, son beneficios sociales que deben ser
indicados en la formulacidn del proyecto, buscando optimizar la magnitud de los efectos positivos
y minimizar los efectos negativos en la formulacién del proyecto y su disefio.

Para el area de influencia para los efectos urbanos sobre las viviendas y el comercio, se propone
considerar en 1 cuadra a la redonda para los proyectos de plazas y otros espacios publicos de
escala barrial o vecinal, y 3 cuadras a la redonda para los demas tipos. Estudios urbanos
posteriores podran establecer un drea de influencia de efectos urbanos superior a la indicada, y la
cuantia de los efectos en funcidn del tipo de proyecto que se trate.
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Tabla 20 Area de Influencia de Proyectos de Espacio Ptblico de Efectos Urbanos segtin Tipo de Proyecto.

Tipo Subtipo Area de Influencia Efectos Urbanos

Plaza Barrial o vecinal 1 cuadra a la redonda

Parque Todos los subtipos 3 cuadras a la redonda

Otros Espacios Publicos Todos los subtipos 1 6 4 cuadras a la redonda segun tamafio

Fuente: Elaboracion propia en base a fuentes bibliogréficas.

El estudio de los efectos urbanos, en aquellos proyectos donde este componente sea relevante,
comprendera el analisis de las siguientes variables:

- Numero y tipo de viviendas, valor promedio por m2 del suelo urbano.
- Numero de hogares, tipo de tenencia (arrendatarios, propietarios).
- Numero y tipo de comercios.

- Modos de transporte y paradas de locomocién colectiva.
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3.5 Déficit Actual y Proyectado

De manera general el déficit de espacio publico es la diferencia entre la oferta actual y una oferta
deseada, ya sea por la comunidad (demanda), las instituciones publicas, o establecido en las
normativas urbanas. En todos los casos, se deberda comparar la oferta actual con una oferta
deseada que debe ser identificada con claridad.

Tal como se indicd anteriormente, la oferta actual que se utilice en la estimacién del déficit debera
considerar las iniciativas que estén aprobadas para su ejecucion en el area de estudio.

Contenidos del Andlisis del Déficit

El déficit de espacio publico se puede evaluar en 3 dimensiones: comparando la oferta actual con
la demanda de la poblacién usuaria en el area de estudio, lo que origina un déficit de cobertura,
comparando la oferta actual con una oferta deseada en las politicas publicas, lo que origina un
déficit de calidad de vida urbana, y comparando el estado de calidad de la oferta actual con los
estandares normativos para las infraestructuras, lo que origina un déficit de estandar de calidad.

De esta forma, el déficit de infraestructura puede estar originado por las siguientes causales:

- Déficit de capacidad (cobertura), cuando no estadn siendo cubiertas con la oferta existente
las demandas de los usuarios, ya sea por aumento de la poblacién, el crecimiento de la
ciudad, cambios en los pardmetros de demanda, o por insuficiencias histdricas del servicio.

- Déficit de estandar de calidad, cuando los componentes de la infraestructura no cumplen
con los estdndares normativos o indicativos de calidad del servicio, ya sea por deterioro o
por modificaciones de las normas técnicas urbanas.

- Déficit urbano, cuando las politicas publicas establecen cantidades minimas de un servicio
para cumplir con objetivos de desarrollo urbano y la calidad del habitat residencial de la
comunidad.

En todos los casos, la justificacion de la generacidon de un mayor nivel de servicios debera partir
del andlisis de la cobertura actual, comparando las capacidades existentes con las demandas de
los usuarios, exponiendo la situacién de la cobertura actual del servicio en el area de influencia.

A nivel de pre-factibilidad, la profundidad del analisis del estandar de calidad de los espacios
publicos en el area de influencia dependera del tipo de problematica que se analiza, pero siempre
se deben incluir en la descripcién de la red de espacios publicos indicadores generales del estado
actual de mantencién. No se debe descuidar este punto, ya que en la red de espacios publicos
puede ser prioritario implementar acciones de mejoramientos antes que aumentos en la oferta.

Estimacion del Déficit

Para sistematizar el andlisis del déficit se debe presentar la informacién en una tabla donde se
compare para cada uso o servicio la oferta actual del servicio con la demanda de los usuarios, o
con la oferta esperada, dependiendo del tipo de déficit en evaluacion.
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Déficit de Capacidad

Para estimar el déficit de capacidad, se debe comparar la demanda por los servicios o tipos de
espacio publico con la oferta existente en el area de influencia. La comparacién de ambas
variables se realizard al Afio 0, en funcidn de la visitacién maxima en el caso de la demanda, y la
capacidad maxima segun estandar de disefio en el caso de la oferta.

Para la estimacién del déficit de capacidad se propone completar la siguiente tabla.

Tabla 21 Tabla de Estimacion del Déficit de Capacidad — Afio 0

Visitacion Maxima En El  Capacidad Maxima
. Area De Influencia En El Area De Déficit
Actividad / Componente (usuarios) Influencia (usuarios) (c)=(a)-(b)

(a) (b)

Pasear en areas abiertas multifuncionales
Areas de picnic

Juegos infantiles

Ejercicio al aire libre

Areas de trote

Ciclovias recreativas

Mdquinas de ejercicio outdoors
Skatepark

Multicancha

Tipo

Plaza
Parque

El déficit de capacidad se debe medir en el momento de mayor visitacion que tendrd la
infraestructura, ya que la estacionalidad en el uso no permite que la capacidad sea estimada
como la suma de la disponibilidad semanal diaria y horaria. En este caso no importa la duracién
de la visita o la actividad, ya que lo relevante es que los usuarios se encontraran al mismo tiempo
haciendo uso de la infraestructura.

Al comparar la visitacién maxima con la capacidad maxima, ambas variables medidas en niumero
de usuarios, se obtiene el déficit de capacidad en el momento en que mas se demandan y utilizan
los servicios. Para la existencia de un déficit, al menos esta diferencia debe dar positiva
(demanda-oferta).

Dada la forma de calcular el déficit, la estacionalidad es uno de los pardmetros de demanda que
determinan la visitacion maxima, planteando algunas interrogantes que deberan ser respondidas
en el diagndstico de la problematica y la posterior formulacion del proyecto:

- ¢Es posible con medidas de gestion disminuir la estacionalidad de la demanda? Esto
provocaria una disminucién parcial o total del déficit, aun cuando las estructuras del
comportamiento pueden ser rigidas, y no son capaces de ser modificadas como parte de
las intervenciones.
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- ¢Qué tan necesario es planificar la infraestructura con una capacidad equivalente a la
maxima visitacion, a sabiendas que en el resto de los dias y horarios de la semana se
encontrard con baja ocupacion?

La estacionalidad no afecta por igual a los tipos de proyectos, siendo mas pronunciada en
parques, y tampoco afecta por igual a los componentes de la infraestructura, siendo mas
pronunciada en areas de picnic y otras actividades recreativas.

Serd importante expresar en el proyecto, en qué medida con la solucidn propuesta se logra
atender a los usuarios en los distintos periodos de la semana y la ocupacién estimada en la
infraestructura en éstos.

Déficit Urbano.

Para estimar el déficit urbano, se debe comparar, al Ano 0, la oferta esperada con la oferta
existente en el drea de influencia, ambas variables medidas en superficie. La oferta esperada
corresponderd a la superficie total requerida para cumplir con los objetivos de las politicas
publicas urbanas, medioambientales o de salud, deportivas, segin corresponda, las cuales
deberan estar validadas por los organismos sectoriales o regionales pertinentes.

Para la estimacion del déficit de capacidad se propone completar la siguiente tabla.

Tabla 22 Tabla de Estimacion del Déficit Urbano — Afio 0

Oferta Esperada En El Oferta En El Area
Area De Influencia (m2)  De Influencia (m2)

(a) (b)

Déficit
(c)=(a)-(b)

Actividad / Componente

Pasear en areas abiertas multifuncionales
Areas de picnic

Juegos infantiles

Ejercicio al aire libre

Areas de trote

Ciclovias recreativas

Mdquinas de ejercicio outdoors
Skatepark

Multicancha

Oferta Esperada En El Oferta En El Area
Area De Influencia De Influencia

(a) (b)

. Déficit
2o (c)=(a)-(b)
Plaza

Parque

Para el caso de la estimacidn de este tipo de déficit, lo que se realiza es la comparacion de oferta
v/s oferta, a diferencia de la estimacién del déficit de capacidad donde se compara demanda v/s
oferta.
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A medida que se fortalecen y tienen mads presencia las politicas publicas en distintos ambitos que
impactan en la calidad de vida de la poblacién, aumentando asimismo la profundidad con que se
planifican los bienes publicos, se espera entonces que a futuro surjan definiciones institucionales
que determinaran requerimientos de espacio publico.

Déficit de Estandar de Calidad

Para estimar el déficit de calidad, se debe comparar, al Afio 0, la situacion actual del estdndar de
las infraestructuras, en las 4 dimensiones indicadas en la metodologia, con la situacién deseada o
requerida segun las normas técnicas vigentes, o las normas indicativas de los programas publicos
o circulares sectoriales.

En este caso, el déficit corresponde a la brecha existente entre el estandar normativo (o
recomendado) y el estandar actual de la infraestructura y sus componentes. La evaluacion en
muchos casos serd cualitativa en relacidon a la calidad, describiendo la situacion en la cual se
encuentra la infraestructura, y en otros casos mediante el chequeo o control de la existencia o
cumplimiento de estandares normativos.

El analisis del estandar se debe realizar para los distintos componentes de la infraestructura de
acuerdo al siguiente esquema.

Tabla 23 Tabla de Estimacion del Déficit de Estandar de Calidad — Afio 0

Componentes de la Situacion Actual en
Infraestructura Confortabilidad, Situacion Requerida Déficit: brecha entre
Accesibilidad Universal, = segin Normas Técnicas situacion actual y
Seguridad y Eficiencia o Indicativas requerida

Constructiva
De urbanizacién
De servicios publicos

Orientacién, interpretacion,
informacion y publicidad

Proteccidn de peatones
Ambientacion
Ambiental y paisaje
Seguridad

Mobiliario urbano

Infraestructura de
circulacion

Infraestructura recreativa
Infraestructura deportiva
Equipamiento comercial
Equipamiento cultural

Equipamiento social
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Como ya se ha indicado anteriormente, en el estudio de la problematica en la red de espacios
publicos, se puede realizar una evaluacion exhaustiva de las 3 dimensiones de déficit consideradas
o sélo alguna de ellas, lo que conllevard a distintas conclusiones e iniciativas de inversion. En todo
caso, en estudios de pre-factibilidad siempre es obligatorio realizar una comparacién entre oferta
y demanda, asi como exponer el estado actual de mantencién y calidad actual de las
infraestructuras.
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IV. ldentificacion y Definicion de Alternativas
de Solucion

4.1 Anadlisis de la Alternativas

Uno de los aspectos en los cuales se perfecciona la metodologia de formulacion de proyectos de
Espacio Publico es que especifica el proceso y ciclo de vida de los proyectos e incorpora una etapa
de pre-factibilidad en el proceso de pre-inversidn, etapa que incluye realizar un andlisis de
alternativas de solucién, para las distintas dimensiones que comprende el analisis y la toma de
decisiones en el proceso de formulacion del proyecto.

La funcién principal que cumple el estudio de pre-factibilidad es determinar la mejor alternativa de
solucidn cuando el andlisis de perfil no ha logrado hacerlo con una incertidumbre aceptable en
relacidn a la complejidad, magnitud o costo del proyecto.

El estudio de pre-factibilidad debe permitir tomar una decisidon fundada acerca de la alternativa de
solucidn propuesta para el problema diagnosticado, asi como las condiciones en las cuales se
realizard la iniciativa de inversion propuesta.

El analisis de alternativas en la formulacidon de los proyectos de inversién debe cumplir con la
funcién de orientar la toma de decisiones, a través de un proceso sistematico y progresivo, donde
se van definiendo aspectos de mercado, técnicos, de gestién y financieros que son de gran
importancia para desarrollar un producto final de calidad.

El andlisis de alternativas no debe verse como un proceso formal y que sélo se realiza por ser
obligatorio en la metodologia de formulacién general, sino que se debe efectuar metddicamente.

Por otra parte, dado el nivel de complejidad que tienen los proyectos de mayor tamafo, no sdélo
en la definicion de los usos, sino también en las caracteristicas de sus infraestructuras, es
conveniente que la definicion de los usos se realice en el marco del andlisis de alternativas en una
etapa de pre-factibilidad. Esta fase pre-inversional permite realizar los ajustes necesarios para
minimizar los riesgos del proyecto, reduciendo la incertidumbre en la toma de decisién, riesgos
asociados principalmente a la inadecuacion de las infraestructuras y a la sobreinversion.

Los proyectos de menor tamafio o complejidad, que no realicen estudios de pre-factibilidad,
realizardn un andlisis de alternativas a nivel de perfil, que también incluye exigencias especificas
para a ese nivel de estudios.

Contenidos del Andlisis de Alternativas

El andlisis de alternativas es un proceso técnico en el cual se van tomando decisiones fundadas en
torno a las iniciativas de inversién y van determinando las caracteristicas de la solucién final y del
proyecto, ahi radica la importancia de efectuarlo antes de realizar el disefio definitivo. El analisis
que se requiere es principalmente cualitativo, es decir, consiste en explicar las diferencias entre las
alternativas y justificar por qué la alternativa propuesta genera mads beneficios o es la
recomendada para el proyecto, con un nivel de incertidumbre aceptable.
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Todas las alternativas analizadas deben analizarse sobre la base de los estandares y normas
técnicas vigentes. El analisis de alternativas apunta a establecer la solucién técnica dptima en el
disefo a nivel de perfil o pre-factibilidad.

En algunos casos, el analisis de alternativas conlleva a una evaluacién costo eficiente, ya que,
aportando beneficios similares, el analisis de los costos permitira tomar la decisién de optar por
una alternativa en lugar de otra.

El andlisis de alternativas en cada dimension se debe realizar de manera independiente, sobre la
base de que unas decisiones no estén relacionadas o afecten otras dimensiones, en cuyo caso se
debera realizar un analisis de manera conjunta.

Dimensiones del analisis de alternativas

- Alternativas de superficies destinadas a los distintos usos. Analisis que apunta a definir
las superficies que se destinara a cada componente o funcidn que incorporara el proyecto.

- Alternativas de distribucion y localizacion de los componentes del programa de
infraestructuras del proyecto. Andlisis dirigido a definir la localizaciéon dentro del predio
del proyecto de las infraestructuras de servicios.

- Alternativas de composicion de la superficie entre areas verdes v/s areas duras. Analisis
para definir y justificar la relacidn entre areas duras y areas verdes del proyecto.

- Alternativas de especies vegetales para las areas verdes. Definicion a nivel de
anteproyecto de la seleccién de especies vegetales del proyecto, y la relacidon entre
arborizacion y césped.

- Alternativas de composicion de la superficie entre areas cubiertas o protegidas (sombra)
y areas abiertas. Andlisis que se debe realizar para establecer la superficie del proyecto
que tendra sombra mediante sombreaderos o dreas techadas.

- Alternativas de materialidad de las infraestructuras. Anadlisis donde se describe el
proceso de seleccion de los materiales de construccion de los distintos componentes.

- Alternativas de iluminacion y riego. Definicién de las soluciones técnicas seleccionadas
para la iluminacidn y el riego del proyecto.

- Alternativas de seguridad en el uso y cuidado de las infraestructuras. Andlisis y
descripcién de las medidas que adoptard el proyecto para proteger la infraestructura
frente al vandalismo.

- Proceso de inversion. El primer analisis corresponde a establecer el tipo de proceso de
inversién a implementar, de acuerdo al tipo de déficit detectado en la red de espacios
publicos del area de estudio (mejoramiento, ampliacidn, etc.).

- Alternativas de localizacidon del proyecto. En este analisis se busca establecer la mejor
localizacién del proyecto, cuando la solucidn corresponde a la construccién de una nueva
infraestructura, de acuerdo a las opciones de terrenos disponibles para implementar las
iniciativas de inversién.

- Grupos de demanda a atender. Analisis que busca justificar a los grupos especificos de
demanda que buscara atender la iniciativa de inversion.

- Alternativas de servicios. Analisis que apunta a definir los servicios que incorporara el
proyecto, definiendo los usos de la iniciativa de inversion.
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- Alternativas de composicion de la superficie entre areas verdes v/s areas duras. Analisis
para definir y justificar la relacidn entre dreas duras y areas verdes del proyecto.

- Cuantificacién preliminar de la inversion v/s posibles fuentes de financiamiento. Analisis
que busca establecer la viabilidad financiera de las iniciativas de inversion.

En la tabla siguiente se identifican las variables a considerar para el analisis de las alternativas en
las dimensiones sefialadas. Todas las indicaciones son referenciales y cumplen la funcién de
orientar al formulador para el analisis de los aspectos técnicos del proyecto.

Tabla 24 Analisis de Alternativas.

Analisis de alternativas

Alternativas de las superficies
destinadas a los distintos
servicios

Alternativas de distribucion y
localizacion de los componentes
del programa de infraestructuras
del proyecto

Alternativas de composicion de
la superficie entre areas verdes
v/s areas duras

Alternativas de especies
vegetales para las dreas verdes

PULSO Consultores

Variables a controlar

Indicar en qué medida las superficies de los servicios estan dirigidos a
dar cobertura a los mayores déficits, a las problematicas priorizadas.

Indicar si existe una focalizacidn en alglin segmento de demanda o
social especifico.

Analizar la mejor accesibilidad a los servicios del proyecto por parte de
los distintos usuarios.

Identificar y evaluar los efectos positivos/negativos de las actividades
localizadas en el entorno directo del proyecto sobre los flujos de
visitantes, como paraderos de locomocién colectiva, kioscos, comercio y
servicios en general.

Identificar y evaluar el grado de sinergia de las infraestructuras del
proyecto con su entorno directo (calles, fachadas y actividades
circundantes).

Evaluar las caracteristicas morfoldgicas del predio como determinante
para la localizacidn del programa de infraestructuras.

Identificar y describir las mejores condiciones de proporcionalidad entre
areas verdes y duras de acuerdo al uso esperado en el proyecto.

Identificar la existencia de politicas especificas para justificar la
predominancia de un tipo de caracteristica, normalmente asociadas a la
eficiencia en la mantencién.

Evaluar el costo diferencial total o por m2 en aquellos casos en que no
existan definiciones previas, utilizando el valor actual de los costos de
(inversion + mantenimiento + reposicion).

Identificar y describir la adecuacion de las especies vegetales
apropiadas para el proyecto en funciéon del clima, paisaje, y otros
factores caracteristicos del lugar donde se emplaza.

Evaluar la eficiencia hidrica de las especies recomendadas. El costo
hidrico debe quedar claramente identificado y evaluado.

Evaluar el costo diferencial total en aquellos casos en que existan
alternativas similares, utilizando el valor actual de los costos de
(inversion + mantenimiento + reposicion).
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Analisis de alternativas

Alternativas de composicion de
la superficie entre areas
cubiertas o protegidas (sombra)
y areas abiertas

Alternativas de materialidad de
las infraestructuras

Alternativas de iluminacion y
riego

Alternativas de seguridad en el
uso y cuidado de las
infraestructuras

Proceso de inversion

Alternativas de localizacion del
proyecto

PULSO Consultores

Variables a controlar

Evaluar los requerimientos de proteccion ante el clima, considerando
necesidades de sombra y resguardo ante la lluvia, viento o nieve, en
base a pardmetros técnicos y normativos de radiacién y recurrencia de
lluvia, caracteristicas del programa de infraestructuras propuesto y uso
esperado del espacio.

Identificar y evaluar las alternativas de materialidad de las
infraestructuras en funcion del uso y de las actividades que se
realizaran.

Describir las soluciones técnicas de las alternativas en funcion de la
confortabilidad y la eficiencia constructiva y resistencia ante el
vandalismo.

Evaluar el costo diferencial total o por m2 en alternativas, utilizando el
valor actual de los costos de (inversion + mantenimiento + reposicion).

Identificar y evaluar las alternativas técnicas disponibles para dar
solucidén a los requerimientos de iluminacién y riego, considerando la
racionalidad y eficiencia en el uso del agua y la energia.

Evaluar el costo diferencial total de las alternativas, utilizando el valor
actual de los costos de (inversidn + mantenimiento + reposicidn).

Identificar y evaluar las medidas a considerar para el uso seguro de los
espacios y las infraestructuras alli contenidas.

Identificar la solucidn dptima para el cierre fisico del espacio publico en
los horarios en que estara restringido al uso publico.

En todos los casos, las soluciones técnicas tendran que ser
antivanddlicas.

Considerar las necesidades del personal de mantencidn de las dreas
verdes en relacidon a materiales y implementos.

Determinar el tipo de proceso de inversién en funcién del resultado de
los déficits evaluados en el estudio.

Es posible que en la red de espacios publicos se presenten diversos
déficits, motivo por el cual se debe justificar la conveniencia de un
proceso de inversion en vez de otro, en funcidon de menores costos por
usuario, prioridades a nivel territorial, comunal o regional, u otra
variables

Evaluar la disponibilidad de terrenos alternativos para materializar el

proyecto, considerando especialmente su focalizacién hacia las areas de
mayor déficit.
Indicar en qué medida el proyecto se localiza cercano a las areas de
mayor déficit.

Identificar y evaluar la potencial diferencia de efectos urbanos
(positivos y negativos) en las distintas alternativas. Considerar las
variables contenidas en la seccidn 2.4, Analisis urbano.
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Analisis de alternativas

Grupos de demanda a atender

Alternativas de servicios

Alternativas de composicion de
la superficie entre areas verdes
v/s areas duras

Cuantificacién preliminar de la
inversion v/s posibles fuentes de
financiamiento

PULSO Consultores

Variables a controlar

Identificar los grupos de demanda a atender en los casos en que el
déficit involucre una diversidad de servicios que son utilizados por
distintos grupos de demanda, y las iniciativas de intervencidn, ya sea
por el tamafio de las alternativas, como por la disponibilidad de
financiamiento, no seran capaces de dar solucién a las demandas de
todos los usuarios.

Identificar si existe una politica publica especifica donde se establece la
necesidad de focalizar en un grupo de poblacidén, ya sea de edad,
socioeconémico o funcional (como por ejemplo demanda de jovenes de
establecimientos educacionales).

Indicar en qué medida la oferta estd dirigida a dar cobertura a los
servicios con mayor déficit.

Indicar si existe una politica publica especifica donde se establezca que
existe preferencia por entregar determinados tipos de servicios.

Identificar y describir las mejores condiciones de proporcionalidad entre
areas verdes y duras de acuerdo al uso esperado en el proyecto.

En esta dimensidn pueden intervenir politicas especificas de aumentar
las dareas verdes, lo que puede influir en definiciones en torno al
proyecto.

Identificar la existencia de politicas especificas para justificar la
predominancia de un tipo de caracteristica, normalmente asociadas a la
eficiencia en la mantencién.

Evaluar el costo diferencial total o por m2 en aquellos casos en que no
existan definiciones previas, utilizando el valor actual de los costos de
(inversidn + mantenimiento + reposicion).

En la medida de que existan varias alternativas de solucién, parcial o
total a la problematica planteada, se debe realizar un andlisis de la
viabilidad financiera de las alternativas, ya que la existencia de recursos
y fuentes de financiamiento, en funcién del costo total de la alternativa,
puede determinar que sea seleccionada una alternativa que sea factible
financieramente.
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4.2 Identificacion de la Solucion

La identificacidon de la solucién debe concluir con una definicidn literal de ésta, describiendo la
alternativa seleccionada en funcién de todas las dimensiones analizadas en el estudio de perfil o
pre-factibilidad. Es esta descripcién se debe establecer la coherencia de la soluciéon con el

problema planteado en el estudio.

De la misma forma, se debe plantear la iniciativa que se propone para resolverlo, el tipo de
solucion mas adecuada dentro de la tipologia de proyectos establecida, con los contenidos

indicados en la siguiente tabla.

Tabla 25 Descripcion de la Solucion Resultado del Diagndstico

Identificacion del problema

Objeto / Tipo de espacio publico

Proceso de inversion

Escala de atencion

Déficit del cual se hace cargo

Localizacién

Grupos de demanda a atender

Servicios que presta la infraestructura

Efectos Urbanos

% de area verde

Resultados del analisis de alternativas

PULSO Consultores
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V. Evaluacion del Proyecto y Plan de
Gestion
5.1 Evaluacion del Proyecto

Los proyectos de Espacio Publico se evaluaran por regla general mediante el enfoque costo —
eficiencia. Bajo esta metodologia de evaluacién, la justificacion de realizar los proyectos se basa en
la existencia de un déficit de oferta.

De esta forma, la evaluacidn del proyecto se reduce a justificar las alternativas técnicas desde la
Optica del menor costo por unidad de producto o servicio (CAE/visita, CAE/m2, etc.).

Si en el drea de influencia no se cumple un estandar normativo, ya sea urbano o medioambiental,
cuyos objetivos determinen la existencia de un déficit, siempre se justificara realizar el proyecto, y
la problematica se centrard en analizar adecuadamente las alternativas, buscando una solucidn
costo eficiente.

En general el andlisis costo — eficiencia acompafia el proceso de andlisis de alternativas, evaluando
y seleccionando para las distintas dimensiones técnicas la alternativa costo eficiente. Este método
se basa en la comparacién de alternativas técnicas que conlleven los mismos beneficios, situacién
qgue no siempre se cumple, teniendo en cuenta que diferencias técnicas podran conllevar a
menudo diferencias de calidad en confort, seguridad u otra dimensidn. Por este motivo, se
recomienda que, cuando las diferencias técnicas no sean mayores o relevantes, se podra usar el
método de comparacién costo eficiente, considerando que las alternativas comparadas conllevan
beneficios similares, aun cuando no sean los mismos. En caso contrario, sélo se podra justificar
una inversién de mayor costo en base a la existencia de estandares normativos.

Cuando los proyectos incorporen infraestructuras especializadas y de mayor costo, tales como
lagunas artificiales, anfiteatros u otras, la existencia de un déficit de oferta tiene que quedar
establecido en un estudio de demanda especifico.

Tabla 26 Evaluacion Costo — Eficiencia de Alternativas Técnicas

Analisis de alternativas Variables a controlar

Alternativas de composicion de Evaluar el costo diferencial total o por m2 en aquellos casos en que no
la superficie entre areas verdes existan definiciones previas, utilizando el valor actual de los costos de
v/s areas duras (inversion + mantenimiento + reposicion).

Alternativas de especies Evaluar la eficiencia hidrica de las especies recomendadas. El costo
vegetales para las areas verdes hidrico debe quedar claramente identificado y evaluado.

Evaluar el costo diferencial total en aquellos casos en que existan
alternativas similares, utilizando el valor actual de los costos de
(inversion + mantenimiento + reposicion).

Alternativas de materialidad de Evaluar el costo diferencial total o por m2 en alternativas, utilizando el
las infraestructuras valor actual de los costos de (inversién + mantenimiento + reposicion).
Alternativas de iluminacién y Evaluar el costo diferencial total de las alternativas, utilizando el valor
riego actual de los costos de (inversidén + mantenimiento + reposicién).
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En el Plan de Gestidn del proyecto se debe demostrar que la institucidn tiene la capacidad para
financiar el personal requerido y el costo de mantencidn, los que son significativos en proyectos
grandes. Por este motivo se recomienda que las instituciones deban presentar un analisis de
sustentabilidad financiera, toda vez que el proyecto aumente los costos en relacidn a la situacién
actual.

En relacidn a los tipos de déficit, se establecen las siguientes reglas generales para determinar los
casos en que el proyecto se deberd evaluar mediante el método costo — beneficio:

— Si en el drea de influencia ya no existe déficit, se justificara realizar el proyecto sélo
mediante una evaluacion costo — beneficio.

— Todos los proyectos que consideren el pago de una tarifa o entrada deberan realizar una
evaluacion costo — beneficio.

— Los proyectos cuyos costos de operacion y mantenimiento son muy elevados, ya sea
debido a las soluciones técnicas del disefio, a los tipos de infraestructura o al tamaiio del
proyecto, debieran incluir una tarifa para el financiamiento y realizar una evaluacién costo
— beneficio. Para discriminar si un costo es muy elevado, se sugiere utilizar como
pardmetro de comparacion un 25% por sobre el promedio del costo de mantencion de los
proyectos presentados al Sistema Nacional de Inversién.

— Todas las infraestructuras especializadas debieran realizar una evaluacién costo -
beneficio, toda vez que el SIN no indique lo contrario. Cada infraestructura evaluada por
método costo — beneficio debe dar rentabilidad positiva de manera independiente.

En la metodologia de formulacidn se establece el principio de separabilidad de los proyectos, ya
que un Parque como proyecto general puede evaluarse con metodologia costo — eficiencia,
mientras que simultdneamente las instalaciones o infraestructuras para actividades especializadas
deberan evaluarse con metodologia costo — beneficio.

Como los estudios de demanda y oferta se realizan para cada tipo de actividad o servicio, se
deberan realizar analisis separados para demostrar la conveniencia de cada uno por si mismo y no
se incluyan infraestructuras innecesarias en los proyectos.

Cuantificacion de los Costos del Proyecto

Los costos del proyecto se individualizaran valorizaran para sus distintas etapas:

- Costos de inversién

- Costos de operacién

- Costos de mantenimiento
- Costos de conservacion

El andlisis de los costos se deberd realizar de manera exhaustiva, con el itemizado
correspondiente, dependiendo a la etapa que postula. La cuantificacidon de los costos del proyecto
se utilizara en ambos métodos de evaluacidn y sus indicadores.
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La cuantificacion de los costos se realizara a precios sociales, para reflejar el verdadero costo para
la sociedad de utilizar recursos en el proyecto™.

Evaluacion Costo Eficiencia

En el enfoque costo-eficiencia, el objetivo de la evaluacidn es identificar aquella alternativa de
solucidon que presente el minimo costo, para los mismos (o similares) beneficios. Para poder
aplicar este enfoque se requiere que existan alternativas que entreguen beneficios comparables,
de tal forma de poder evaluar cudl de ellas es mas conveniente desde el punto de vista técnico-
econdmico.

La evaluacién costo eficiencia se debe realizar al mismo tiempo que se realiza el andlisis de
alternativas.

Los indicadores utilizados bajo un enfoque costo eficiencia resumen todos los costos del proyecto,
tanto de inversion, como de operacidon, mantenimiento y conservacion. Se utilizaran los siguientes
indicadores: Valor Actual de Costos y Costo anual equivalente.

Evaluacion Costo — Beneficio

En un enfoque costo beneficio, el objetivo de la evaluacion es determinar si los beneficios que se
obtienen son mayores que los costos involucrados. Para ello, es necesario identificar, medir y
valorar los costos y beneficios del proyecto.

En principio se podran utilizar los siguientes métodos para cuantificar los beneficios de los
proyectos:

— Beneficios asociados al uso. Estos beneficios se estiman por dos mecanismos, la
disposicion a pagar®® y el valor social del tiempo de ocio.

En el primer caso, se debe establecer una tarifa de referencia de servicios similares, que
se utiliza como costo usuario, equivalente a su beneficio marginal. A una estacionalidad y
tasa de ocupacion caracteristica de cada servicio de infraestructura, se debe estimar la
cantidad de usuarios requeridos para que, a la tarifa indicada, el proyecto tenga VAN
positivo. Se debe determinar si en el drea de influencia existe la demanda suficiente y con
los ingresos suficientes para pagar este servicio.

Si la evaluacion costo — beneficio se realiza utilizando la disposicién a pagar, que puede no
coincidir con la tarifa, dados los niveles menores de ingresos de los beneficiarios, se debe
igualmente estimar el numero de usuarios requeridos para que, a la disposicién a pagar, el
proyecto tenga VAN positivo.

Eventualmente se podra utilizar el valor social del tiempo de ocio (VTO), estimado en los
precios sociales vigentes. Actualmente el VTO se estima como un porcentaje (35%) del
valor social del tiempo de trabajo (VTT), que a su vez se estima mediante las encuestas de

'8 S deben utilizar los Precios Sociales Vigentes que publica Division de Evaluacion Social de Inversiones, Subsecretaria
de Evaluacidn Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Y3 disposicidn a pagar se refleja en la tarifa cuando se determinan en un mercado competitivo mediante fuerzas de
oferta y demanda. Por lo general, en el caso de estos proyectos de bienes publicos, no hay mercado competitivo, lo que
lleva a realizar estudios de disposicion a pagar.
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ingreso de los hogares. La utilidad de este valor es que se encuentra disponible en el
sistema de inversién y se puede utilizar directamente. Como este valor esta atado al valor
del tiempo de trabajo, sélo sera positivo para la poblacién activa y con empleo, para los
demas usuarios el uso de los servicios tendra un valor social igual a cero.

Actualmente el VTO asciende 1.419 pesos por hora a pesos de 2014. Este es un pardametro
gue se actualiza en las NIP, por lo que este parametro debe ser consultado en ellas.

— Beneficios asociados a los efectos externos. Estos beneficios se estiman en los cambios en
los ingresos o en el patrimonio producidos por el proyecto a terceros no usuarios de los
servicios. Los efectos externos mas relevantes son los que se producen sobre las viviendas
y sobre el comercio del entorno. Estos efectos deben ser identificados en la formulacion
de los proyectos, preferentemente en los estudios de pre-factibilidad.

En el caso de las viviendas, se debe identificar el nUmero de viviendas, la tasacion fiscal
actual, el estado de deterioro. Para estimar la variacién en el valor patrimonial producido
por los proyectos se debe utilizar estudios externos que deben realizar los organismos
sectoriales, en cuanto a la tasa de aumento del patrimonio, asi como el area territorial que
involucra. Mientras no se disponga de estas estimaciones, no se podrd incorporar en la
metodologia de evaluacién, y sélo se podran realizar simulaciones conservadoras para
exponer los beneficios que se espera lograr.

En el caso de los comercios, se debe identificar el comercio que rodea el proyecto y los
ingresos que generan con anterioridad al proyecto. Para estimar la variacidn en los flujos
de ingresos de los negocios, se podra considerar el aumento en el nimero de personas
gue circularan por el proyecto y un gasto promedio diario por visita.
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5.2 Plan de Gestion y Conservacion

Avanzando en el perfeccionamiento de las metodologias de formulacién de proyectos de
infraestructura publica, para aquellos proyectos con montos significativos de inversién, y donde se
planifican prestaciones de servicios a la comunidad con infraestructuras especializadas, es
importante preparar en las fases previas a la inversién planes que permitan cuidar la
infraestructura y asegurar la perdurabilidad en su vida util, asi como disponer las medidas que
aseguren que la calidad de las prestaciones de los servicios no decaiga en el tiempo.

— Definicion de Plan de gestidn: es la descripcion del proceso institucional que existe o se
implementard en la institucién que se hara responsable de la operacién del proyecto, con
el fin de organizar los recursos que contribuiran a la sostenibilidad de la infraestructura.

El Plan de Gestién sera una exigencia que deberan cumplir todos los proyectos, debiendo ser
formulados en el marco de la etapa de pre-inversion. El objetivo principal del plan de gestion es
determinar cdmo serd potenciado el uso del espacio publico, entendiendo que en el uso esta el
beneficio de esta infraestructura, de modo que sea sustentable desde el punto de vista social,
ambiental y econdmico.

El Plan de Mantenimiento es una herramienta fundamental para asegurar la vida util del proyecto
y mantener la calidad de las prestaciones en el tiempo. El objetivo principal del plan de
mantenimiento es el de reducir la probabilidad de patologias y deterioro que puedan ocurrir en los
componentes del proyecto.

— Definicion de Mantenimiento: accién eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes
de un espacio publico (en este caso) tales como funcionalidad, seguridad, confort, imagen,
salubridad e higiene. El mantenimiento debe ser tanto periédico como permanente,
preventivo y correctivo.

— Definicion de Mantenimiento preventivo: accién de cardcter periddica y permanente que
tiene la particularidad de prever anticipadamente el deterioro, producto del uso y
agotamiento de la vida util de componentes, partes, piezas, materiales y en general,
elementos que constituyen la infraestructura, permitiendo su renovaciéon y operacién
continua, confiable y segura.

— Definicion de Mantenimiento correctivo: accion de caracter puntual a raiz del uso,
agotamiento de la vida util u otros factores externos, de componentes, partes, piezas,
materiales y en general, de elementos que constituyen la infraestructura, permitiendo su
recuperacion, restauracidon o renovacion, sin agregarle valor a la infraestructura.

Contenidos del Plan de gestion

Una vez que se haya aclarado cual sera la institucion que se hara responsable de administrar el
proyecto, municipio, SERVIU u otra institucién publica, deberd cumplirse con el requisito de
presentar un Plan de Gestidn acabado y en detalle, conforme a las exigencias que se determinan
para esto en el documento de orientaciones sectoriales del Sistema Nacional de Inversiones, y
cuyos contenidos se indican a continuacion.

El Plan de Gestidn debera tener los siguientes contenidos minimos:
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- Objetivos de la gestion del proyecto. Identificar los objetivos del proyecto en cuanto al
uso y actividades, el estandar de aseo, seguridad, costos de operacién y otras variables de
gestién que puedan ser utilizados como indicadores para evaluar la gestion.

- Actores relevantes de la gestion. Identificar a los actores que intervienen en el desarrollo
del proyecto en las etapas de financiamiento, ejecucion, operacién y administracion del
proyecto, definiendo sus roles y proponer un modelo de vinculacién para colaborar y
coordinar las acciones relativas a la gestidon del proyecto.

Evaluar la firma de convenios de colaboracidon entre los actores, para el uso, el
financiamiento de los costos de mantencién y otras dimensiones de la gestion
operacional.

- Unidad de gestion. Definir la institucién que se harad cargo de la administracion del
proyecto, la unidad de gestion al interior de esta institucion, el modelo de administracién
(uso de contratistas, encargado del proyecto) y el disefio organizacional (funciones al
interior de la unidad de gestién).

- Personal de operacidn. Identificar al personal necesario para cumplir con las funciones
requeridas para prestar el servicio, tales como el aseo, la seguridad, la mantencién de las
areas verdes, labores de riego, servicios de informacién, etc. Se debe incluir los
requerimientos del personal de mantencidn, tales como bafio y bodega, principalmente en
aquellos proyectos que requieren una permanencia del personal de mas de 4 horas
durante el dia.

- Plan de operacion. Establecer para cada equipamiento las normas de uso respectivas con
los horarios de cierre y encargados, cargas maximas de uso. En relacidn a las areas verdes,
planos detallados de las plantaciones con sus planes de mantencidn. Establecer los
programas de uso por parte de usuarios, vecinos y organizaciones comunales (deportivas,
educacionales, culturales, sociales, comerciales). Definir las medidas de gestion del
espacio publico para la instalacidn de actividades transitorias.

- Indicadores del plan de uso. Establecer los indicadores con los cuales se medira el logro
de los objetivos del proyecto, en cuanto al uso y a la calidad de la gestion del servicio.

- Analisis de costos de conservacién anual y programacion financiera. Estimacion del costo
de conservacién anual por tipo de gestidn (aseo, seguridad, riego, etc.) y por tipo de costo
(personal, agua, electricidad, equipos). El costo hidrico debe quedar claramente
identificado.

- Analisis de riesgo del proyecto. Identificar los factores que pueden afectar el logro de los
objetivos del proyecto, proponiendo medidas de mitigacidn de tales factores de riesgo.

- Modelo de Negocio. Consiste en la definicidon institucional de los mecanismos de
financiamiento de la inversidn, el posterior costo de operacién y la mantencidon que
asegurara su vida util, incluyendo opciones de gestién social con participacion de la
comunidad. En aquellos casos en que el proyecto contemple servicios adicionales con
cobros de tarifas o ventas, el modelo de negocio debe establecer reglas e instrumentos
que determinen con claridad los espacios tarificados y libres, y los mecanismos de
definicién de las tarifas.
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Dependiendo de los tipos de infraestructura, el Plan de Gestidn debera contener la programacion
del uso, haciendo que la distribucién diaria y horaria ofertada se compatibilice con la demanda.

En el disefio organizacional se debe aclarar la manera en que la unidad de gestién organizara el
trabajo de sus integrantes y la forma cémo se relacionard con los distintos actores que
intervendran en la gestidn de la infraestructura.

En los compromisos de operacién de la unidad de gestién se deben describir las labores especificas
gue se programardan para resguardar, mantener, promover y operar la infraestructura. Los costos
involucrados deben ser desarrollados en detalle, indicando la fuente de financiamiento.

El andlisis de riesgo consiste en presentar los distintos escenarios favorables o desfavorables que
benefician o perjudican el éxito de la implementacion y gestidon del proyecto, identificando las
acciones preventivas que se deben tener en cuenta.

En el proceso de andlisis de alternativas y en el estudio de demanda del proyecto se definen los
objetivos del proyecto en cuanto a estdndares de demanda y oferta, realizando previsiones,
objetivos que deben convertirse en indicadores del plan de uso, para realizar el monitoreo de los
resultados del proyecto en el periodo de operacién.

Contenidos del Plan de Mantenimiento

Los objetivos del Plan de Mantenimiento son los siguientes:

- El conocimiento de la infraestructura, a través de una descripcion del comportamiento de
los materiales que la componen, con el objetivo de efectuar seguimientos sobre la
evolucion de los mismos, facilitando intervenciones de mantencién y reparacion.

- Reconocer y controlar las causas generadoras de deterioro propias del proyecto en
relacidn a su constitucidon y entorno.

- Establecer plazos y responsables encargados de supervisar el comportamiento y evolucién
de la infraestructura.

- Generar documentacion técnica de seguimiento, asi como contar con recomendaciones y
asistencia de los fabricantes de productos empleados en la infraestructura.

Los contenidos exigidos para el Plan de Mantenimiento son los siguientes:
- Descripcién de los componentes de la infraestructura.

- Detalle de acciones preventivas y correctivas en un cronograma de intervencién en
periodo de la vida util del proyecto. Incluyendo las especificaciones técnicas si se requiere.

- Costo de realizacion de las acciones de mantenimiento.
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VI. Participacion de la Comunidad

El proceso de participacidn es transversal a las distintas dimensiones del proyecto, y tiene por
objetivo desarrollar un estudio de pre factibilidad que considere las aspiraciones de la Comunidad,
ya que el fin dltimo que se persigue es beneficiar a ésta. Una iniciativa que no sea altamente
valorada por la Comunidad tendera a caer en la subutilizacién y obtendra un bajo impacto.

— Definicion de Comunidad: para efectos de esta metodologia se entendera por comunidad
a las personas, grupos organizados e instituciones que viven o tienen actividades en el
area de influencia del proyecto, y que se veran potencialmente beneficiados por éste.

Si la poblaciéon objetivo del proyecto ya ha sido definida, las instancias de la comunidad se
circunscriben a este grupo de poblacion.

Se incluye en este concepto a todas las personas, participen o no en organizaciones
sociales, a los vecinos andnimos, a los grupos organizados representados por sus
dirigentes, a los agentes econdmicos locales (principalmente comerciantes y prestadores
de servicios) y a las autoridades locales.

Dependiendo de la naturaleza de los componentes incluidos en el proyecto, otros grupos sociales
pueden pasar a ser protagdnicos, por ejemplo, personas ligadas a la educacién escolar, clubes
deportivos, organizaciones culturales, feriantes, grupos de la tercera edad u otros, los cuales
deben ser considerados en las conversaciones a realizar con ellos para la formulacién del proyecto.

Las actividades de participacion, cuyos contenidos se enfocan en el analisis de alternativas en sus
diversas dimensiones, se deben realizar en la fase de pre-inversion, pre-factibilidad para los
proyectos de mayor tamaino o complejidad o perfil para las demas iniciativas.

Actualmente, los procesos de participacion tienden a desplazarse a la etapa de disefio, cuando
muchos de los temas centrales del proyecto ya se han determinado anteriormente,
principalmente los usos, como queda evidenciado en el andlisis de los proyectos realizados.

Las metodologias especificas de participacion que se utilicen en la formulacién de los proyectos
deben ser definidas por los profesionales que estén realizando la pre-inversidn. Las encuestas de
habitos deportivos, de consumo cultural y actividades recreativas son consideradas como
actividades de participacion, las cuales estan validadas estadisticamente, ya que expresan con
mayor amplitud las preferencias de las personas.

Una opcidn a seguir en este proceso de participacion, en la pre-factibilidad, es la constitucion de
un Consejo Consultivo incluyendo aquellos actores sociales que hayan sido identificados en el area
de influencia. Este Consejo Consultivo tiene por finalidad conducir el trabajo participativo
orientado a determinar los principales lineamientos del Plan Maestro, incluyendo los usos y sub-
proyectos, objetivos y lineas de disefio arquitectdnico y paisajistico para las etapas posteriores de
diseio y ejecucion.

Contenidos de la Participacién Ciudadana

Para que la comunidad pueda participar de manera efectiva, los especialistas deben transmitir en
cada actividad la informacion y el conocimiento necesario para que la comunidad pueda participar
de manera informada en los distintos temas, haciendo las presentaciones correspondientes.
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La participacidn ciudadana se dividird en 4 niveles de contenidos, segln se indica a continuacion.
Nivel 1: Diagndstico de demandas

Esta fase consiste en levantar informacion de demanda de la poblacién objetivo y usuarios
directos del proyecto. El diagndstico de la demanda serd considerado parte del proceso de
participacién.

En el diagndstico de la demanda se deberdn realizar entrevistas con los vecinos del proyecto, y si
no es un proyecto nuevo, con los actuales usuarios. Se podrdn realizar encuestas en el area de
influencia si se considera necesario adecuar los estandares de demanda, y eventualmente talleres
con grupos de usuarios especificos de la poblacién objetivo para ajustar los requerimientos de
disefio.

Las herramientas serdn definidas por el formulador del proyecto, y podra utilizar informacion
secundaria disponible en diagndsticos que ya se hayan realizado, y donde ya estén expresadas las
opiniones y demandas de la comunidad y usuarios.

Nivel 2: Divulgacion de Antecedentes

Esta fase consiste en convocar a la comunidad para dar a conocer la iniciativa, los antecedentes
del diagndstico, los objetivos del proyecto, la importancia urbana, el drea de influencia, la
poblacién objetivo, los déficits existentes, etc. Lo importante de esta fase es entregar
conocimiento a la comunidad en torno al proyecto, para que ésta pueda opinar informada y con
mayores antecedentes.

Deben ser actividades participativas, con la utilizacion de planos de la comuna y del area de
influencia del proyecto, y donde se den a conocer los principales elementos del diagnédstico.

Nivel 3: Presentacién de programa arquitectdnico o de servicios

Esta fase comprende presentar a la comunidad la propuesta de servicios que incorporara el
proyecto, la poblacién objetivo, los grupos de usuarios que se busca atender, y la superficie que se
destinard a cada componente o funcidn. También la definicién de la localizacién dentro del predio
del proyecto de las infraestructuras de servicios.

Nivel 4: Alternativas de soluciones técnicas especificas

Esta fase consiste en discutir con la comunidad el analisis de alternativas que se hace en el proceso
de formulacién del proyecto, para escuchar la opiniéon de los usuarios potenciales y hacer los
ajustes correspondientes.

Entre las soluciones técnicas especificas que se debe presentar a la comunidad estan: la
composicion de la superficie entre dreas verdes v/s areas duras, las alternativas de areas verdes, la
solucidn propuesta para la superficie de sombra del proyecto, las propuestas de materialidad, y
como se resuelven los temas de seguridad, iluminacion y riego.

Dependiendo la complejidad del proyecto y del programa de trabajo contemplado en el proceso
de formulacién, los contenidos 2, 3 y 4, se podran implementar de manera simultanea.

El proceso de participacion puede requerir la realizacidon de instancias mas institucionales, como la
presentaciéon del diagndstico, programa y soluciones técnicas al Concejo Municipal, y a las
instancias sectoriales que posteriormente realizardn la revision y visacién del proyecto.
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Anexo Diseno Metodologico Estudios de
Demanda de Espacio Publico

Los estudios de demanda de espacio publico permiten definir parametros relevantes para la
formulacidon y evaluacién de los proyectos de este sector de inversidn. Especificamente, mediante
estos estudios se podran conocer caracteristicas de la demanda en tres ambitos de interés: qué
tanto se movilizan los usuarios para poder utilizar la infraestructura, cual es el comportamiento
de los usuarios cuando se utilizan los servicios, definir las preferencias o précticas recreativas de
la poblacidn.

Estudios de Movilidad de la Demanda de Espacio Publico

Definicion de movilidad.

Por definicion, la movilidad es el desplazamiento que realizan los usuarios para acceder al
espacio publico desde su residencia de origen. En general los proyectos de espacio publico estan
pensados para que sean utilizados por la poblacién residente, y las areas de influencia se definen
en funcién de la distancia de las viviendas a los lugares donde se localizan los proyectos.

Los espacios publicos localizados en areas urbanas centrales son transitados y utilizados durante
el dia por mucha poblacién flotante que accede a estos lugares, por trabajo, y en busca de los
servicios que se prestan en estos centros. En estos casos, la movilidad no esta determinada por la
atraccion que ejercen los espacios publicos, sino que mas bien por la atraccion de los servicios
que prestan estos centros urbanos (municipalidades, hospitales, centros comerciales,
establecimientos educacionales, etc.).

En la realizacidn de los estudios de movilidad no se debe incluir a la poblacién flotante, ya que no
responde al concepto de movilidad utilizado para estimar los desplazamientos de la demanda y
definir las dreas de influencia. Es todo caso, la poblacién flotante se puede incluir en el analisis del
uso efectivo de los espacios publicos, y ser considerada en la planificacidn de los proyectos.

Objetivo del estudio de movilidad.

Los estudios de movilidad tienen por objetivo definir las areas de influencia de los espacios
publicos, a partir del desplazamiento efectivo que realizan los usuarios desde sus residencias,
analizando como se distribuyen los usuarios a medida que aumentan las distancias recorridas.

El estudio de movilidad se puede realizar para una infraestructura en particular o para una red
integrada de espacios publicos en el territorio de una comuna u otra drea geografica. En este caso
se podra analizar el comportamiento de la demanda en dreas de estudio mas amplias,
permitiendo identificar cuales son los usuarios que realizan desplazamientos mas largos, vy si esto
es provocado por la presencia de déficits en los entornos de sus residencias.

El estudio de movilidad sdlo se puede realizar para servicios existentes, por lo que, para proyectos
de nuevos espacios publicos, se deberd utilizar parametros de movilidad provenientes de otros
estudios similares. Esto es asi porque la movilidad tedrica o la disposicién a desplazarse no puede
utilizarse como una estimacion adecuada de la movilidad efectiva.
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Variables a analizar en el estudio de movilidad.
El estudio de movilidad considera el control de las siguientes variables:

- Movilidad: metros de distancia entre la residencia y la infraestructura donde las personas
realizan las actividades recreativas o deportivas.

- Medio de transporte: medio de transporte utilizado por las personas para acudir a las
infraestructuras donde realizan las actividades recreativas o deportivas.

- Tiempo de viaje: minutos de viaje utilizado por las personas para acudir a las
infraestructuras donde realizan las actividades recreativas o deportivas.

Las distancias que recorren los usuarios estan influidas por los medios de transporte que utilizan y
los tiempos que demoran en llegar a los lugares, por ese motivo es relevante conocer estas
variables al mismo tiempo que la distancia recorrida.

Tipo de encuesta, Cuestionario.

Para este tipo de estudios se recomienda aplicar un sondeo flash, que consiste en aplicar un
cuestionario breve de consultas a los usuarios, de manera presencial, en los espacios publicos
analizados. El método requerido es aplicar una consulta a los usuarios in situ, para verificar la
distancia efectiva que recorrieron estos usuarios reales del espacio publico.

Las preguntas requeridas son las siguientes:

¢Qué medio de transporte utilizd HOY para llegar hasta aqui? (Indicar el principal medio utilizado)

Caminando 1

En transporte publico

En taxi

En vehiculo de la familia

En bicicleta

oIk IwWINIE
olu|ln|w|N

Otro medio (Especificar)

Indique el tiempo que demoré en llegar (minutos)

Por favor indique la esquina mas cercana donde vive y la comuna

Callel

Calle 2

Comuna

El lugar de residencia del usuario es la pregunta principal de cuestionario, teniendo la opcién de
preguntar directamente el domicilio, pregunta que puede ser rechazada por las personas
consultadas, ya que trasgrede la privacidad consultar estos datos personales, siendo entonces
necesario implementar la consulta alternativa de identificar la esquina mas préxima al lugar de
residencia. En este caso siempre conviene preguntar la comuna para chequear el lugar e impedir
las coincidencias de nombres de calles.

Tipo de muestra.

Teniendo suficientes visitantes el espacio publico, el levantamiento de la informacién se puede
realizar durante una semana a partir de las 12 horas y hasta las 18 horas. Fines de semana se
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puede realizar el levantamiento a una hora mds temprana, ya que, siendo dias de mayor
disponibilidad de tiempo de ocio, el uso comienza mas temprano.

La muestra es autoponderada en el segmento principal (distancia del usuario), y se deben evitar
los sesgos de sobrevalorar dia de semana v/s fin de semana y horarios mafiana y tarde. Si los fines
de semana la visitacion es masiva, se puede encuestar por tramos de horario, una hora en la
mafiana y dos horarios en la tarde.

Siendo una encuesta de facil aplicacion, lo recomendable es consultar una gran cantidad de casos
para que las estimaciones sean mads robustas. Se recomienda consultar a un minimo de 600 casos.
Si el estudio busca indagar sobre la movilidad de los usuarios en situaciones ideales, se
recomienda como criterio seleccionar los espacios publicos de mayor estandar. Es recomendable
realizar los estudios de movilidad a las personas de 18 y mds afios, ya que son independientes en
esta variable

Procesamiento.

El procesamiento comprende la presentacidn de las tablas de frecuencias de los medios de
transporte utilizados, los promedios de los tiempos y las distancias de traslado, y la acumulacidn
de la frecuencia en funcién de la distancia de traslado de los usuarios.

Considerando el medio de transporte utilizado, la tabla de frecuencia es la siguiente.

Transporte utilizado para llegar al Espacio Publico

En porcentaje de personas

Caminando %
En transporte publico %
En taxi %
En vehiculo de la familia %
En bicicleta %
Otro medio %
Total 100%

La tabla para presentar el tiempo de traslado en funcién del medio de transporte utilizado es la
siguiente.
Tiempo de traslado desde el lugar de origen hasta el parque o plaza

En minutos promedio

Caminando

En transporte publico
En taxi

En vehiculo de la familia
En bicicleta

Otro medio

Promedio total

Pagina | 89
PULSO Consultores



Estudio Metodologia para la Formulacidn y Evaluacién de Proyectos de Espacio Publico

Una primera estimacion de la distancia recorrida se puede realizar asignando a cada medio de
transporte utilizado una velocidad de desplazamiento, proveniente de parametros
preestablecidos®, con la cual se divide el tiempo que demoran los traslados de los usuarios. Esta
informacidn se puede presentar en la tabla siguiente.

Distancia estimada de traslado desde el lugar de origen hasta el parque o plazo

En metros

Caminando

En transporte publico
En taxi

En vehiculo de la familia
En bicicleta

Otro medio

Metros promedio

En los parrafos anteriores se menciona el andlisis de la distancia recorrida por los encuestados,
estimada a través del medio de transporte utilizado y el tiempo de traslado. Sin embargo, un
ejercicio complementario es la determinacion de la distancia geografica entre la residencia del
encuestado y el espacio publico que visita.

De esta forma, al identificar ambas |1 | s =" e ol (e
localizaciones geogréficas, es posible L - = | Pl 1l
obtener la distancia euclidiana mediante || |Ug | | U
el método tradicional, sin embargo, esta :“ A —c T | //
corresponde a la distancia lineal entre 2 ¢ 1} Bt | \
ambos puntos (representado por “h” en \ P | | =

la  imagen), sin considerar las L (& B\ \=/ ¥
caracteristicas de la vialidad que hace =~ || \ )
que el recorrido sea escalonado entre el e :
origen y el destino (a+b en la imagen). —— T 1 | 1 1\

Esta distancia entre dos puntos, " ‘ 1 '

corresponde aproximadamente al 70,7% de la distancia que se hubiese recorrido de forma
escalonada, considerando manzanas cuadradas. Por esta razén, si se multiplica la distancia lineal
por 1,414°", se obtiene una aproximacién de la distancia recorrida pasando por un punto
intermedio.

od

? considerando los parametros de la Novena Medicion de Eficiencia de Modos de Transporte (IX MEMT 2016), de la

Asociacién Vive la Bici y el Movimiento Furiosos Ciclistas, se realiza un ajuste. En dicha encuesta, la velocidad caminando
es de 5,2 km por hora, sin embargo, se propone utilizar una velocidad de 3 km por hora, considerando una situacién de
paseo y recreacién. En el caso de los otros medios de transporte, dicho estudio indica una velocidad levemente superior
a los 12 km por hora, sin embargo, es realizado en hora punta. Segun indicadores de Transantiago, la velocidad
promedio de los buses puede superar los 30 km por hora durante los fines de semanas. Con estos antecedentes, para
efectos de este estudio, se propone utilizar una velocidad media de 40 km por hora, que contempla el uso mas expedito
de autopistas urbanas y menor congestion en los horarios mas visitados.

?''sih =70,7% x (a+b) => h/70,7% = (a+b), es decir, 1,414 x h = (a+b)
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Para realizar esta estimacion, se deben localizar las direcciones de los usuarios (o la esquina mas
cercana a la residencia) utilizando sistemas de informacién geografica (SIG), tal como se presenta
como ejemplo en el siguiente plano.

Plano de distribucion de los encuestados segtin la direccion de residencia

Teniendo identificados los domicilios de los encuestados, es posible analizar la concentracién de
los visitantes de cada espacio publico. Esto se realiza mediante una funcién de densidad Kernel
que permite graficar la cercania de cada visitante. En la siguiente tabla se resume cémo se
concentran geograficamente los visitantes a medida que aumenta la distancia, estimando la
cantidad de metros necesarios para acumular deciles de visitantes.

El andlisis que se realice de movilidad de los usuarios para definir el area de influencia se debe
tener presente que esta area no esta definida en funcidn del usuario mas lejano o que realiza el
mayor desplazamiento, sino que, el darea que concentra la mayor cantidad de usuarios. Para
determinar esta distancia se puede utilizar la concentracién del 70% de los usuarios, o evaluar en
qué punto de la distribucion de frecuencias se produce un salto significativo en la cantidad de
metros de desplazamiento. Es decir, si para acumular un 10% (u otro porcentaje) mas de usuarios,
se debe agregar una gran distancia.
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Metros necesarios para lograr % de visitantes

Promedio. Como medida de distancia geografica
Metros recorridos Espacio

% de visitantes

: Publico

10% Mts.
20% Mts.
30% Mts.
40% Mts.
50% Mts.
60% Mts.
70% Mts.
80% Mts.
90% Mts.
100% Mts.

Los planos siguientes muestran ejemplos los diferentes rangos de concentracidon de los visitantes,
de los Parques Violeta Parra y André Jarlan.

Zonas de concentracion de visitantes a los Parques Violeta Parra y André Jarlan

Parque Violeta Parra Parque André Jarlan
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Estudios de Uso del Espacio Publico

Objetivo del estudio de uso del Espacio Publico.

Los estudios de uso del espacio publico tienen por objetivo describir caracteristicas del
comportamiento de los usuarios de los espacios publicos, especificamente aquellos parametros
que permiten estimar la demanda de las infraestructuras que componen estos proyectos.

El estudio de uso se debe realizar en infraestructuras existentes, consultando a usuarios efectivos
las dimensiones que interesa analizar, como por ejemplo la cantidad de veces que los visita, las
actividades que realiza, el tiempo que permanece.

El estudio de uso sélo se puede realizar para servicios existentes, por lo que, para proyectos de
nuevos espacios publicos, se deberd utilizar parametros provenientes de estudios similares. Las
estimaciones siempre seran mas precisas cuando se realicen a usuarios efectivos, ya que no son
estudios de preferencias, o de actividades hipotéticas que realizarian las personas en lugares
reales o posibles.

Variables del Estudio
Las variables a estudiar y sus definiciones son las siguientes:

- Uso: visitacién efectiva realizada por una persona para la utilizacién de una infraestructura
para la realizacion de alguna actividad especifica para la cual ésta fue diseinada.

- Frecuencia de uso de las infraestructuras: nimero de veces en que una persona realiza
una actividad recreativa o deportiva en un periodo de tiempo.

- Intensidad de uso de las infraestructuras: tiempo de permanencia de las personas en la
infraestructura cada vez realizan una actividad recreativa o deportiva.

- Estacionalidad: periodos del dia y la semana en los cuales las personas realizan las
actividades recreativas o deportivas.

El comportamiento de las personas es variable, por lo que es conveniente referir las consultas
gue se realicen a momentos especificos, tratando de identificar un comportamiento promedio o
mas frecuente.

Tipo de encuesta, Cuestionario.

Para este tipo de estudios se recomienda aplicar un sondeo flash, que consiste en aplicar un
cuestionario breve de consultas a los usuarios, de manera presencial, en los espacios publicos
analizados. En este caso, se pueden diferenciar componentes de infraestructura del espacio
publico que estdn disefiados para actividades especificas, como juegos para nifios, areas de
picnic, etc.

El método requerido es aplicar una pauta de consultas a los usuarios, en el mismo momento en
que estan utilizando la infraestructura, para identificar las variables de interés en relacién a su
comportamiento de uso. Siempre se debe por el comportamiento mas frecuente.
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Las preguntas requeridas son las siguientes:

¢Con qué frecuencia realiza esta actividad en este lugar?

1vez alasemana 1

Varias veces a la semana 2 ¢Cuantas veces?

1 vez al mes 3

Varias veces al mes 4 ¢Cuantas veces?

1 vez al afio 5

Varias veces al afio 6 ¢Cuantas veces?

¢Durante cuanto tiempo realiza esta actividad cada vez que viene? Minutos
(anotar en minutos o horas) Horas

Aparte de hoy, qué dia vino a realizar esta actividad por Ultima vez
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo NS
1 2 3 4 5 6 7 99

¢A qué hora llegé hoy a realizar esta actividad?
lo[1]2]3]4]s5]6]7]8]910]11]12]13]14]15]|16]17[18][19]20]|21[22]23 |

La frecuencia en el uso se consulta identificando todas las opciones que pueden ocurrir, ya que
existirdn usuarios con una diversidad en la realizacién de actividades y visitacion del lugar. Para
poder procesar posteriormente y estimar la cantidad de veces que un usuario utiliza el espacio
publico, todas las opciones de frecuencia de uso se deben convertir a frecuencia semanal.

La intensidad de uso se consulta de manera directa en minutos u horas por vez, siempre
consultando por el comportamiento mas frecuente.

La estacionalidad se consulta en dos preguntas. La primera para saber qué otro dia de la semana
realizd la visita u actividad por ultima vez, aparte del dia de la consulta, ya que no es factible
solicitar a los usuarios que recuerden en periodos largos de tiempo. Al efectuar esta pregunta, se
obtiene para cada caso consultado, 2 respuestas a una consulta, duplicando el nimero de
respuestas. Finalmente se pregunta a los usuarios a qué hora llegaron a realizar la actividad al
espacio publico.

Tipo de muestra.

El grupo a encuestar estd conformado por las personas que realizan actividades tanto recreativas
como deportivas en los espacios publicos. Para efectos de indagar los parametros en situaciones
ideales, se recomienda como criterio seleccionar a los visitantes a los espacios publicos de mayor
estandar.

Al igual que en los estudios de movilidad, el, levantamiento de la informacidn se debe realizar en
varios dias de la semana y en distintos horarios, evitando los sesgos segun dia de la semana y
horarios, ya que esta es una de las variables que es objeto de investigacion.

La muestra es autoponderada, buscando entrevista a grupos de usuarios que estan
simultaneamente haciendo uso del espacio publico, a modo de sacar una foto del uso cada cierto
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tiempo. Lo recomendable es consultar una gran cantidad de casos para que las estimaciones sean
mas robustas. Se recomienda consultar a un minimo de 600 casos.

Entre los visitantes, es de interés conocer el comportamiento de las personas de 18 y mas afos
que estén realizando alguna actividad en los espacios publicos. En casos especificos para
actividades realizadas por menores de 18 afos, como skateboarding, el tipo de informante se
debe adaptar al tipo de actividad. En estos casos, corresponde encuestar a personas de 14 y mas
afos, siempre que sean ellos quienes desarrollen la actividad en solitario.

La seleccién de los espacios a encuestar responde a los criterios de mas alto estdndar del tipo de
proyectos de construccién y de conservacidn, ya que infraestructuras en mal estado de
conservacién tendran probablemente menos usuarios, y la muestra serd sesgada hacia los
usuarios que tienen mads tolerancia a espacios publicos de mala calidad. La seleccién de los
componentes de infraestructura a estudiar depende del tipo de investigacion y/o proyecto que se
estd realizando.

No se debe encuestar a quienes participen de alguna actividad especifica programada con
anticipacién, como conciertos y ferias, sin embargo, si se consideran actividades programadas,
pero sin convocatoria masiva que forman parte de la oferta de servicios habituales de los recintos.
Lo importante es evitar que actividades eventuales en el espacio publico distorsionen las
estimaciones que buscan establecer comportamientos habituales de los usuarios.

Procesamiento.

El procesamiento comprende la presentacion de las tablas de promedios y frecuencias en el
comportamiento de los usuarios, para las variables analizadas. Para realizar el analisis de la
frecuencia de visita, se estandarizan las respuestas a una misma unidad de medida, para lo que se
recomienda utilizar la semana.

El promedio de visitacidn por semana por tipo de actividad se puede presentar en una tabla como
la siguiente.

Promedio de veces a la semana en que se visitan el Espacio Publico, segun tipo de actividad.
En cantidad de veces/semana

Personas caminando

Personas trotando

Personas en bicicleta

Personas haciendo picnic

Personas en Juegos infantiles

Personas haciendo ejercicios

Maquinas de ejercicio

Skatepark

Anfiteatro: Personas en actividades culturales
Multicancha

Promedio Total

Respecto a la intensidad de uso, o permanencia de los usuarios en el espacio publico, se estiman
los promedios en horas de permanencia, y se presentan en una tabla como la siguiente.
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Horas de permanencia promedio seguin tipo de actividad

En horas promedio

Actividad N° de horas

Personas caminando

Personas trotando

Personas en bicicleta

Personas haciendo picnic

Personas en Juegos infantiles

Personas haciendo ejercicios

Maquinas de ejercicio

Skatepark

Anfiteatro: Personas en actividades culturales
Multicancha

Promedio Total

La hora de llegada de los visitantes a los lugares de esparcimiento no es homogénea, ya que existe
una concentracién de visitantes en algunas horas del dia, dependiendo la actividad a realizar, el
tipo de espacio visitado y la distancia respecto al domicilio.

La distribucion de frecuencias de llegada de los visitantes a los espacios publicos se puede
presentar en un grafico como el siguiente.

Distribucion de la hora de llegada al Espacio Publico

En % de visitantes

25%

20%

15%

10%

5%

0% -
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Fuente: Elaboracién PULSO S.A. en base a Encuesta Demanda de Espacios Publicos. 2016.

Toda la informacién levantada en el estudio de uso del espacio publico permitird realizar las
estimaciones de la demanda requeridas en los estudios de pre-inversion.
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Estudios de Habitos y Preferencias

Un tercer dmbito del estudio de demanda corresponde al estudio de preferencias o practicas
recreativas de la poblacidn. En general estos estudios son realizados por las instituciones
sectoriales, y tienen como objetivo caracterizar los hdbitos deportivos, culturales y urbanos en la
poblacién, particularmente en el dmbito de su tiempo libre y de ocio.

Por norma general, siempre serd recomendable utilizar la informacidn proveniente de estos
estudios sectoriales, ya que se realizan sobre muestras grandes, y entregan estimaciones a nivel
regional (a veces comunal), por tramas de edad, sexo y grupo socioeconémico.

Objetivo del estudio de Preferencias.

Los estudios de preferencias tienen como objetivo cuantificar los niveles de practica de
actividades de la poblacion, por lo general de 18 afios y mas. El estudio de preferencias se realiza
consultando a una muestra de personas, acerca de sus habitos en relacién a las practicas
recreativas que realizan en su tiempo libre y de ocio.

Una caracteristica importante de este estudio es que corresponde a un estudio de preferencias
autodeclaradas, es decir, las personas consultadas declaran que realizan determinadas
actividades y las caracteristicas de estos habitos, sin comprobacién de la efectividad de estas
acciones. Por otra parte, se consulta a las personas sus preferencias en situaciones hipotéticas, en
situaciones que no existen en la realidad, como, por ejemplo, actividades que realizaria en una
situacién con proyecto.

Esta informacion permite estimar el porcentaje de personas de la poblacidon que realiza cada tipo
de actividad, y posteriormente cuantificar, para la poblacién de andlisis, la poblacién que
demanda los distintos tipos de infraestructura.

Variable del Estudio

La variable a estudiar es la practica de actividades, consistente en el habito regular que tiene una
persona en la realizacidn de actividades urbanas, ya sean deportivas, culturales o recreativas.

Tipo de encuesta, Cuestionario.

En este tipo de estudios se utiliza una encuesta presencial donde se consulta a las personas sobre
sus habitos recreativos en general y especificamente para las actividades de interés. El método
utilizado generalmente es aplicar una pauta de consultas a las personas en sus domicilios, ya que
la localizacién geografica es relevante en el muestreo. Si se realiza en lugares de trabajo, en calles
o por teléfono, se deben evitar los sesgos que pueden afectar este tipo de muestra.

Las preguntas basicas del cuestionario son las siguientes:

- Habitualmente, ¢ Qué hace Usted en su tiempo libre?

Realiza actividades recreativas en la casa

Practica un deporte o actividad fisica

Se junta con los amigos o la familia

Sale a caminar, al parque, a la plaza

Va a espectaculos (cine, teatro)

Va de compras a un mall o a un centro comercial

Nlolu|ls|lw|Nn| e

Hace labores domésticas
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- Que le gustaria hacer en su tiempo libre.
- ¢Cudles son las dos principales causas por las que no practica las actividades?

- Especificamente ¢ Qué actividad practica y con qué frecuencia a la semana?

Caminar 1
Actividades fisicas para el Adulto Mayor 2
Ajedrez 3
Gimnasia Aerdbica 4
Gimnasia Entretenida 5
Gimnasia para el Adulto Mayor 6
Pilates 7
Yoga 8
Hacer picnic 9
ir con los nifos a los Juegos infantiles 10
Bicicleta 11
Correr trotar 12
Acondicionamiento Fisico 13
Skateboard 14
Bicicross/BMX/Free style 15
Espectaculos en Vivo en el espacio publico 16

La primera pregunta busca clasificar a las personas segun las actividades que realiza en su tiempo
libre, en un menud mds amplio de opciones de actividades de ocio. La segunda pregunta, que
acompafia a la anterior es una preferencia declarada, ya que no necesariamente lo que le gustaria
hacer es lo que efectivamente realiza. Esta pregunta se efectlda con el objetivo de identificar las
causas de por qué no practica las actividades, que corresponde a la pregunta siguiente, ya que es
posible que algun factor externo a su disponibilidad de tiempo de ocio esté afectando los habitos
de las personas, interesando identificar especificamente la ausencia del espacio publico.

En relacidn a los habitos especificos de actividad recreativa, se consulta en particular cuales son
las actividades que practica y con qué frecuencia a la semana. Con esta pregunta ya se puede
estimar el porcentaje de personas que realizan actividades, estimacién que se puede corregir en
los estudios de pre-inversidon (aumentando), por el porcentaje de personas que no practica por
ausencia de oferta.

Tipo de muestra.

Estos estudios son poblacionales, es decir, utilizan como marco muestral toda la poblacién de
referencia en un drea geografica, que, para efectos de estudios especificos de proyectos, la
poblacién residente en el drea de influencia. El grupo a encuestar estd conformado por una
muestra extraida de todas las personas de 18 afos y mds residentes en el area geografica de
estudio.

La muestra tiene que ser estratificada por grupos de edad, sexo y grupo socioecondmico. Se
recomienda consultar a un minimo de 600 casos para tener un bajo error muestral en los
distintos segmentos.

Procesamiento.
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El procesamiento comprende la presentaciéon de las tablas de frecuencias de personas que
seleccionan las distintas opciones en cada pregunta, para cada grupo.

Anexo Limitaciones y Recomendaciones
Metodologicas

Limitaciones

La metodologia presenta 2 limitaciones referidas a los datos secundarios para realizar
estimaciones de demanda de los proyectos de espacio publico.

La primera limitacidn se encuentra en la representatividad de los datos para aquellas actividades
de caracteristicas especiales que no son realizadas por una gran cantidad de personas. En el
contexto del estudio se obtienen 1.230 encuestas levantadas en una seleccidn de parques y
plazas de la Regién Metropolitana. Si bien el tamano de la muestra es correcto, impide lograr
mayor precision para actividades como la practica del skateboarding o actividades deportivas
especificas.

Por otro lado, no permite sensibilizar las posibles variaciones interregionales o incluso locales en
el comportamiento de los usuarios de parques y plazas, dado que la muestra se obtiene de
parques y plazas de la Regidon Metropolitana. Si bien se espera un comportamiento relativamente
homogéneo a nivel regional, las zonas extremas podrian presentar comportamientos
diferenciados acorde a las condiciones climaticas y territoriales.

La segunda limitacion, radica en las limitaciones de la informacidon proporcionada por las
encuestas sectoriales, en relacién a la tasa de practica de las diversas actividades urbanas
recreativas, deportivas y culturales. Estas encuestas estiman la proporcion de la poblacién que
hace uso de la infraestructura publica, y permiten estimar el nUmero de usuarios potenciales de
los proyectos. Si bien se pueden utilizar estas estimaciones, que son oficiales, pueden tener un
error implicito en la medida de que las actividades no necesariamente en espacios publicos, ya
que hay oferta privada que permite diversificar a los usuarios en la seleccidon de los lugares que
utilizan.

Por estas razones se propone avanzar en ajustes a los parametros de frecuencia, tiempo e
intensidad de uso, estacionalidad y distancia recorrida de acuerdo a las caracteristicas asociadas a
las actividades o componentes de los parques y plazas, asi como también a las realidades locales.

Para contar con estos datos, se hace necesario elaborar una encuesta hogares con
representatividad, el menos, a nivel regional. Esto logrard mostrar las diferencias que las
costumbres y el clima pueden generar en el comportamiento de la poblacién. Ademas, la
sensibilidad del comportamiento respecto a la oferta disponible, sugiere una actualizacién
periddica de los pardmetros.

Por el lado de la oferta, la principal limitacién es la ausencia de parametros de capacidad de
disefio de las infraestructuras de los parques o plazas. Estos estdndares debieran ser
proporcionados por los organismos sectoriales respectivos, y no estar basados de la
sistematizacidn del uso o practicas internacionales.

Recomendaciones metodoldgicas
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Para la baja representatividad de aquellas actividades especificas, se recomienda realizar una
encuesta especifica para aquellas actividades que requieren infraestructura y que son frecuentes
en los proyectos de inversién. Otro tipo de actividades deben ser respaldadas por encuestas
realizadas por las propias entidades postulantes, debido a que, puede responder a una realidad
local que poca relacion pueda tener con una encuesta nacional.

En el dmbito de la proporcidn de la poblacidn que visita parques o plazas, y las actividades que
realiza en estas areas, se recomienda realizar una encuesta hogares con una muestra aleatoria y
representativa, al menos para el proyecto en cuestion.

v' Objetivo: Estimar el porcentaje de poblaciéon urbana que visita plazas y parques,
actividades que realiza, la frecuencia y oferta disponible en el entorno.

v Tipo de Muestra: Aleatoria estratificada

v" Universo: Hogares urbanos

v" Nivel de estimacién: Regional, urbano. Se recomienda realizar estimaciones comunales
para proyectos especificos.

La encuesta CASEN 2015 elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social, contiene preguntas
relacionadas a los espacios publicos que pueden ser utilizadas para efectos de estimar el déficit
de espacios publicos. La pregunta y las alternativas relacionadas son las siguientes:

éSu vivienda se encuentra a...?

v A menos de 20 cuadras o 2.5 km. de un equipamiento deportivo (centros deportivos,
canchas, skatepark)

v" A menos de 20 cuadras 0 2.5 km. de areas verdes (plazas o parques)

v" A menos de 20 cuadras o 2.5 km. de equipamiento comunitario (centros vecinales, sedes
sociales, biblioteca vecinal, centro cultural comunitario)

De esta forma se permite analizar la oferta disponible, sélo faltando el uso y frecuencia de dichos
espacios. Esto es de importancia, dado que el dato puede ser utilizado como un argumento de
déficit de infraestructura.

Respecto al uso y frecuencia, se recomienda utilizar preguntas independientes que permitan
describir a quienes usan este tipo de infraestructura. A modo de ejemplo, se sugieren las algunas
modalidades de pregunta:

a) Durante el ultimo afio, écudntas veces visito algun parque?
Ninguna. No ha visitado Parques

1 vez

2 0 3 veces

4 0 5 veces

Mas de 6 veces

ukhwnNE

b) ¢Con qué frecuencia visita Parques para realizar alguna actividad recreativa (caminar,
deporte, picnic, etc.)?

Todos los dias

Casi todos los dias

1 vez por semana

Cada 15 dias

Una vez al mes

Cada 2 0 3 meses

I S
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7. Entre4y6 meses
8. Mas de 6 meses
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Muestra sugerida

Si se considera una muestra con representatividad regional, con un 95% de confianza, 3% de error
muestral y varianza maxima, se requiere una muestra de 19.058 casos distribuidos regionalmente

como se muestra en la siguiente tabla:

Total Muestra Incremento no
Segmento a encuestar

Hogares Hogares respuesta (20%)
I. Tarapaca 105.933 1.056 1.268
Il. Antofagasta 195.211 1.061 1.274
[1l. Atacama 95.769 1.055 1.266
IV. Coquimbo 259.679 1.063 1.275
V. Valparaiso 656.748 1.065 1.278
VI. O Higgins 316.218 1.064 1.276
VIl. Maule 377.859 1.064 1.277
VIII. Biobio 732.402 1.066 1.279
IX. La Araucania 352.926 1.064 1.277
X. Los Lagos 307.340 1.063 1.276
XI. Aysén 37.380 1.038 1.245
XIl. Magallanes 55.709 1.047 1.256
Metropolitana 2.576.481 1.067 1.280
XIV. Los Rios 138.316 1.059 1.271
XV. Aricay Parinacota 63.148 1.049 1.259
Total 6.271.119 15.881 19.058

Esta es una muestra independiente por region, por conglomerados en 2 etapas. En otras palabras,
la muestra se divide de forma proporcional por comunas para luego seleccionar aleatoriamente
manzanas, en la primera etapa, y viviendas en la segunda etapa. Al tratarse de encuesta de
hogares, el instrumento se aplica a todos los integrantes del hogar. El esquema es similar en el
caso de realizar una encuesta en una comuna para un proyecto especifico.

Respecto a los pardmetros de capacidad de disefio de la infraestructura, deben ser definidos por
los organismos sectoriales a partir del conocimiento que tienen los expertos, o en consulta a
otros, quienes, en base a su experiencia en el estudio o la practica pueden entregar dicha
informacién.

En conclusion, la metodologia propuesta presenta una adecuada representatividad para las
actividades de paseo y juegos infantiles que son las mas frecuentes dentro de los parques o
plazas, sin embargo, presenta limitaciones en el caso de actividades mas especificas, para lo que
se propone un conjunto de encuestas para cubrirlas en su frecuencia e intensidad de uso.
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